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1. WYMAGANIA OGOLNE D - M - 00.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikag@hhicznej $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robot dla
zadania Przebudowa e¢igu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku ozkjazdu kolejowego w miejscaigb Skalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatovy 5306P.
1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione porgj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkows (droga) albo jego g#¢ stanowica
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, ezel).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rulkeliu postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz zelksmi urzydzeniami
technicznymi zwjzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronamspiatrzony piecgia organu wydaicego, wydany zgodnie z obailjacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzgty do notowania zdarze okoliczndci zachodzcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywangdbiorow robét, przekazywania polédeinnej korespondencji technicznej pediy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg projektantem.

Inspektor projektu — osoba wymieniona w danych kakibwych (wyznaczona przez Zamaw@ggo, o ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowaniétroadministrowanie kontraktem.

Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubdikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju ap@siziebcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.

Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych, twecezustréj niogcy dla
przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowymelucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora projekseyt z ponumerowanymi stronami,zgity do wpisywania przez Wykonawc

obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych zmiznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badeeyzaakceptowane przez Zamawgego, niezbkdne do przeprowadzenia wszelkich
bada i préb zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.
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Materiaty - wszelkie tworzywa niegzbine do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektovy i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw zghych do przejmowania i rozkltadania op@n od ruchu na podi® gruntowe i
zapewniajicych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferyyzim.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa ghga do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obgzen od ruchu na podie. Podbudowa nie sktadé si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu noogego.

Odpowiednia (bliska) zgoddé - zgodndé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamiedi przedziat toleranciji nie zostat
okreslony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pageteu przeznaczony do umieszczania w nim drogi gzaviych z nj urzzdzei oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy o réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chrongcych ludzi i
srodowisko przed ugizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia udzer organizacii i bezpiecistwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, shca jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

Polecenie Inspektora projektu - wszelkie polecgmizekazane Wykonawcy przez Inspektora projektu,omnfe pisemnej, dotygze
sposobu realizacji robét lub innych spraw gzginych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczguata autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmgrania drogowego lub catkowita modernizacja/przead (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekpmdiiznym) istniejcego padczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ictédioprzedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsganignione w kontrakcie jako
tworzace czs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub technologiczp zdolny do
samodzielnego petnienia funkcji techniczngaltowych. Zadanie mie polegd na wykonywaniu robét zwranych z budow
modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.3. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych roboét, bezpiearstwo wszelkich czynrigi na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora projektu

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymy lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperdéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekiodea komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili @dbiostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdNawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzgtiniagcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektow dokumentag wykonawca
(techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaistniejcych obiektéw (jezdniesciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akreésvania realizacji
kontraktu, a& do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, gadniony z
odpowiednim zarmdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobo6t w okresie trwania budowy.
W zaleznoici od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienébga bigaco aktualizowany przez WykonagcKazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu drgaji ruchu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i lgdzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczagpe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgtay ten sposob bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jestn@odzowne ze
wzgledow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxda akceptowane przez Inspektora projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogzem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeerw miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora projektu, tablic
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informacyjnych, ktérych tig bedzie zatwierdzona przez Inspektora projektu. Tahiidormacyjne bda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboadj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cern kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniew@alizacji kontraktuzado zak@czenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgoze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseaehnesrodki niezkedne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone piigazdéw i maszyn pracgych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnionyzyhmerem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn@ i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmte ochronysrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieegio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie
i wokét terenu budowy orazelzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynjidgych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniarnfch przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) moazliwoscig powstania pzaru.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryde do robét bda miaty aprobag techniczim wydary przez uprawniomjednostk, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowéradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azp&diczeniu robét ich szkodliwigé zanika (np. materiaty
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zéi wymagaj tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymagod: na wycie tych materiatow od wégiwych organow administracji patwowe;.

Jereli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak ruregi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladzdycych wiacicielami tych urgdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiagcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnisetae oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzeh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowy dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majy¢
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie budowy i powiadétmispektora projektu i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia fpskelacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspe&tprojektu
i zainteresowane witadze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr
Wykonawca bhdzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizaktia instalacji na powierzchni ziemi i agzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w spos6b powodigy
minimalne niedogodrici dla mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenkudewy mieszkaniowej wasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnia.

Inspektor projektu ¢mzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pmlmy Wykonawg a wiacicielami
nieruchoméci i dotycacych korzystania z wiaska i drog wewrtrznych. Jednale, ani Inspektor projektu ani Zamawvaiey nie kpdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w weaadmkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transpomtateriatow i
wyposaenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszealléglzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) kaadym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora projektu. Inspektor
projektu mae polect, aby pojazdy nie spemigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powogkg nadmierne
obcigzenie osiowe niedtla dopuszczone n@wiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat
za napraw wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora projektu.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawoglbie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i higieny pracy.
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W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oflazzdpewnienia bezpieazswa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagiaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hkedzie odpowiadat za ochrog robét i za wszelkie materialy i uradzenia uzywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakéczenia robot przez Inspektora projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowimmo by prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowgdtgim stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora projektu powiniempoczaé roboty
utrzymaniowe nie péniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie @ido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscows dnne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszdtkiymaga
prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgti, materiatéw lub urmizer uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposohgty bedzie informowé Inspektora projektu o swoich dziataniach, przedstac kopie
zezwold i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpswania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora projektu

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotam&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaap materiaty, spre i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotyddobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegtdania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu niestamowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normpszepisy § paistwowe lub
odnosz sig do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevwo@jrowny lub wyszy
poziom wykonania 1 powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektmiektu.
Réznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikani musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawé
przedtaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wyystemiem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonychralodt, Wykonawca
przedstawi Iaynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,cgegétowe informacje dotygze proponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak régrodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@dta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegmoddia uzyskaj
zatwierdzenie.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone w miejscu
wskazanym przez Inspektora projektusliJmspektor projektu zezwoli Wykonawcy nayeie tych materialdw do innych robétzrie dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiazbstanie odpowiednio przewastiowany (skorygowany) przez Inspektora projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mstedo czasu gdydula one uyte do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swigkos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bagiov miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przez
Inspektora projektu.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora projektoelu sprawdzenia zgodém stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbwgnby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wyniki tych kontroli kzda
stanowt¢ podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor projektadzie przeprowadzat inspekajvytworni, musa byé spetnione nagpujace warunki:

a) Inspektor projektu ¢dzie miat zapewnionwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsizg@rzeprowadzania
inspekciji,

b) Inspektor projektu ¢dzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektamgjgktu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bades tych miejscach.

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spyi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu n&ofs
wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeit Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i
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ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektorgegto; w przypadku braku
ustalés w wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora ptojek

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami swmgmi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora projektu.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robdt ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotogwm do
pracy. Powinien b§zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paéerdzajcych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak réwniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostgrzez Inspektora
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dodatob

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jaké
wykonywanych robo6t i wiiciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéiiprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami gd&reymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora projektu, w termimizepiidzianym umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgsospetnid@ wymagania dotyege przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw né&idnnych parametrow technicznycérodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magbyé dopuszczone
przez Inspektora projektu, pod warunkiem przywrégatanu pierwotnegozytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bie;gco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikagzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rofygtacowanym
przez Wykonaweg oraz poleceniami Inspektora projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rednymi okré&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pémie przez Inspektora projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsunéte przez Wykonawgna whasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §raipiprzez Inspektora projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wgsok przez Inspektora projektu nie zwalnia Wykonawoy
odpowiedzialnéci za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora projektu dotycze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementowot keds oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoive SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor projektu uwzgtini wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wygtjace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inspektora projektu powinny¢hyykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez Inspektora projektu, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpduniesie Wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jakdéci robét

Celem kontroli rob6t ¢dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jak@ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni systeamtroli,
wiaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektovjghtu mae zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robdt zstetliwoscia zapewniaica stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuimentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwoi¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gy
zostaly one tam okéne, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirest konieczny, aby zapewhnwykonanie robét zgodnie z
umowg.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprat badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okgéajacych procedury bada

Inspektor projektu dxlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inspektor projektu ¢mzie przekazyw&Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgibtod badawczych. Zeli niedocagnigcia te lgzda tak powane, ze
mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor projektu natychmiast wstrzymaycie do rob6t badanych materiatow i dégiuje do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lagtateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prébgdrtych na zasadzige wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mphy¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla

Inspektoraprojektudulzie mi€ zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora projektu. Prolistdrczone
przez Wykonawe do bada wykonywanych przez lkyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przez Inspektora projektu.

Na zlecenie Inspektora projektu Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore ludztpliwosci
co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniastemek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceat® przez Inspektora
projektu.

Przed przysgpieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora projektu o rodzajiejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi nagonie ich wyniki do akceptacji Inspektora projektu.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdw z wikami bada jak najszybcie;.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor projektu me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz weawvych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

— Polskg Normy lub

— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w
pkt 1

Produkty przemystowe mugposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte wynikami bafla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badedg dostarczone przez Wykonagvimzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnghowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthea prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco — co najmniej raz na tydsié beds dotyczy przebiegu rob6t, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatismag podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska glowego. Zapisy ¢mlg czytelne, dokonane trwattechnilky, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmida oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i Inspektora projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegdlngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dak uzgodnienia przez Inspektora projektu programewsagienia jakéci i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora projektu,

— daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggh ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedi@one Irzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowanizasi

Decyzje Inspektora projektu wpisane do dziennikddwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcwyjlub zagciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kegjpra projektu do ustosunkowanig.sProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sv sposob aigty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéri materiatow, orzeczenia o jai@ materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badawykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakégci. Dokumenty te
stanowj zakczniki do odbioru robot. Winny yudostpnione na kade zyczenie Inspektora projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczeesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.

Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjamawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora projektu i przedstawiane do gl na zyczenie
Zamawiajcego.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdeaieniu Inspektora projektu o zakresie obmierzhmpd6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvialn
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora projektu néngie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okrgdonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawid¢nspektora projektu.
7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegiaci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilgtzaakceptowane przez Inspektora projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzzdzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowednla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakee w przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezkedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eljsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie ksazki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalé, roboty podlegaj nasgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwviajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego ppstrobot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor projektu.

Gotowd¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora projektu. Odbidretizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingjpea projektu.



Przebudowa eigu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinkipomejazdu kolejowego w miejscoiwbSkalmierzyce
do skrzyowania z drog powiatovy 5306P

Jakda¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor projektu na podstagiokumentéw zawiergych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiw konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru agciowego robot dokonuje siwg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rafmkonuje Inspektor projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvapisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem ngnie o tym fakcie Inspektora projektu.

Odbiér ostateczny robdét nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inspektora
projektu zakaczenia robo6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzmzez Zamawiggego w obecnii Inspektora projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob4t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i
ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzopetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aakowych lub rob6t uzupelniggych w warstwigicieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentasielanacznie odbiega
od wymaganej dokumentagprojektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartasé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robét jest protokdt odbioru ostateczneg@traporadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamavyicggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@d oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
. opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towargggeh (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsdjvietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych dbltascicielom urzdzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngeldogotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigp lkeds zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunighcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychét zwhzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot”.

NookrwdpE

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ustalenia ogodlne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost obmiarows ustalon dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavg ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagver danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgbdniac wszystkie czynngi, wymagania i badania
sktadajice st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétldpobejmowa:
— robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkéw i transportu na terendwad
— wartgs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
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2. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG D-01.02.04

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkelementéw drég, ogrodie przepustéw.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagfihhicznej 8 wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét dla
zadania Przebudowa eigu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku ozejazdu kolejowego w miejscoiwb Skalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatowy 5306P.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z rozbidrk

-  warstw nawierzchni asfaltowych,
- istniejcych kraveznikow, obrzey i opornikéw do rozbiorki lub przekenia,
- §ciek przykravgznikowy z betonowej kostki brukowej gr. 8cm do ramlii lub przelaenia.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirin)i podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie"1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Podziat materiatow
Materiaty z rozbiorek stanowiwtasndg¢ Wykonawcy lub Zamawiggego, w nagpujacym uszczegotowieniu:
a) Materiaty Wykonawcy:

- materialy z rozbidrki jdi przydap si¢ do dalszego wykorzystania,
b) Materialy Zamawiajcego:

- rozebrana nawierzchniaseziekOw z betonowej kostki brukowej,

- usunite krawezniki, obrzera i oporniki.

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paev SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwizanych z rozbiork elementéw drég, ogrodae przepustéw mze by wykorzystany sprt podany poriej, lub
inny zaakceptowany przezzAyniera/lInspektora Nadzoru:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody eizarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu

OgobIne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-0000Q0/ymagania ogolne” pkt 5.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrobdlzgrzepustow obejmajusunécie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamw
pkt 1.3, zgodnie z dokumentagyrojektova, SST lub wskazanych przezzimiera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdnych uszkodze O ile uzyskane
elementy nie staj sic wlasndciag Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéobne w SST lub wskazane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. Rozbiorka istniepgcej nawierzchni

Rozbiorce podlega istnigia nawierzchnia i podbudowa na odcinkach wesgch w Dokumentacji Projektowej. Warstwy nawdbirz
naley usuné przy zastosowaniu sptm wymienionego w pkt 3 lub wskazanego przezyhiera/Inspektora Nadzoru. Roboty
rozbiérkowe nalgy prowadzt w taki spos6b aby kraz rozbieranej nawierzchni na styku z istqigj byta pionowa i prostopadta
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do osi drogi, nie m by postrzpiona. W przypadku usuwania warstw nawierzchragt@sowaniem frezarek drogowych, rglepetné
warunki okrélone w SST D-05.03.11 ,Frezowanie nawierzchni aséajch”.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogolokt’6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiovykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzestiopnia uszkodzenia

elementéw przewidzianych do powtornego wykorzystani

Zageszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni, ogrodzeprzepustéw powinno spehdia

odpowiednie wymagania olglene w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania|og'.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M8@nagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy rob6t zwizanych z rozbiorkelementéw drdg i ogrodégest:

- dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrza, sciekow prefabrykowanych, ogrodzebarier i poeczy - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0(M#@magania ogolne” pkt 8. Roboty uznajee¢ sza wykonane zgodnie z

Dokumentagj Projektows, ST iwymaganiami tyniera/Inspektora Nadzoru zgli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7.3robje:

— wyznaczenie zakresu i oznakowanie robot,

rozbiorka elementéw opisanych w pkt 7.2,

- zaladunek, odwiezienie i roztadunek materialévezenu Budowy (materiat stanaey wiasnd¢ Wykonawcy — zgodnie z pkt 4.2),
zatadunek, odwiezienie i rozladunek materialowanstvacych wlasné¢ Zamawiajcego, na miejsce uzgodnione przez
Inzyniera/lInspektora Nadzoru (zgodnie z pkt 4.2),

wyréwnanie podiza, zasypanie dotéw gruntem wraz z gsagzeniem,

uporzdkowanie terenu po wykonanych rozbiérkach;

oraz w szczegolrioi:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni, lub ewentualnezfwanie,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhi@rkielu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,

b) dla rozbiorki krawznikow, obrzey i opornikow:

- odkopanie kragznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

3. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH D-01.01.01

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfhtécznej (SST) g wymagania dotycge wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktdysokaciowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagghnhicznej $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru rob6t dla
zadania Przebudowa e¢igu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku ozkjazdu kolejowego w miejscaigb Skalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatovy 5306P.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét amanych z wszystkimi czyngoiami
umazliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowe).

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysstiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wisériowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrodla przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasmkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2.Pozostate oki&denia podstawoweagszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

OgobIne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o diugei okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geandbot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énieednie od
0,15do 0,20 m i dtugo od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugg okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniggej nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm i dlugéci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny migt diugai¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ®kt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysckowych naléy stosowa nastpujacy sprzt:

— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- taSmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport sprztu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboyziujagcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacy i wspéirzdne
punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamae@gjo, Wykonawca powinien przeprowadebliczenia i pomiary geodezyjne
niezkxdne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wiazyniera o wszelkich Hach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych. gly te powinny by usunite na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowey ggodne z rzeczywistymi gdnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #0ig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej,
to powinien powiadondio tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nisvpnno by zmieniane przed pogiiem odpowiedniej
decyzji przez Inyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostagn wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw
przez Irzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punigrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia oitagace w
sposéb wyrany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznatp®winny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robét. ai znaki
pomiarowe przekazane przez Zamaygapo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, stampone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@miaidtowej realizacji rob6t nate do obowyzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osasy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne oy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przgyciu pali drewnianych
lub stupkéw betonowych, a taé& dowihzane do punktéw pomocniczych, pzdmych poza granicrobdt ziemnych. Maksymalna odleggo
pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.
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Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy drogowej, a tak& przy kadym
obiekcie irzynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyi@doSD0 metréw,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna lmgpowiednio zmniejszona, zalee od jego konfiguracji.

Repery robocze nate zalazy¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tayamcych. Jako
repery robocze mima wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze natg zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatidww stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych naleokreslaé z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujc niwelacg podwojra w nawigzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecajwyrane i jednoznaczne olglenie nazwy reperu
i jego rzdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajicego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowej.

04 trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadzie} no 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢ wieksze nk 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla ptatgch drég. Radne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1
cm w stosunku do ezinych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nglaizy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2.

Usunkicie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczgdy Wykonawca rob6t zapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza gramihot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypoéw i wykopdw na powierzchni terenu (dlesie
granicy robét), zgodnie z dokumentagrojektowg oraz w miejscach wymaggiych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeratro
w miejscach zaakceptowanych przezyimera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nglestosowéd w
przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr. Odlegh& miedzy palikami lub wiechami
naley dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwej. Odlegtéc¢ ta co najmniej powinna odpowiatd@dstpowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ufiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztaicie zgodnyrdakumentag
projektowvy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@iowych naleéy prowadzé wedtug
ogdlnych zasad okémnych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jes¢dza obmiaru robét mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposaéb odbioru robét

Odbiér robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gaiste na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw dgayjnych
lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonaprzedktada brynierowi.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmnktow wysokéciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie ulatydej odszukanie i ewentualne
odtworzenie.
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4. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODEO ZA D-04.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikaeighnicznej (SST) as wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podia gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagghhicznej $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robot dla
zadania Przebudowa e¢igu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku ozkjazdu kolejowego w miejscaigb Skalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatovy 5306P.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podip powinien wykazéa sie mozliwosciag korzystania z
nastpujagcego spretu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem;zynier maze dopgci¢ wykonanie koryta i profilowanie
poditaza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigpstopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Stosowany sptz nie maze spowodowéniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podtaa.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycce transportu materialéw podano w SST D-04.02.0042.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem
robo6t zwhzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Watiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania
poditaza jest maliwe wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywé sie ruch budowlany, niezwzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalgy ustawig w osi drogi i w rzdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposolkz@ptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmaogzliwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie
wiekszych ni co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongrsboty i do trudnéci
jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykigebeaerzeniach lub w
przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonamisi byt zaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poetinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacjijgktowej i
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkianhiejsce wskazane przezzymiera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtda

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych edinych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnignd wyzsze ni projektowane
rzedne podtaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstja zanienia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irxyniera, dowieé¢ dodatkowy grunt spemniggy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania wymaganyckdizych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania wartéci wskaznika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.
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Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowé do
osiggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1kaiviik zagszczenia nalgy okreslac zgodnie z BN-
77/8931-12 .

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podia (lg)

Minimalna wartdé¢ | dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruchkeii Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ckzkiego
GOrna warstwa o gruldoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm of
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgog podiae uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel
zagszczenia nalegy oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poghowedtug BN-
64/8931-02 . Stosunek wtdrnego i pierwotnego moddksztatcenia nie powinien przekrac2a2.

Wilgotnos¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zgagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przysypi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni,ptiwinien on zabezpiecgzypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozizenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezirera.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakdidejnej warstwy ména
przysypi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezigdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i wyprofilowanego podio
podaje tablica 2.

Tablica 2.Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. WyszczegOdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢

i pomiaréw bada i pomiarow
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kraaziach dla autostrad
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksztattowanie osi w planieco 25 m w osi jezdni i na jej kragdziach dla autostrad i

5 Rzdne wysokéciowe

6 drdg ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Cd. tablicy 2
7 Zagszczenie,  wilgotn& [ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczrnagziej

gruntu podiaa niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona& w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)
Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)
Nierowngci podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovs fata zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove tata.
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Nieréwndci nie mog przekraczé 20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj + 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub
wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zag:szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ynniejszy od podanego
w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutdw odksztatcenia, to wagtostosunku wtérnego
do pierwotnego modutu odksztatcenia, glwaych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wedtug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotéo gruntu podtéa powinna by réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie 6.2 powinny by
naprawione przez spulchnienie delmkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gsgrzenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@PANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dafgili pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplgamiem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdmdki transportowe i odwiezienie na odkfad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,

- zagsszczenie,

— utrzymanie koryta lub podi@,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
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5. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE D-04.04. 00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiianych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikag@hnhicznej $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru rob6t dla
zadania Przebudowa e¢igu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku ozkjazdu kolejowego w miejscaigb Skalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatovy 5306P.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102:199bejmuj SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkiowej,
jako podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczojegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4 oraz w S8dtycacych poszczeg6lnych rodzajow podbuddéw z kruszywilstawanych
mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie,
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kraszstabilizowanych mechanicznie podano w SST daiyzh
poszczeg6inych rodzajow podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow
2.1.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okena wedlug PN-EN933-1:2000 powinnaéé miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole
dobrego uziarnienia

Frakcje

kruszyw 100 _piaskowa iwirgwa 0
przeznaczonych ne
podbudowy %0 P j 0
wykonywane metogl 80 / l/ / 2
stabilizacji 4 /
mechanicznej s w0 , 1
1-2  kruszywo na = / )/ .
podbudowe N &0 ; / w X
zasadnica (gorna % g _—SA o S
warstwe) lub & / 4 -
podbudowe 540 4 2 |1 A 50 :,
jednowarstwowsa kS P ), g L7 %
1-3  kruszywo na g 30 = 8
podbudow & // T &
pomocnicz  (dolna 0 — el 80
warstwe) = /é/ 3

Krzywa 0= 90
uziarnienia kruszywa 0 = 0
powinna by ciagta i 00750125 025 05 ! 2 4 63 8 128 1520 315 63
nie maze przebiegéa bok ocata o
od dolnej krzywej ok oczka sita, mm
granicznej

uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéena gsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie meoprzekracza2/3
grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp. | Wyszczegélnienie natura)LmIe +aman)clew Zuzel Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasad| pomoc-| zasad- | pomoc-| zasad- | pomoc-
-nicza| nicza | nicza |[nicza |nicza |nicza
1 Zawartgé ziarnfod 2|od 2|od2dojod 2|(od?2dojod 2|PN-EN933-1
mniejszych ni 0,075 mm| do 10| do 12 |10 do12 |10 do 12
% (m/m)
2 Zawartgé nadziarna PN-EN 933-1
% (m/m), nie wgcej niz o 10 ° 10 ° 10
3 Zawartdé ziarn PN-EN 933-4
nieforemnych 3 45 35 40 ) )
%(m/m), nie wgcej niz
4 Zawartd¢ zanieczyszcZe
organicznych, %(m/m), nigl 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej niz
5 V\_/skanlk piaskowy pd od 30lod  30lod 30lod 30 BN-64/8931-01
piecio-krotnym - -
zagszczeniu metad| lub do70|do70 |do70 |do70
Il wg PN-B-04481, %
6 Scieralndé¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralng¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nig
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralng¢ czsciowa PN-EN 1097-2
po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wgcej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasjkliwosé¢, %(m/m), nig PN-EN 1097-6
wiccej niz 2,5 4 3 5 6 8
8 Mrozoodporn&, ubytek PN-EN 1367-1
masy po 25 cyklach5 10 5 10 5 10
zamraa-
nia, %(m/m), nie wicej
niz
9 . . PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowy |i PN-EN 1744-1
zela- - - - - 1 3
zawy hcznie, % (m/m), nig
wigcej niz
10 | Zawarté¢ zwiazkéw siarki PN-EN 1744-1
w przeliczeniu na S©|1 1 1 1 2 4
%(m/m), nie wecej niz
11 Wskanik nosnosci Wy
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniu 4 =|80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
1,00 120 |- 120 - 120 -
b) przy zagszczeniu 4 =
1,03
2.3.3.Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-EN 1008:2004.

3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyetechanicznie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

powinien wykazasi¢
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdéi wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotéa optymalnej,
b) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtnych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by
stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuagam i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyirsie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniém
zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna bytozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalg sprawdzt wzorem:

Dis
dgs

<5 1)

w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&giolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mce by¢ spetniony, naley na podtau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobrangeowtoknire.
Ochronne wtéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczaest warunku:

d 50
OQO

<12 @)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadaa wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na geowtékninie w iléci 90% (m/m);
wartas¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéakceptowany
przez Irzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwiac nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie
wiekszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkltadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna gruisopo
zag:szczeniu byla rowna grubd projektowanej. Grubié pojedynczo ukladanej warstwy nie seoprzekracz&20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byoztozona w sposéb zapewrniay osagnigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli
podbudowa sktadagsiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna lbywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkdw i ¢gdnych wysokéciowych. Rozpoazie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materadmiernie nawilgocony, powinien zostsuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdygetnas¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastn,
mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpdediaprzyjetemu poziomowi wskanika nanosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 A

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcmiédnego przez hyniera.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie. z# Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraviktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénhadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rabot
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania tevpmy obejmowad wszystkie wiaciwosci okreslone
w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badéeprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna Makgyma;:ng
Lp. | WyszczegO6lnienie bada liczba bada na gg\évéirggwr;a
dziennej dzialcg ) - oiea
roboczej przy-paday
na jedng
badanie (rf)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
. L dla kazdej partii kruszywa i prz
4 Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkezyapobierg w spos6b losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane iynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej, okrdonej wedlug proby Pmdiora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda Il), z toleranc}10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001.
6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagzszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzd®adania jest niembiwe
ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontr@dag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie
rzadziej nk raz na 5000 fp lub wedtug zaledelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalena za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modé do
pierwotnego modutu odksztalcertia jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2
S

IN

2,2

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

. , . w sposob cigly planografem albo co PO
2 Rowndi¢ podhena m tata na kadym pasie ruchu
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3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m
7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, le¢z
nie rzadziej ni raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejznraz ng
2000 nf
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazke
1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraynikow szeroké¢ podbudowy powinna léywicksza od szerokei warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25
cm lub o warté¢ wskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nierowndgici podtwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowvy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierowndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy taty.

Nierowndici podbudowy nie magprzekracz&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashiqny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomedzy rzdnymi wysokgciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pazaito

Os$ podbudowy w planie nie nae by przesunjta w stosunku do osi projektowanej c;egj niz = 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubga¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinierd kgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa q Wskaznik o ) Minimalny modut odksztat
wskazniku zagszczenia | Maksymaine ugicie - spezyste| cenia mierzony piyt o srednicy
Wogg nie| nie pod kotem, mm 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegood  drugiegqg

ohcigzenia E | obcigzenia B

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny Byhaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie delgkadsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsgrzone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemydbudow przez spulchnienie warstwy na peigrubag¢ do potowy
szerokdci pasa ruchu, do#@nie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod verigim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni giebokas¢, zgodnie z decyzjlinzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich W&vosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wegkduntych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grufmm warstwy, wedtug wiej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jereli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelidz roboty niezidne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawealpidowy tylko wtedy, gdy zarenie ndnosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHAN ICZNIE D-04.04.02

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaajihnicznej (SST)agswymagania ogolne dotygeze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie o gr. 15cm.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfihhicznej 8 wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét dla
zadania Przebudowa eigu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku ozejazdu kolejowego w miejscoiwb Skalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatovy 5306P.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t zwénych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawartggsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagag@me” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mécirde - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi
warstwe nosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowkiujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimnji podanymi w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojid”1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mntabilizowanych mechanicznie powinno¢biruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnelgddéumieni narzutowych i otoczakéw albo ziamiru wickszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszcheobcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0@iRdowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéavymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégagolne” pkt 2.3.2.
3. SPRET

Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmatyania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaszyw. Wymagania ogdéine” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d004odbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podiga
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaéaan
ogolne” pkt 5.2.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04R0dpudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.3.
Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP odd@®B0% lub
powyzej 70%, szczeg6towe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102.
5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycrce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podladokruszyw. Wymagania ogoine”
pkt 5.4.
5.4. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdalymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyardg
ogolne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsxVymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénadadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-Q8Mm4
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6éw kontrolnych w czasie robét podano w S3D4.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0400£L0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudamvkruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04M£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafgania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualnapraw podtaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodniecep,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
- rozt@enie mieszanki,
- zagszczenie rozteonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

7. KRAWEZNIKI BETONOWE D-08.01.01
OBOWIAZUJE NORMA NA KRAWEZNIKI PN — EN 1340

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfhtécznej (SST) g wymagania dotycge wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z ustawieniem kraganikéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikag@hnhicznej $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robét dla
zadania Przebudowa e¢igu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku ozkjazdu kolejowego w miejscaigb Skalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatovy 5306P.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z ustawieniem krganikéw 15x30cm:
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— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,

— betonowych wtopionych na tawie betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@zajace chodniki dla pieszych, pasy daeg, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okiéenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z PN EN 1340.

2.3.1.Typy

W zaleznoéci od przeznaczenia rozndia sk nast¢pujace typy krawgznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
W zaleznodci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié st nastpujace rodzaje kragznikéw betonowych:

— prostoktnescigte - rodzaj ,a”,
- prostoktne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznoéci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, rozidia st odmiany:
1 - kraveznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraveznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zalezndéci od dopuszczalnych wad, uszkofiZeawezniki betonowe dzieli sina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prosftikego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x11®0
cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 PN-EN 1340.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztatt i wymiary

Ksztalt kravgznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikdw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraunikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraveznik rodzaju ,a”
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b) kraweznik rodzaju ,b”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraginikéw
Tablica 1. Wymiary kraeznikéw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika | kraveznika || b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 |15 max. 7 max. 15 | -0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny ey bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementow powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmamgdzi elementéw, zgodnie z PN-EN 1340, nie powinngegracza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktakdw betonowych

Dopuszczalna wielkd wad
Rodzaj wad i uszkodzae i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé lub wypuktai¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | ograniczaicych  powierzchnie  goérne .
e . o niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtuga¢, mm, max 20 40
- gkebokas¢, mm, max 6 10
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2.4.3.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegrage wedtug typéw, rodzajéow, odmian,
gatunkéw i wielkdci.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyclwymiarach: grub& 2,5 cm,
szerok@¢ 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéc kraweznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikéw

Do produkcji krawznikéw nalery stosowdé beton wg PN-EN 206-1, klasy C 20/25 i C 25/30. Wypeadku wykonywania
kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa keanikéw powinna by wykonana z betonu klasy C 25/30.
Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:
— nasikliwoscia, ponizej 5%,
— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gat@kd mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-EN 206-1.

2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesiej n ,32,5” wg PN-EN 197-1.
2.4.4.3 . Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 1367-1.
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zyweami innych
asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008.
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13043, a do zaprawy cementowskpisej
PN-EN 13139.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej y82,5",
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawniki nalezy stosowd, dla tawy betonowej - beton klasy C 12/15, wg PN-E0B-1, ktérego
sktadniki powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacgfinyna gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-74/6771-04 lub
aprobaty technicznej.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” ®kt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw piytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenie siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie
powinna wystawapozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transgatiszywa powinny byzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepnzed
rozpyleniem.

Mas; zalewowy naley pakow@& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@aminddbywd sie w warunkach
zabezpieczapych przed uszkodzenierginéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalzy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.
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Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno liyzgodne z PN- EN 206-1.
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonujegsiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien ky
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami, przy czym nglestosowd co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicarmas, zalewowd.
5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kranikow

Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w
przypadku braku takich ustalgpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach ytkpwych (np. ze wzghbu na ,wyrobieniecieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zkiszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbigymn.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z PN-EN 1340.

5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegssina podsypce na podsypce cementowo-piaskowejlmogniu3 do 5 cm
po zagszczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny naly wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskosgy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegikOw zapraw cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do
krawgznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury
krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spoinach zalanych zaprawnalery zalew@& co 50 m bitumicza mag
zalewows nad szczelipdylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdéraadania materialdw przeznaczonych do ustawierdagknikow
betonowych i przedstawwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3miaoy dtugaci i glebokasci uszkodzé
nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 1340.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw pgle@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdaigw prostych w nargach elementow wykonujecsi
przez przytaenie kgtownika do badanego nam@i zmierzenia odchytek z dokfadivi do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostalych materiatéw

Badania pozostatych materialtdbw stosowanych przyawiahiu krawznikow betonowych powinny obejmowawszystkie
wihasciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiznego gornej powierzchni faw z dokumentggjojektovs.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynosi
+ 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyn@sz
- dla wysokdci *+ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokgxi projektowane;j.
C) Rowna¢ gornej powierzchni faw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przewit pomiedzy gormy powierzchni tawy i przytazom tatg nie maze przekracza 1 cm.

d) Zag:szczenie faw.
Zag:szczenie taw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
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Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m wykonanej fawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kraggnikéw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymmyeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,
c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przytnie w dwoch punktach naide 100 m krawznika, trzymetrowej
taty, przy czym prz@wvit pomiedzy gorry powierzchm kraweznika i przytazong fata nie maze przekraczal cm,
d) doktadng¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgiebokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod fagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypehienie spoin kragznikow zapravy,
— ew. zalanie spoin magzalewowy,
— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

8. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ D-08.02.02
KOSTKA WYKONANA WG PN — EN 1338

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z betonowej kostkkbwej gr. 8cm koloru szarego.
1.2. Zakres stosowania OST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagfihhicznej 8 wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét dla
zadania: Przebudowa eigu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku czkjazdu kolejowego w miejscoiepSkalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatowy 5306P.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt asénych z wykonaniem chodnika z brukowej
kostki betonowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana zoret metod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach goaionych ze saptrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowefkikdsukowej w budownictwie drogowym jest posiadaraprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnigednostk.

2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Bywarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinnalgpwna i szorstka, a krawzie kostek rowne i proste, vgkhiecia nie powinny przekracza
2 mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje Betonovy kostk brukows o grubdci 80 mm. Kostki o takiej gruBci s
produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz
- na dlugdcii szerokd¢ + 3 mm,
- na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $aary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i zowy.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndéieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kobtekowych

Lp. | Cechy Wartas¢
1 Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, w [MPa], co najmniej

a)dla klasy ,50” 50

b) dla klasy ,35” 35
2 Nasgkliwos$¢ wodg wg PN-EN 206-1:2003, w [%], nie wiej niz 5

3 Odpornd¢ na zamraanie, 30 cyklach zamtania i rozmraania prébek w 39
roztworze NaCl lub 150 cyklach zameaia i rozmraania metod zwyklg,
wg PN-EN 206-1:2003:

a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie ydej niz 5
) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymap

probek nie zamganych, %, nie wicej niz 20

4 Scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, éiorea strag wysokdci, wg
PN-EN 14157:2005, w [mm] nie powinna przekracaartasci:

a)dla klasy ,50" 3,5
b) dla klasy ,35” 4,5
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesméj ni ,32,5". Zaleca si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powmdgowiada wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiagag wymaganiom PN-EN 12620:2004.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bete), przy zataonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.3.4.Dodatki

Do produkgcji kostek brukowych stosuje diodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, ziyoe z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatadé, mniejsa nasikliwosé i wiekszg odpornd¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.
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3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ®kt
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnsk recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majiednolity ksztalt i kolor, mzna stosowé& mechaniczne ugezenia uktadajce.
Urzadzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoeigch
utozenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrdeitdbetonu min. 0,7
wytrzymatasci projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne ggtzenie pakuje je w fajii spina tdma stalows, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszongimest

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0®M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfp@nymi i poprzecznymi oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01r® wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”. Wskanik zagszczenia
koryta nie powinien by mniejszy nt 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jeeli dokumentacja projektowa nie oki@ inaczej, to nawierzch@ichodnika z kostki brukowej moa wykonywé bezpdrednio
na podtau z gruntu piaszczystego o V¥RB5 w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 12620:2004.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byilzona wod,
zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odaczajaca

Jereli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa adgapca, to jej wykonanie powinno by
zgodne z warunkami oldlenymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy ogtszapce i odcinajce”.
5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowsh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest ut@enie dowolnego wzoru - wcagej
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakcepitego przez kyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke naley uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagszczeniu.

Po uteeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrosvardley prowadzé od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkgrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehvolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdimawierzchni. Chodnik z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pghacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien sprawigdzizy producent kostek brukowych posiada aproteathniczn.
Pozostate wymagania okteno w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulejwetonowej”.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasha:

— gtebokaici koryta:

— o szerokéci do 3 m:+ 1 cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,

— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu zgodeio
z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
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6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyablega na stwierdzeniu zgodobwykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przytly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowrigi chodnika

Sprawdzenie réwrgi nawierzchni przeprowadganalezy tata co najmniej raz na kele 150 do 300 Mmutozonego chodnika i w
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej airaz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwae pod ta 4 m nie powinien przekracza
1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty charakterystyczne, jednak
nie rzadziej ni co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wiktach zatamania niwelety nie mpprzekraczé&+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezy szablonem z poziomic co najmniej raz na kde 150 do 300
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowampegblu wynosa + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowasjtki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odszapcej,

- wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. OBRZEZA BETONOWE D-08.03.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagphtécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgwanych z
ustawieniem betonowego obszechodnikowego 8x30x100 cm dla zadanfazebudowa eigu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na
odcinku od przejazdu kolejowego w miejscéw8kalmierzyce do skzwania z drog powiatow 5306P.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcainrealizacji rob6t okrdonych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem betonowego oliezehodnikowego
8x30x100 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniegi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamogdanymi w SST D
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania og&phe™.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Obrzeze betonowy - wymagania

Obrzeze z betonu wibroprasowanego 8x30x100 cm podedegi jakéci powinny odpowiadawymaganiom Polskiej Normy PN-EN 1340 dla
klas D.

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania afyrzgetonowych w budownictwie drogowym jest posiadaaprobaty technicznej. Nake
stosowa obrzeza spetniagcy wymagania zapisane w PN-EN 1340 ,Keaniki betonowe. Wymagania i metody batia

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Kyzwarta, bez rys, gknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powiroyd réwna i szorstka, a
krawgdzie rowne i proste.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor obrzeza.

W realizacji zadania ma zastosowanie obeze wymiarach 8x30x100 mm,

Tablica 1. Tolerancje wymiarowe wyn@sz

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: = 1%,>4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z doktadricia - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
do milimetra - dla innych cgéci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C

ptaskdici i prostoliniowdci,
dla dtugdgci pomiarowej

300 mm

400 mm +1,5mm
500 mm +2,0 mm
800 mm +2,5mm

+4,0 mm

Kolor obrzea to: szary

2.2.4. Wytrzymatosé¢ na sciskanie

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniacrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najmsza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
obrzery).

Wytrzymatai¢ charakterystyczna na rogganie przy roztupywaniu nie powinnadwniejsza od 3,6 MPaaden pojedynczy wynik nie
powinien by mniejszy nk 2,9 MPa i nie wykazyw@obchzenia niszcgcego mniejszego 2250 N/mm

2.2.5. Nasikliwo$é

Naskkliwo$¢ obrzezry betonowych powinna odpowiatlavymaganiom aktualnie obogadujacej normy PN-EN 1340 i nie nie by wigksza
niz 5%.

2.2.6. Odporng¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ obrzely na zamraanie/rozmraanie D zgodnie z PN-EN 1340.

2.2.7 Scieralnosé

Odporndg¢ nascieranie | zgodnie z PN-EN 1340.

2.2.8. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknigé¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatariéjawedzie elementéw powinny iy
réwne i proste.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych obrzery
2.3.1. Cement
Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg aktualnej, ok@wjacej normy (PN-EN 197-1), portlandzki z dodatkami wgdtug

aktualnej, obowjzujacej normy (PN-EN 197-1) lub hutniczy wg obawijacej normy (PN-EN 197-1).
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.
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Tablica 2. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

e Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci 325
1 Wytrzymatdé¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymatgé¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 Czas wizania:
- pocatek wiazania, najwczaniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stal@¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu najgwykona zgodnie z PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, RIN1B6-6:1997.

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwszy od trzech miegty, mazna go stosow@za zgod Inzyniera tylko wtedy,
gdy badania laboratoryjne wykajego przydatn& do robét.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008 .

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beta), przy zataonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvkostek brukowych powinny odpowidgdaymaganiom wg PN-EN 1008,.
2.3.4. Dodatki

Do produkcji obrzey stosuje si dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ziyoe z recept laboratoryjn. Plastyfikatory zapewniaj
gotowym wyrobom wjksz wytrzymata¢, mniejsa nasiakliwosé i wigkszz odporndé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane
barwniki powinny zapewiikostce trwate zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp naley stosowd nastpujace materiaty:

- kruszywo do betonéw odpowiaday wymaganiom PN-EN 12620+A1,

- cementu 32,5 spetnigiego wymagania PN-EN 197-1,

- wod odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bug@ewinno odbywa si¢ na podtau
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zgideczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zam@sm z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlggodne z BN-88/6731-08.

3.SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3
3.2. Sprat do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprppomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddnegj pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po aginigciu przez beton wytrzymagoi minimum
0,7 wytrzymatdci projektowane;j.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigms$zkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST DDB1 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D 0000(Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypknalezy wykonywa zgodnie z obowizujaca normy.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie.

5.3. Podsypka

Nalezy zastosowa podsypk cementowo — piaskay(w stosunku 1:4), o grubo warstwy 3 cm po zagzczeniu. Podsypka powinnacby
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.
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5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podiau w miejscu i zéwiattem (odlegtéciag gérnej powierzchni obrza od
ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunginpaojektowe;.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przemadagm, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypetnic zaprave cementowo-piaskoav(w stosunku 1:2). Spoiny przed zalaniem
nalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pelrgigbokasc.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoli™6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialdw przeznaczonych do ustawienianberych obrzey
chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghbu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiary diugdi gtebokasci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami obgmijacej normy (PN-B-10021).

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw ogl@rzeprowadz z doktadnéciag do 1 mm przy @yciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tamy. Sprawdzeniedtdw prostych w nariach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego nami
zmierzenia odchytek z doktadéeig do 1 mm.

Nalezy przeprowadz badania mrozoodporéd zgodnie z obowdzujacymi normami. Stopie mrozoodpornéci powinien wynosi co
najmniej F150, zgodnie z obaoyeiujaca normy.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméwazystkie widciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

- koryta pod podsypk- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podtaza z podsypki cementowo — piaskowej - zgodnie z wgaméami pkt 5.3,

- ustawienia betonowego obvzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kp@winno wykazywé catkowite wypetnienie badanej spoiny na pediebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.0M\@0nagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.08\0@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Szczegobtowy zakres platém :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzea 8x30x100 cm

- wypehnienie spoin,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. RECYKLING - FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO D - 05.03.11

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikamphnicznej (SST)gswymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwizanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanom
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfihhicznej 8 wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét dla
zadania: Przebudowa eigu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku oze@zdu kolejowego w miejscaiwbSkalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatovy 5306P.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t agénych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych
na zimno.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Recykling nawierzchni asfaltowej - powt6rngyaie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanejwigezchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotsany proces skrawania gornej warstwy nawierzdsfaltowe], bez jej
ogrzania, na okiona gigbokas¢.

1.4.3.Pozostate okidenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjambdanymi w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ®kt
3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowd# frezarki drogowe umazliwiaj ace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okslona gtebokosé.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewni&zachowanie wymaganej rownfci oraz pochyla poprzecznych
i podtuznych powierzchni po frezowaniu.

Szeroké¢ bebna frezugcego powinna by dobrana zalaie od zakresu robo6t. Przy lokalnych naprawachosoéé bebna mae
by¢ dostosowana do szerakd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowargtej jezdni szeroko bebna skrawajcego powinna
by¢ co najmniej réwna 1200 mm.

Przy duych robotach frezarki muszby¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu, poaey go z jezdni narodki
transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych nelgdkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego matet@irecyklingu na
goraco w otaczarce, zalecaesfrezowanie wspotbime, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotovgbma skrawajcego jest zgodny z
kierunkiem ruchu frezarki. Za zggdnzyniera mae by dopuszczone frezowanie przeciwdrie, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw
b¢bna skrawajcego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangmafki musg, a poza nimi powinny, liyzaopatrzone w systemy odpylania.
Za zgod Inzyniera mana dopuci¢ frezarki bez tego systemu:

a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabadych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresiedtob

Wykonawca mge wywat tylko frezarki zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca powinien przedstawdane techniczne

frezarek, a w przypadkach jakichkolwielgtpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powinied tak zorganizowany, aby zapewmrac frezarki bez postojéw. Materiat e by
wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna ldyfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochyléir zgodnych z dokumentacprojektovs i SST.
Jezeli ruch drogowy ma hydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to wéwczas, ze wzglow bezpieczistwa naley spetné
nastpujgce warunki:
a) naley usuny scigty materiat i oczyci¢ nawierzchng,
b) przy frezowaniu poszczegolnych paséw ruchysokas¢ podiwznych pionowych krawedzi nie mae przekracza40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegjch na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika §cieku) dopuszcza giwigkszy uskok ni
okreslono w pkt b), ale przy gbokasci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,
d) krawedzie poprzeczne na zal@zenie dnia roboczego powinnydiinowo sciete.
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5.3. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania naley uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wztgm ustalonego poziomu odniesienia, zachgevepadki
poprzeczne i niweletdrogi. Nawierzchnia powinna byfrezowana na ghokas¢ projektowan z doktadnécia £ 5 mm.
5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzani

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowartiejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchnigiebokas¢ okreslong w
dokumentaciji projektowej.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1.Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowangjimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni fieaoej na zimno

Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiaréw
1 | Rowna¢ podiuzna taty 4-metrova co 20 metrow
2 | Réwnd¢ poprzeczna tat4-metrove co 20 metrow
3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szeroké¢ frezowania co50m
5 | Gkbokdi¢ frezowania na biaco, wedtug SST
6.2.2.RAwnas¢ nawierzchni

Nierowngici powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrovs zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracganm.
6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powioyé zgodne z dokumentacprojektova, z tolerangj + 0,5%.
6.2.4.Szeroka¢ frezowania

Szerokéc¢ frezowania powinna odpowiaélazerokdéci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadie + 5 cm.
6.2.5.Gigbokas¢ frezowania

Glebokas¢ frezowania powinna odpowiadlgtebokasci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadwe £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@PANymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wypozytywne.

9.PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnu;
- prace pomiarowe,
- oznakowanie roboét,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w spkagji technicznej.

11. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJ NYCH D-04.03.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghnicznej (SST) gs wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsgijunych nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikag@hnhicznej $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru rob6t dla
zadania: Przebudowa eigu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku ozkjmzdu kolejowego w miejscoiepbSkalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatowy 5306P.
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1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych przed ui@niem nasfpnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamibdanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi do skropienia podbuddévalésivych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.E4984 |
- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg-€#6173 ,
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-EN 922004, za zgagdinzyniera.
2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanEmA-94 .
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-EB9122004.
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 [ Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i kegptowane przez
Inzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i obsinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczansagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanysgtpnowych lukzelbetowych
przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podaiaozbiornikéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyébraikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy ,kaucha”
asfaltowego zatykagego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ®kt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azgk sie mazliwoscig korzystania z nagpujacego
sprz:itu:

- szczotek mechanicznych, zaleca @iycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné wykonana z twardych
elementéw czyszaerych i shizyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgaeylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiada mickkie elementy czyszeee i sheyé do zamiatania. Zalecagsuzywanie szczotek wypoganych w uradzenia
odpylajce,

- spezarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotekecznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna coyvyposaona w uradzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalgie na sprawdzanie i regulowanie gpsifacych parametréw:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ciénienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozagej lepiszcze,

- pedkaosci poruszania siskrapiarki,

- wysokdci i dtugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢byzolowany termicznie tak, aby bylo mve zachowanie stalej temperatury
lepiszcza.

Wykonawca powinien posiaélaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewimiozktadanie lepiszcza z tolerapej 10% od iléci zatazonej.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdoiuych, posiadagych izolacg termiczry, zaopatrzonych
w urzzdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszed dosipem wody.

Emulsja mae byt transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych opakowaniach pod wammki
ze nie lgdg korodowaty pod wptywem emulsji i niegtls powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone devpozu emulsji powinny
by¢ przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemiioi nie wickszej nz 1 nT, a kada przegroda powinna ndievykroje w
dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikrzeznaczone do transportu lub sktadowania empitsjinny byé
czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usini luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody poghieniem. W miejscach trudno dephych naley uzywaé szczotek ¢cznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, bé@epdoio przed skropieniem warstwa powinna byczyszczona z kurzu przyzyciu
Sprzonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatmczyszczona.

Jereli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmamasipi¢c dopiero po wyschgtiu warstwy, z
wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawieriarmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy m@ rozpocac¢ si¢ po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno dpstych ecznie (za
pomog weza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny nd@¢ sic w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatuPZ}
1 [ Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnaagj wymagaa lepkasé.

Jezeli do skropienia zostata yta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinndy¢ pozostawiona bez jakiegokolwie
ruchu na czas niezlpdny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstw i odparowania wody z emulsji. W zalenosci od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utazeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wylonawca powinien zabezpiecay skropiong warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczag tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadgziobne skropienie warstwy w celu oienia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i olklenia wymaganej il€ci lepiszcza w zateosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gieaia.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dyparta na atestach producenta z tym Wykonawca powinien kontrolowadla kadej dostawy
wihasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

L Rodzai lepi Kontrolowane Badanie

P- 0dza lepiszcza wiasciwosci wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkasé¢ EmA-94

2 Asfalt drogowy penetracja PN-EN 1426:2001

6.3.2.Sprawdzenie jednorodiad skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej praecpwaniu ,Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie #oi rozkladanego lepiszcza i kruszywa” .
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wypozytywne.
9. podstawa pfatrici
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenied@ nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyairnpolewaniem wogl lub uzyciem
Sprzonego powietrza,
- kCzne odspojenie stwardniatych zanieczysicze
Cena 1 rhiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie ninagiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej tempgyratu
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

12. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO D-05.03.05

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacgghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zywianych z
wykonywaniem warstwycieralnej o gr. 5cm o wymiarze najpkiszego kruszywa 11mm, warstwyasicej z betonu asfaltowego o gr. 7cm
0 wymiarze najwikszego kruszywa 1lmm oraz warstwy wyréwnawczej orhe asfaltowego o gr. 4cm o wymiarze ngjgzego
kruszywa 11mm dla zadani®rzebudowa eigu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku arkfaizdu kolejowego w miejscaoieb
Skalmierzyce do skrmywania z drog powiatowy 5306P.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoviahk dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai realizacji robot
ujetych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem:
- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego typu AC 11 S 50/7QWg-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010” o gruded5 cm,
- warstwy wizaca z betonu asfaltowego typu AC 11 W 50/70 wg ,WNR&nvierzchnie asfaltowe 2010”" o gruiso7 cm,
- warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego typu CW 50/70 wg ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010grabdci 4 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Warstwascieralna — jest to warstwa nawierzchni znajdajs¢ na warstwie wyréwnawczej lub gégce;.
1.4.2.Dodatek — jest to materiat, ktéry a@by dodawany do mieszanki w matychdbiach (np. wibkna organiczne i nieorganiczne lub
polimery) w celu poprawy jej cech mechanicznyckahigingci lub koloru.
1.4.3.Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czytodawana do lepiszcza w celu zkszenia jego przyczepia do kruszywa.
1.4.4.Mieszanka drobnoziarnista — jest to mieszanka raine-asfaltowa do warstwicieralnej, wazacej i podbudowy, w ktérej wymiar
kruszywa D jest mniejszy hill mm.
1.4.5.Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka ralner— asfaltowa do warstwy avacej i podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D
jest nie mniejszy #ill mm.
1.4.6.Sktad mieszanki (recepta) — jest to docelowy skigelszanki mineralno-asfaltowej, ktory peoby podany jako sktad wgiowy lub
wyjsciowy.
1.4.7. Wejsciowy skltad mieszanki — jest to sktad mieszanki ieasgcy: materiaty sktadowe, krzygvuziarnienia i procentogvzawartéé
lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfai@¢zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zapgktowanego sktadu mieszanki).
1.4.8.Wyjsciowy sktad mieszanki — jest to sktad mieszankiieasjcy: materiaty sktadowe,stednione wyniki uziarnienia oraz zawaito
lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratorfgamvyczaj wynik walidaciji produkciji).
1.4.9. Projektowanie empiryczne mieszanki mineralno-&sfedj — jest to projektowanie skladu mieszanki mafteo-asfaltowej na
podstawie wymagaempirycznych.
1.4.10. Projektowanie funkcjonalne mieszanki mineralnatisfve] — jest to projektowanie sktadu mieszanknenalno-asfaltowej na
podstawie wymagafunkcjonalnych.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogopie¢” 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodita Rysunkami oraz poleceniamizimiera.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pedev SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2. Poszczegdlne rodzaje materialdw ipow pochodzi ze zrédet zatwierdzonych przez dyniera. W przypadku zmiany
pochodzenia materiatu naie po wykonaniu odpowiednich batlapracowa skorygoway recepg.
2.2. Rodzaje materiatow
Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do mieszaridétonu asfaltowego do warstégieralnej, wyrébwnawczej i wizgcej

Materiat Kategoria ruchu
KR2

mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze |D,

[mm] 11Si 11w

lepiszcze asfaltowe 50/70

kruszywa mineralne Tablica 2.1, 2.2, 2.3

WT-1 Kruszywa 2010

2.3. Wymagania szczeg6towe wobec materiatléw do nieski mineralno-asfaltowej
2.3.1.Kruszywo

Do mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéejeralnej i wiazacej naley stosowa kruszywa spetniafe wymagania podane w
tablicach 2 oraz 3.

Tablica 2. Wymagania wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej, wyrbwnawczej i wizacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosci od kategorii
E;Junskztywavggi%) Wiasciwosci kruszywa ruchu KR 2
11S 11w

4.1.3. Uziarnienie wg PE-EN 933-1; kategoria niespa ni; Gc85/20 Gc85/20
4.1.4. ToIerar.I.(':Ja uziarnienia; odchylenie niecksze ni wg G20/15 G20/17.5

kategorii;
4.1.6. Zawarté¢ pytlu g PN-EN 933-1; kategoria nie wsra f2

niz;
4.1.8. Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-E38-4, FI25 FI35

kategoria nie wisza nk; lub SI125 lub SI35
4.1.9. Procentowa zawaféto ziaren o  powierzchn

przekruszonej i famanej, w kruszywie grubym wg PN-E Ceklarowana Cyeklarowana

933-5; kategoria nie néza ni:
4.2.2. Odporn& kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-

2, rozdz. 5; kategoria co najmniej: LA30 LA35

- grupa kruszyw A (b)

- grupa kruszyw B (b)
4.3.1. @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9; Deklaroaarzez producenta
4.3.3. @staé¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3, Deklarowana przez precia
4.4.1. Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, zat¢znik B ; kategoria WA

nie Wy282a ni; 24deklarowana
4.4.2. Mrozoodpornd wg PN-EN 1367-1; kategoria nie Fo 7

. 3. NaCl FZ

wyzsza ni:
4.4.5. »Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3 SB.

wymagana kategoria: A
45.2. Pslll(faEtlj\j %gezrgczny — uproszczony opis petrigmay wg Deklarowana przez producenta
45.3. Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 174414.2,

LT . mLPCO0,1

kategoria nie wisza ni:
4.6.1. Rozpad krzemiano zuzla wielkopiecowego

chlocliozonego powietrzevn\gng PN-EN 1744-1p, p.19.1:g Wymagana odporrio
4.6.2. Rozpadzelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego

powigtrzem nggN-EN 1744-lf)p.19.2:g i Wymagana odporrio
4.6.3. Staté¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN} V35

EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie #ga ni: '
a) jezeli nasykliwo$¢ jest wigksza, naley bad& mrozoodporné wg p.4.4.2
b) podziat kruszyw w zaimosci od odpornéci na rozdrabnianie metgd.os Angeles, wg normy PN-EN 1097-2, rozdzia} 5
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Tablica 3 Wymagania wobec kruszywa drobnego dotwagr&ieralnej, wyréwnawczej i wizacej z betonu asfaltowego,

Punkt WT-1 Wymagania w zalemoici od kategorii
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa ruchu
2010 KR 2
4.1.3. Uziarnienie wg PE-EN 933-1; wymagana kategor G851 GA85
4.15 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieksize nt wg
GrcNR
kategorii;
4.1.6. Zawarté pytu g PN-EN 933-1; kategoria nie wsra 10
niz;
4.1.7. Jaké& pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wgza
niz: MB(10
4.1.10. Kanma;sﬁzt krusfzyvya. Qrobr‘mfago wg PN-EN 933-6, Ec<DEKLAROWANA
rozdz.8; kategoria nie #8za ni:
4.3.1. Gstaos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9; Deklarnavarzez producenta
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744- Mipc0.1
p.14.2, kategoria nie wgza ni: LPC™s

2.3.2.Wypetniacz

Do warstwy $cieralnej, wyréwnawczej i wiacej z betonu asfaltowego najestosowd wypetniacz spetniapy wymagania
okreslone w ,Wymaganiach Technicznych. Kruszywa do méeek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utieiana drogach
publicznych” WT-1 Kruszywa 2008. Wymagania podantablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wéaiwosci wobec wypetniacza do warstwgieralnej, wyréwnawczej i wizacej z betonu asfaltowego

Punkt  WT-1 o Wymagania w zaleosci od kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu
Kruszywa 2010 KR 2
5.2.1. Uziarnienie wg PE-EN 933-10; Zgodnie z @b#4
5.2.2. Jakét pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie ¥gza ni; MBg10
531 Za\{vartcsc" wody wg PN-EN 1097-5; kategoria nje 1 %(m/m)
wyzsza ni;
5.3.2. @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7, Deklarowana przez prodizcen
541 Wolne przestrzenie w suchym zsgczonym Vv
e wypetniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28045
Przyrost temperatury ginienia wg PN-EN 13179-1,
54.2. wymagana kategoria: Aree8/25
551 Rozpus.zczglrmt. w ‘v'vod2|e, wg PN-EN 1744-1, WSy
kategoria nie wisza ni:
553 Zawarté¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN- cc
R EN 196-21, kategoria niesiza ni: 70
554 Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w  wypetniaczu K
el mieszanym, wymagana kategoria: Bpeklarowana
,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana
5.6.2. kategoria: BNDekIarowana

2.3.3.Lepiszcze asfaltowe
Do wytwarzania mieszanki mineralno — asfaltowejemrizizianej do wykonania warstwicieralnej, wyrbwnawczej i wiacej naley
zastosowé asfalt 50/70.

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu 50/70

Lp. Wiasciwosci 50/70 Badania wg
1. Penetracja w temperaturze 25 stopni 35-50 PN-EN 1426
2. Temperatura reknienia w °C 50 - 58 PN-EN 1427
3. Temperatura tamlivégi nie wiecej nizw °C -5 PN-EN 12593
4. Temperatura zaptonu, nie mnieg mi °C 240 PN-EN 22592
5. Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyros® |n ) )
mniej niz w (% mim) 0,5 PN-EN 12607-1
6. Zawartg¢ parafiny, nie wgcej niz w % 2,2 PN-EN12606-1
7. Wzrost temperatury gknienia po starzeniu, nie mnigj )
niz w°C 8 PN-EN 1427
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2.3.4.Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego iké powinny by dobrane do zastosowania kruszywa mineralnegaltasfOcer przyczepnéci nalezy
okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 mefyddosujc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszczarsie wymiary w
przypadku braku wymiaru podstawowego). Przyczéprepiszcza do kruszywa powinna wynosio najmniej 80%. Nalg stosowa
jedynie tesrodki adhezyjne, ktdre posiadaprobat technicza. Wytwornia mieszanek mineralno — asfaltowych pawify wyposaona
w automatyczny system dozowasiadka adhezyjnego.
2.3.5.Materiaty do uszczelniania pmizenr technologicznych

Do uszczelniania pgtzei technologicznych naky stosowa emulsg asfaltovs wg PN-EN 13808.
2.3.6.Dostawy materiatow

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawabét zgodnie z ustaleniami osl@ymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Do obowjzku Wykonawcy nalegy takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytaaia mieszanki mineralno - asfaltowej, aby
zapewnt nieprzerwan prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialkboczej. Kada dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza
musi by zaopatrzona w deklargcggodndci o tresci wedtug PN-EN-45014:1993, wydaprzez dostawge
2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Sktadowanie kruszyw

Skladowanie kruszywa powinno odbyisic w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninn
rodzajami lub frakcjami kruszywa.
2.4.2.Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalgy sktadowa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.
2.4.3.Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by skltadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcjazyie do ich wykonania materiaty wyklucaajnozliwo$é
zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny¢hyyposaone w automatyczne udzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryciie.
dopuszcza giogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik rabpotaczarki powinien yizolowany termicznie, posiadautomatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej teatper z tolerangj + 5 0C oraz posiadauktad cyrkulacji asfalt. Zalecagsstosowanie
izolowanych termicznie metalowych zbiornikéw pionmh, wyposaonych w elektryczny system grzewczy.
2.4.4.Sktadowanigrodka adhezyjnego

Skltadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamypakowaniach producenta w warunkach podanych w
Aprobacie Techniczne;j.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3
3.2. Wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszank mineralno — asfaltogvnalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzn dozowania, podgrzewania i
mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowejsaanki). Wytwdérnia mieszanek mineralno-asfaltowyolvinna posiadacertyfikat
Zaktadowej kontroli produkcji wydany przez uprawmigednostk.

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu naje skladow@ oddzielnie wedlug wymiaru i chrahi przed
zanieczyszczeniem. Wypetniacz nglgprzechowywéa w suchych warunkach. Dozowanie sktadnikdw mieszamkeralno-asfaltowej w
otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z regemtboca, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz
pomiaru temperatury powinny bykresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw@ odmierzone
oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe najeprzechowywdé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostowania
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladéuig +/- 5° C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w mikor magazynowym
(roboczym) nie powinna przekra€zd80° C. Kruszywo powinno ldywysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenahyakata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnainki mineralnej nie powinnadwyzsza o wecej niz 30° C
od najwyrszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowepb&ednio po wytworzeniu w wytwdrni MMA ktéra wynosBQ® C. Sposob i
czas mieszania skladnikbw mineralno-asfaltowych ipow zapewni rGwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaitowDodatki
stabilizupce do mieszanki mineralno-asfaltowej mday¢ dodawane w postaci ciektej lub statej. System deaoa powinien zapewdi
jednorodné¢ dozowania dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Wairwytwarzania i przechowywania mieszanki mineraksfaltowej na
goraco nie powinny istotnie wplywana skutecznig dziatania tych dodatkow.

3.3. Uktadarka mieszanek mineralno-bitumicznych

Uktadarka winna posiadamiedzy innymi nasfpujace podzespoty:

- automatyczne sterowanie pozwata na utéenie warstwy zgodnie z zaiong niwelet i grubdcis,

- plyte wibracyjra do wstpnego zagszczenia mieszanki,

- urzzdzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sireczne utgenie warstwy w miejscach niedgshych dla sprggu mechanicznego, przy czym szczeg6in
uwag; nalery zwrdcié na zagszczenie takich powierzchni, niedgstych dla walcéw i dogszczé je przy pomocy plyt wibracyjnych.
Ponadto naley pamgtaé, ze rczne uktadanie fragmentdw powierzchni powinn@ pyzeprowadzone szybko i sprawnie ze wdgl na
szybkie sklejanie sistygrycej masy.

3.4. Walce do zagszczania

Zag:szczanie roztoonej mieszanki naky wykonywa srednimi i cezkimi walcami stalowymi gtadkimi z wibragjw zakresie 35
— 50 Hz. Dopuszczaeskzastosowanie walcéw ogumionych i kombinowanych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesaaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay
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4.3. Transport wypetniacza

Wypetniacz naley przewozé luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych tdmsportu materiatdw sypkich,
umazliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetaduodaz transportu wypetniacz naje chroni przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem.
4.4. Transport lepiszcza asfaltowego

Lepiszcze asfaltowe nale przewozé izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje umdiwiajace podiczenie
cystern do urgdzen grzewczych lub wypogsanymi we wiasne ugtizenia grzewcze.
4.5. Transportsrodka adhezyjnego
Srodek adhezyjny w opakowaniach fabrycznychzenby przewaony dowolnymisrodkami transportu.
4.6. Transport mieszanki

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lojpwazona na budoww zaleznosci od pos¢pu robot. Mieszanki podczas transportu i
postoju przed wbudowaniem powinnyd®abezpieczone przed ostyggiem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemnikirt@izolacyjne
lub ogrzewanie) Mieszanka mineralno-asfaltowa poairby przewaona pojazdem samowytadowczym. W czasie transpqradek
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie poevi by wiekszy ni 10 % temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku
jednoczesnym spetnieniem warunkéw zachowania testyogr wbudowania. Czas transportu mieszanki minerabfaltowej od momentu
zatadunku do roztadunku nie powinien przekrézgodzin.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wykonawca na cztery tygodnie przed prag&niem do produkcji mieszanki mineralno- asfaltpjest zobowizany do ztéenia
Inzynierowi do zatwierdzenia materialy wgjowe wraz z receptlaboratoryjn. Inzynier przed zatwierdzeniem zweryfikuje recept
laboratoryjrm w Laboratorium. Kolejne przedstawione receptyldbbweryfikowane przez Laboratorium Zamawizggo. Projektowanie
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej:
- doborze sktadnikdw mieszanki,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
- okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wygaaiami podanymi w niniejszej SST.
Uziarnienie mieszanki powinno zoétaaprojektowane w taki sposob, aby krzywa uziaiaiemeicita sk pomidzy krzywymi granicznymi
podanymi w tablicy 6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zaodrtlepiszcza (projektowanie empiryczne) — warstéegeralnej, wyrébwnawczej i
Wwigzacej

(*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zataonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 dMg/m3z8k mieszanka mineralna
ma inry gestas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawdrblepiszcza podanwartai¢ naleey pomnay¢ przez wspotczynnik wedtug

réwnaniao = 2,650pd
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Przesiew [% (m/m)]

Wiasciwosé AC11S
/KR 2/

Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawarto¢ lepiszcza B min 5,6 (*)

Przesiew [% (m/m)]

Wihasciwosé AC 11w
/KR 2/
Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
2 30 55
0,125 6 24
0,063 3,0 8,0
Zawartg¢ lepiszcza B min 4,6 (*)
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Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégyeralnej, wyrbwnawczej i wizacej

Warunki zagszczania Kategoria ruchu
Wiasciwosé Metoda i warunki badania KR 2
wg PN-EN 13108-20 AC1LS
zawartdé  wolnyeh | o 4 3 \pijanie 2x75 uderte | PN-EN 12697 - 8, p.4 vmin1,0
przestrzeni Vmax3,0
Wolne przestrzenig¢ C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, p.5 VFBin 75
wypetnione lepiszczem | 2x50 uderzé VFBaxos
PN-EN 12697 - 12,
Odporndé¢ na dziatanie| C.1.1, ubijanie, 2x25 uderge Ie_cz przechowywanie w4_0 C ITSR90
wody z jednym cyklem zameania,
badanie w 15 °C
Warunki zagszczania Kategoria ruchu
Wiasciwosé Metoda i warunki badania KR 2
wg PN-EN 13108-20 1L W
zawartat - wolnych | o 4 5 \pijanie 2x75 uderte | PN-EN 12697 - 8, p.4 vmin3,0
przestrzeni Vmax6,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, p.5 VFBin 65
wypetnione lepiszczem | 2x50 uderze VFB max s
PN-EN 12697 - 12,
Odpornd¢ na dziatanie| C.1.1, ubijanie, 2x25 udense Iepz przechowywanie w49 C ITSRS0
wody z jednym cyklem zamiania,
badanie w 15 °C

5.3. Przygotowanie podiga

Podtozem pod warstwy $cieralry bedzie warstwa wizaca. Powierzchnia warstwy wiiacej przed utéeniem warstwyscieralnej
powinna by sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzajpieczyszcze Warstwe wiazaca nalezy skropt zgodnie z SST
D.04.03.01. Brzegi ugdzen przylegajcych do nawierzchni powinny Byposmarowane emuispsfaltows. Rzdne wysokéciowe warstwy
scieralnej oraz urdzer usytuowanych w nawierzchni ludp pgraniczajcych powinny by zgodne z dokumentagcprojektow.
5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwe $cieralmy i wigzaca z betonu asfaltowego najeuktada&, gdy temperatura otoczeniadzie wynosita nie mniej ni0°C.
Nizsza temperatura otoczenia w jakiejzma uktadé mieszank mineralno-asfaltowwymaga pisemnej akceptacjizymiera. Nie dopuszcza
si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na wifyot lub oblodzonym podiai, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru. Powierzchnia podia po przelotnym deszczu, powinnalmsuszona, np. dmuchawb spgzonym powietrzem.
5.5. Pohczenie meédzy warstwowe

Przed wbudowaniem warstwégieralnej, podtee (warstwa wizaca z mieszanki mineralno-asfaltowej) powinna lskropione
lepiszczem. Ma to na celu zkiszenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcji oraz zabezpieczenie pmetkaniem i zaleganiem wody
miedzy warstwami. Do skropienia jako lepiszcze maleastosowéa emulsg asfaltovs wg PN-EN 13808 szybko rozpadgwationows.
llo§¢ pozostatego lepiszcza do skropienia peatpod warstw Scieralmp powinna wynosi od 0,3 do 0,5 [kg/m2]. Natg wykona
skropienie w kilku warstwach aby zapobiec spgni i powstaniu kalz lepiszcza.
5.6. Zlacza technologiczne
5.6.1.Uwagi ogoélne

Pokczenie technologiczne powinno dyjednorodne i szczelne. afiza poprzeczne rizy pasami kolejnych warstw
technologicznych naly przesuwé wzglgdem siebie o co najmniej 2 m w kierunku paiym do osi jezdni.
5.6.2.Ztacza

Weczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinieie¢ wyprofilowary krawedz, rOwnomiernie zagszczon, bez
peknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskaina. Takie przygotowanie kraazi polega na odetiu waskiego pasa
wzdhuwz krawedzi cieptej warstwy. Na kraydzi pasa warstwy natg zastosowaemulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza
wedtug norm lub aprobat technicznych wédbco najmniej 50 g na 1 cm grudmd warstwy na 1 metr bigcy nawierzchni.
5.6.3.Zakaczenie dziatki roboczej

Zakaczenie dziatki roboczej dotyczy wypienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technolagggzna czas, po ktérym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej eprsic poza dopuszczadngranie. W takim wypadku wykonanie warstwy technologicznej
nalezy poprzedzt usuneciem wczéniej pasa o diugei 3 m. Naley usuny¢ fragment pasa na calej jego dtdgo Na tak powstat krawedz
nalezy zastosowaemulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808.
5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punkcie 5dditéze musi
by¢ czyste, nie mze by na nimsniegu lub lodu. Mieszark mineralno-asfaltow naley wbudowywa& w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych. Nie wolno wbudowyévanieszanki mineralno-asfaltowej gdy na padidworzy s¢ zamknéty film wodny. Temperatura
otoczenia w gigu doby nie powinna léynizsza ni:
— 2°C przed przysgpieniem do robét oraz 0°C w czasie robot,

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadagk wyposaong w uktad automatycznego sterowania
grubdcig warstwy i utrzymania niwelety zgodnie z dokumejpgagrojektowa. W miejscach niedephych dla sprgu dopuszcza si
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wbudowanie ¢czne. Grub& wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co najmniej w 3 miejscach (w osi i foaegach warstwy)
co 25 m. Warstwa powinna byéwnomiernie zagszczona walcami drogowymiegkimi stalowymi gtadkimi. Wskanik zagszczenia
utozonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolpkf’6.
6.2. Badania i pomiary przed przysapieniem do robét
6.2.2.Badanie typu
W celu wskazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadznipwszystkie wymagania zawarte w niniejszej SST
nalezy przeprowad# dla sktadu mieszanki badanie typu. Badanie typunalje kompletny zestaw bada okrellajacych przydatnée
funkcjonaly mieszanki na probkach reprezentatywnych dla tygrolu. Jeeli uzyte beda materiaty skltadowe, ktorych wdawosci byty
juz okreslane przez dostawcmateriatu na podstawie zgodiedz innymi dokumentami technicznymi, to Wtawosci te nie musz by¢
ponownie sprawdzane pod warunkiem,przydatnét tych materiatlow pozostata bez zmian i nie istpiepe przeciwwskazania.
6.2.2.Sprawozdanie z badania typu
Sprawozdanie z badania typu powinno stada#is¢ deklaracji zgodnéei producenta mieszanki mineralno-asfaltowej. Powin
zawier& wymagane informacje wymienione pogjioraz powinno b§przedstawione razem z odpowiednimiadectwami bada
Sprawozdanie powinno zawiéra
a) Informacje ogolne
- nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
- dat wydania,
- nazve wytworni produkugcej mieszank mineralno-asfaltow
- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi deklamna jest zgodrio,
- zestawienie metod przygotowania probek oraz mieteatunkéw badania poszczegoélnych $glavosci,
b) Informacje o sktadnikach
- kazdy wymiar kruszywaztodto i rodzaj/
- lepiszcze /typ i rodzaj/
- wypetniacz #zrédto i rodzaj/
- dodatki £rodto i rodzaj/
- wszystkie sktadniki /wyniki badazgodnie z podanym zestawieniem w tablicy 8,

Tablica 8. Rodzaj i liczba bafigkladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Skiadnik Whdciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
(PN-EN 13043) Gestasé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
Lepiszcze asfaltowe Penetracja PN-EN 1426 1
(PN-EN 14023) Temperatura rgknienia PN-EN 1427 1
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 1

Gestas¢ PN-EN 1097-7 1

Tablica 9. Rodzaj i liczba bafianieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosé Metoda badania AC
Zawartd¢ lepiszcza (obowizkowa) E“Em ggg;ég 1
Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 1

PN-EN 12697-8
Gestai¢ objetosciowa wg

Zawartg¢ wolnych przestrzengtznie z VFB i VMA PN-EN 12697-6, metoda B
przy wymaganej zawarfoi wolnych przestrzeni W stanie nasyconym 1
Vmax< 7% (obowazkowa) Powierzchniowo suchym

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5
metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-12 1

Wrazliwosé na dziatanie wody
(powigzania funkcjonalne)

Odporndg¢ na deformacje trwate (pogdana funkcjonalnie)] PN-EN 12697-22, maty aparat,
dotyczy betonu asfaltowego zaprojektowanego |doetoda B w powietrzu, przy 1

maksymalnego obgienia osi porriej 130 kN wymaganej temperaturze
Sztywnd¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 1
Zmeczenie (funkcjonalna) do nawierzchni zaprojektowdmy PN-EN 12697-24 1
wg kryterium opartym na czteropunktowym zginaniu Zakycznik D

Odporndg¢ na paliwo PN-EN 12697-43 1
Odpornd¢ nasrodki odladzajce PN-EN 12697-41 1
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6.2.3.Préba technologiczna i odcinek probny

Ustalony sktad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przestatecznym zastosowaniem zésgprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie préby techrickmgj lub odcinka prébnego. Odcinek prébny o diegao najmniej 20 m
powinien by wykonany przez Wykonawcw warunkach zblionych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia gpraz uzyskiwania
parametréw technicznych robét olenych w dokumentacji
6.2.4.Zaktadowa kontrola produkcji

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej powingowadzé zaktadowy kontrok produkcji zgodnie z PN-EN 13108-21. W
ramach zaktadowej kontroli produkcji najesprawdzéa produkcyjny poziom zgodioi metody pojedynczych wynikéw zgodnie z punktem
A.3 Zakcznika A do normy PN-EN 13108-21.

Tablica 10. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgédmrodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dolentacj projektow.

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej probki|oDopuszczalne  odchylenie srednie  od
Przechodzi przez sito zalazonego skiadu [%] zalazonego skiadu [%
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobno — ziarniste grubo — ziarniste drobno — ziarniste grubo — ziarniste
D -8 ++5 -9+ 45 +4 5
D/2 lub sito
charakterystyczne dla+7 +9 +4 +4
kruszywa grubego
2mm +6 7 +3 +3
Sito
charakterystyczne dlat+4 +5 +2 +2
kruszywa drobnego
0,063 mm +2 +3 +1 +2
Zawartgé
rozpuszczalnego +0,5 +0,6 +0,3 +0,3
lepiszcza

6.2.5.Deklaracja zgodnii
Producent powinien posiadldeklaracje zgodrisi upowaniajaca do umieszczania znaku CE na wyrobie. Deklaracjalzgmi
powinna zawier&
- humer nadany przez Producenta,
- nazw; i adres producenta lub jego upanwenego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskinszarze Gospodarczym oraz miejsce
produkgiji,
- opis wyrobu i jego deklarowane vtawosci,
- warunki, ktérym odpowiada wyréb,tj. odniesien@mabowinzujacych norm europejskich, zgodnie z przypaiiowaniem PN-EN 13108-1,
- numer i adres jednostki certyfikigej oraz numer certyfikatu Zaktadowej kontroli puédji,
- nazwisko i stanowisko osoby upaméonej do podpisywania deklaracji zgodoow imieniu producenta lub jego upoivaonego
przedstawiciela,
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodnii powinien by dolaczony certyfikat Zaktadowej kontroli produkcji wyihaprzez jednostkcertyfikujaca ,
zawierajcy poza podanymi wagj informacjami:
- nazwe i adres jednostki certyfikggej,
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkciji,
- warunki i okres wanosci certyfikatu, jeeli ma to zastosowanie,
- nazwisko i stanowisko osoby upam@onej do podpisywania certyfikatu.
6.2.6.0znakowanie CE
Producent mieszanki mineralno-asfaltowej jest edpdzialny za umieszczenie oznakowania CE na wyrdiikiecie dojczonej
do dokumentow handlowych np. listu przewozowega.zDakowania znakiem CE powinnydgokczone naspujace dokumenty:
- numer identyfikacji jednostki certyfikagej,
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowadres producenta,
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczonmakowanie CE,
- numer certyfikatu zgoddoi WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produkgji
- odniesienie do obowzujacych europejskich norm, zgodnie z przypmiiowaniem PN-EN 13108-1,
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przeyweane zastosowanie,
- informacje na temat podstawowych wdavosci,
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania wykonawcy
Badania wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego Zleceniobiorcow celem sprawdzenia, cAo§a materiatow
budowlanych oraz gotowej warstwy spetgiajymagania okrdone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonyima badania podczas
realizacji kontraktu z niezlolng starannéciag i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybigd w stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usug€. Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa
Zleceniodawcy na jegmdanie. Zleceniodawca me zdecydowé&o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy.
Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfatiqguodczas wykonywania podbudowy,
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- ocena wizualna mieszanki mineralno — asfaltowej,
- wykaz ilasci materiatow lub grubizi wykonywanej warstwy,
- pomiar spadku poprzecznego wykonywanej warstwy,
- pomiar rownéci wykonywanej warstwy,
- ocena wizualna jednorodfw powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.
6.3.2.Badania kontrolne
Badania kontrolne gsbadaniami Zleceniodawcy, ktérych celem jest spzemée, czy jak& materialdw budowlanych i ich
sktadnikéw oraz gotowej warstwy spetaiayymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstaw odbioru rob6t. Pobieraniem
prébek i wykonaniem badaha miejscu budowy zajmupic Zleceniodawca w obeckt Wykonawcy. Badania odbywasie rowniez wtedy,
gdy Wykonawca zostanie w gopowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.
Wykaz i zakres bada
- Kruszywo:
Z kruszywa naligy pobr& i zbada srednie probki. Wielké pobranegredniej prébki nie mze by mniejsza ni 15 kg.
- Lepiszcze:
Z lepiszcza naley pobr& proble sredni sktadagca sie z 3 probek ogciowych po 2 kg. Z tego jednproblke czgsciowa nalery poda
badaniom. Ponad to nalepobra i zbad& kolejmg préble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolitéé, kolor, zapach, zanieczyszczenia)zemo
budzic obawy
- Mieszanka mineralno — asfaltowa

Tablica 11. Rodzaj i zakres badeontrolnych

Rodzaj bada

Mieszanka mineralno — asfaltowa *)
Uziarnienie

ZawartG¢ lepiszcza

Temperatura gknienia lepiszcza odzyskanego
Gestas¢ i zawartg¢ wolnych przestrzeni probki
Warstwa asfaltowa

Wskaznik zag:szczenia *)

Spadki poprzecze

Rownasé

Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

Zawartg¢ wolnych przestrzeni *)

*) na kazde rozpocgte 6.000 m2 nawierzchni jedna prébka

6.3.3.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianegicinka budowy,
wykonawca ma prawagada® przeprowadzenia bafleontrolnych dodatkowych. Zleceniodawca oraz Wykece decydyj wspdlnie o
miejscach pobrania prébek i wyznaczenigsciowych ocenianego odcinka budowyzdié odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrienpowinien by mniejszy nk 20 % ocenianego odcinka
budowy. Do odbioru uwzgtiniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czgsciowych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.4.Badania arbitraowe

Badania arbitrsowe $ powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktdrych istniejizasadnione gtpliwosci ze strony Zleceniodawcy
lub Wykonawcy (np. na podstawie badatasnych). Badania arbitrawe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium,
ktére nie wykonywato badakontrolnych. Koszty badaarbitraowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktorej
niekorzyé¢ przemawia wynik bada Wniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych wolnych przestrzeni lub wskaika
zagszczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamaciji ze strony Zleceniodawcy.

7. WELASCIWOSCI WARSTW | NAWIERZCHNI
7.1. Gruboé¢ warstwy i zageszczenie

Tablica 12. Wtaciwosci wykonanej warstwyscieralnej, wyrbwnawczej i wiacej z mieszanki mineralno-asfaltowej

. . Projektowana grubi L Zawarté¢  wolnych
. o Typ i wymiar Wskaznik .
Warstwa i sposéh _~ . warstwy . przestrzeni W
. . mieszanki, . . zag:szczenia :
projektowania . technologicznej warstwie
Przeznaczenie [%0]
[cm] [%6(viv)]
Scieralna AC11S 5 >08 1,0+3,0
Wyréwnawcza AC 11 W 4 >908 3,0+6,0
Wigzaca AC11W 7 >98 3,0+6,0
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7.2. Rowndgé
7.2.1.R6wna¢ podhiwna

Do oceny réwnéci podiuznej warstwyscieralnej i wiazacej naley stosowéa metod z wykorzystaniem taty 4 metrowej i klina lub
metody rownowznej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przeswitu w potowie dtugdci taty. Pomiar naley wykona nie rzadziej ni co
10 m. Wymagana rowé podiuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkOw technicznych jakim powinny odpowiadiaogi
publiczne.
7.2.2.R6wna¢ poprzeczna

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwdcieralnej i wizgcej naley zastosowametod z wykorzystaniem 4 metrowej taty i klina
lub metody réwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadym ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej nil0 m. Wymagana rowidé poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne.
7.3. Dopuszczalne odchyiki
7.3.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostuwyé wyniki bada wykonanych w ramach Zaktadowej kontroli
produkcji. Metody badapowinny by zgodne z zapisami niniejszej SST.
7.3.1.1. Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego.

Temperatura mgknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki raine-asfaltowej nie powinna przekroézyvartaici
dopuszczalnych podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfaltu 50/70

Rodzaj Temperatura rgknienia,
nie wiecej niz [ C]
50/70 66

7.3.1.2.Zawartdc¢ lepiszcza.

Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljowd z probki pobranej z
nawierzchni nie mze odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych odchytek w zatesci od liczby wynikéw badé z
danego odcinka budowy. Do wynikéw badae zalicza si bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki pojedynczego Wwynbadania isredniej arytmetycznej wynikéw baflazawartdci lepiszcza
rozpuszczalnego.

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada

1 2 od 3 do 4 od5do8a) Od9do194)>20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
Mieszanki drobnoziarniste +0,5 +0,45 +0,40 +0,4 +0,35 +0,30

Dodatkowo dopuszczae¢simaksymalnie jeden wynik, sgrdd wynikow bada wzigtych do obliczaniasredniej arytmetycznej, ktérego
odchytka jest wiksza od dopuszczalnej odchyitki dotycej sredniej arytmetycznej lecz nie przekracza dopudmezabdchytki jak do
pojedynczego wyniku badania.
7.3.1.3.Uziarnienie

Uziarnienie kadej prébki pobranej luzem z mieszanki mineraln@isivej nie mae odbiegéd od wartdci projektowanej, z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek w zalaci od liczby wynikéw z danego odcinka budowy.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow badlaawartdci kruszywa o
wymiarze <0,063 mm [%(m/m)].

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada

mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8a) Od9do193)>20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +29 +2,4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste +3,0 +2,7 +24 +2,1 +1,8 +15

Tablica 16.

Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej

o0 wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [%(m/m)].

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 Od 9do 19 | >20
AC +8 +6,1 +5,0 +4,1 + 3,3 +3,0

Tablica 17.

arytmetycznej wynikoéw batlaawartgci kruszywa

Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow batlaawartéci kruszywa o
wymiarze > 2 mm [%(m/m)].

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 Od 9do 19 | >20
AC +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

47



Przebudowa eigu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinkipomejazdu kolejowego w miejscoiwbSkalmierzyce

do skrzyowania z drog powiatovy 5306P

Tablica 18. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigredniej arytmetycznej wynikow batlzawartgci ziaren

grubych, [% (m/m)].

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada

mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 Od 9do 19 | >20
Mieszanki gruboziarniste -9 +5 -7,6 +5, -6,8 +5,0-6,1 +5,0 -5,5+5,0 +6,0
Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 -6,7+4,y  -5,85t4,| -5,1 +4,3 -4,4 +4,1 +4,0

7.3.1.4.Zawarté¢ wolnych przestrzeni
Zawart@¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranepieszanki mineralno — asfaltowej nie mowykroczy poza
wartas¢ podan w tablicy 7 o wgcej niz:
-dlaAC11S 2,0 % (viv),
-dlaAC 11 W 2,0 % (VIv).

7.4. Dopuszczalne odchyiki
7.4.1.Grubd¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubg¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz diowbudowanego materiatu na okliang powierzchnie mogodbiegaé od projektu
0 wartdgci podane w tablicy 19. Zleceniodawca ma prawowgra® odcinki czsciowe.
Odcinek czsciowy powinien zawier@co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Dla odcinka cgsciowego obowizujg te same wymagania
jak dla odcinka budowy. Za gruBiowarstwy lub warstw przyjmasjsie sredng arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci
warstwy lub warstw na catym odcinku budowy lub mdci czsciowym. Niezalénie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy
grubas¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie 2ady¢ mniejsza od projektowanej grudmd o wigcej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni
asfaltowej o wgcej niz 3,0 cm.

Tablica 19. Dopuszczalne odchytki grdbbwarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%0]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
Sa)+tW+P | Sa)+P Sa)+W Sa) P
A —srednia z wielu oznachegrubdgci oraz ilgsci
- duzy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6.000 m2 lub
- droga ograniczona kraimikami, powierzchnia
wiksza ni 1.000 m2 lub - - =10 =10 =10
- warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/m2
2. - maty odcinek budowy lub
- warstwacieralna, ild¢ wigksza nk 50 kg/m2 - - <15 <15 <10
B — Pojedyncze oznaczenie gritio <10 <15 <15 <25 -

7.4.2.Zagsszczenie warstwy
Zagszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawadimia wolnych przestrzeni, nie me
przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 12.

8. ODBIOR | REKLAMACJE
8.1. Uwagi ogolne

Niniejszy punkt okréla szczeg6towe zasady i tryb dokonywania odbioréét drogowych w zakresie oceny jékbi potracen za
wady trwate. W@ytkowanie czsci wykonanych rob6t w celu kontynuowania dalszyebdt nie jest uwzane za odbior.
8.2. Odbiodr
8.2.1.Podziat odbiorow
Odbiory dzie} sie w zaleznosci od charakteru robét na:
- odbiory robét ulegagych zakryciu, polegage na finalnej ocenie ifoi i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizaa;ji
obiektu ulegaj zakryciu
- odbiory czsciowe, polegajce na ocenie ikei, jakdsci i wartdsci pieniznej wykonywanych robot oblych odbiorem ogciowym.
Przedmiotem odbioru ¢gciowego mog by¢ wytacznie elementy wyszczegdlnione w tabeli elementdalosiych dokumentacji projektowej
lub w umowie, obejmuge cad drog; lub jej czé¢,
- odbiory kaicowe, polegajce na ostatecznej ocenieéitg jakasci i wartdsci pieniznej wykonywanych rob6t. Przedmiotem odbioru
koncowego mae by tylko catkowicie zrealizowana droga.
Ocena cgsci wykonywanych prac, pozwatggych na podjcie decyzji o kontynuowaniu rob6t nie jest wana za odbior.
8.2.2.Dokumenty do odbioru robot
Do odbioru czsciowego lub kdcowego robét nale przediay¢ odbieragcemu nasfpujace dokumenty:
- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne,
- ksiegi obmiaru rob6t i dziennik budowy
- wyniki bada kontrolnych i oznaczelaboratoryjnych
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- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacjadtptvykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumgnprojektowej oraz formalna
zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dafgeavarunkow realizacji, termin rozpecia i zakaczenia robot),
- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odipeego,
- kosztorys wykonawczy spardzony zgodnie z obowzujacymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami
Zamawiajicego.
8.2.3.0dstpstwo od wymaga

Jereli podczas odbioru zostastwierdzone wypadki przekroczenia wddiodopuszczalnych podanych w niniejszej SST tadiya
taki przypadek jest uznawany za wad
8.2.4.0g0lne zasady odbioru robét

Dokonupcy odbioru robét ocenia ich jakdi ilos¢ na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw oraz po
whnikliwej ocenie wizualnej wykonanych roboét. zé6 wedtug oceny odbiergtego, wykonane roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét niegetowe do odbioru, odbieggy w porozumieniu z wykonawcwyznacza ponowny termin
odbioru.
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest gébto
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupefigijpowinny zostaspisane i potwierdzone przez obie strony. Wszgstkhiany
dotyczce rodzaju, iléci i technologii mog zost& zatwierdzone tylko po uprzedniej pisemnej zgodrikierajcego.
8.2.5.Potycenia i posgpowanie z wadami
Korzystapc z przystugujcych mu praw, zleceniodawca ow razie niedotrzymania wasto dopuszczalnych:
- grubdici warstwy,
- ilosci zuzytego materiatu,
- sktadu mieszanki mineralnej,
- zawartdci lepiszcza,
- wskanika zagszczenia,
- réwnasci,
- wlasciwosci przeciwpdlizgowych,
Dokon& potracen wedtug zamieszczonych w dalszeg&d wzordw, o ile wykonawca wyrazi na to pisegregoct. Jezeli wykonawca nie
wyrazi na to zgody, to jest zobawany ususé wady.
Jezeli wada wynikajca z przekroczenia waditi dopuszczalnej pojawisiprzed terminem przedawnienig seklamacji, to zleceniodawca
moze zadat usunicia tej wady. Wykonawca ma prawo do uzyskania zwketoty potgconej z powodu wady, feli wada zostanie usuga
w ramach jego zobowzaxr gwarancyjnych. W wypadku rozgdan tymczasowych podcenie nalgy uzgodné w osobnych umowach. Przy
ustalaniu wysokgxi potracen nalezy uwzgkdni¢ skrécenie okresuzytkowania.
8.2.5.1.Gruba¢ warstwy i ilgs¢ zuzytego materiatu

Projektowane gruldgi warstw lub ilgci materiatéw na oki&dong powierzchng mogy by¢ zanizone o nie wgcej niz wartcsci
dopuszczalne podane w tablicy 19. Glagc ilos¢ materiatdw na danpowierzchnie orazredni grubdé warstwy za podstagvnalery
przyja¢ caty odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo speitvgdodczas kontroli iléciowej odcinki czsciowe. Odcinki czsciowe
powinny odpowiad& co najmniej wydajnéci dziennej. Wymagania dotygze minimalnej iléci materialu przypadagego na warsty
mieszanki o grub@i 1 cm podano w tablicy 20.

Tablica 20. Minimalne iléci materiatléw przypadage na 1 m2 nawierzchnio grudmd1 cm.

Minimalna ilos¢ materiatu na 1 m2

) . . . nawierzchni o grubiei 1cm w zalenosci od kategorii ruchu
Typ i wymiar mieszanki (k]

KR 2
25,0

AC 11 do warstwycieralnej oraz AC 11 dg
warstwy wizacej i wyrébwnawczej

8.2.5.2.Sktad mieszanki mineralnej

Skltad mieszanki mineralnej ocenia sia podstawie badaekstrakcji, a nagpnie na podstawie analizy sitowej uzyskanego
kruszywa z 1/3 prébki. W wypadkuatpliwym dokonuje si badania z dwoch pozostatycheéa probki. W takim wypadkérednie wartéci
sktadu oblicza siz dwdch najmniej rinigcych sié wynikéw. Dopuszczalne odchytki podaje tablica @tenianymi parametrama:s
- zawartd¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,
- zawartd¢ ziaren wgkszych od 2 mm,

Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki sktadu mieszanikieralnej od podanej w recepturze.

Granice dopuszczalnych odchytek [% bezwdgk]
. Mieszanki mineralno asfaltowe walowane
Oceniany parametr -
Klasa drogi
Y4
Zawarta¢ ziaren <0,063 mm od 2,1 do 4,0
Zawarta¢ ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 14,0

8.2.5.3.Zawarta¢ lepiszcza

Zawarté¢ lepiszcza w kadej probce pobranej z wyprodukowanej mieszanki raine-asfaltowej lub w prébce pobranej
wyjatkowo z zagszczonej warstwy nie me odbiegd od wymaganej wartgi p wigcej niz tolerancje podane w tablicy 22. Te same
wartaici tolerancji dotycz obliczonej arytmetycznej zawastn asfalt z danego odcinka budowy.
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ZawartG¢ lepiszcza naley oznacza wg PN-EN 12697-1.

Tablica 22. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikow batlzawartdci lepiszcza

rozpuszczalnego [% m/m)].

Rodzaj mieszank| Liczba wynikéw bada

mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 0d9do19 | >20

AC do warstwycierainej, | , g +0,45 +0,40 0,35 £0,30 0,25
wyréwnawczej i Wizacej

8.2.5.4 Wskanik zag:szczenia i zaward wolnych przestrzeni

Wskaznik zag:szczenia gotowych warstw asfaltowych rétej probki pobranej z zagzczonej nawierzchni nie m® by mniejszy
od wartgci podanych w tablicy 12, ktéra okfa rowniez wymagam zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z
poszczegoinych mieszanek mineralno-asfaltowych.
8.2.5.5.R6wNnG¢

Jeli nierownas¢ podiuzna lub poprzeczna warstwy podbudowy, oceniana metodykorzystaniem faty 4 metrowej i klina lub
metod, rownowana, jest wiksza od ustalonej wao dopuszczalnej, zamawigjy nalicza potfcenia za wady trwate. Nierowfipustala
si¢ dla kadego pasa ruchu, dla 100 metrowych odcinkéw warstawyierzchni.
8.2.6.0bliczanie kwoty poticen

Jereli zleceniodawca wprowadzi petenia zgodnie z punktem 8.2.5 z powodu wykrytyctd vitasciowych, grubéci, sktadu
mieszanki mineralnej, zawaso lepiszcza, wskaika zagszczenia, rownii lub wiasciwosci przeciwpdglizgowych, to ich wysoké&: jest
obliczana na podstawie wzoréw podanych w dalszgccSST.
Poticenia naliczanegsdla wad wekszych nk dopuszczalna tolerancja wykonaniazelezostanie wykryta wksza ilé¢ wad, z powodu
ktérych powinny by dokonane poticenia to potfcenia te nakey zsumowa.
Ogoblna kwota wszystkich paten jest ograniczona do 70% ceny ogdélnej danej pozyajdniesieniu do przyposdkowanej powierzchni
warstwy mineralno-asfaltowe;.
8.2.6.1.Niewtasciwa grubdc¢ warstwy

Poticenie jest obliczane zar6wno na podstasveiniej wartéci wszystkich wartéci jednostkowych, jak i na podstawie sumy
potracen czgsciowych. Kwota poticenia stanowi wysz wartasc.

Jeeli grubaé rzeczywista warstwy (waré $rednia) jest mniejsza od grudmd zaprojektowanej o wcej niz wartdsé
dopuszczalna podana w tablicy 19, to niez@ike od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramaaficzenia potcenie jest obliczane
wedtug nasfpujacego wzoru:

A gw = Pgw/100 x 3,75 x K x F lub Agw = A’ x (K X)A.00, (2)

w ktérym:

Agw - potrcenie [PLN]

Pgw - wartd¢ przekroczona w dot wardoi dopuszczalnej 10 % lub 15 % grébiokreslonej w projekcie [%],
K - koszt 1 m2 wykonanej warstwy wg kosztorysu wyaczego z narzutami [PLN],

F - powierzchnia olkja sprawdzeniem [m2],

Jezeli jednostkowe wartii grubdci g nizsze od wartéci okreslonych w kontrakcie o wicej niz dary wartas¢ dopuszczalp podan w
tablicy 20, to poticenia czsciowe dla danych powierzchni sbliczane wg wzoru (1).
W miejsce wartéci dopuszczalnej 10 % lub 15 % dla wadiosredniej, naley wstawic wartags¢ dopuszczalp 10 % , 15 % lub 25 % dla
wartaici jednostkowych. Przy obliczaniu wastd jednostkowych orazrednich, dla grub&i w ramach oblicze wysokdci potracer w
punktach pomiarowych wielowarstwowych struktur begraniczé, s uwzgkdniane warstwy polmne wyej jako kompensacja
wystepujacego niedoboru gruloi. W celu utatwienia postugiwaniagsivzorem (1) na Rys.1 oraz w tablicy 24 przedstawiovartgé
parametru A’ = pgw x 3,75 [%] w zaleosci od wartdci pgw
8.2.6.2.Niewtasciwa ilos¢ zuzytego materiatu

Jeeli rzeczywista ilé¢ materiatu jest mniejsza od #ic zapisanej w kontrakcie o ggdej niz wartas¢ dopuszczalp podan w
tablicy 20, to niezalmie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w rantaeliczenia ,poticenie jest obliczane wg wzoru (1).

Rys. 1 Graficzne przedstawienie parametru A’

Parametr p_,, [%]
6 8 10 12 14 16

Potracenie A'=3,75"p,
B (%] N -
g g o (=] (=] o (=]
o
N
n

-
o
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Tablica 23. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru A’

pgw [%] | 0,5 10 [ 15] 20| 25] 30 35 40 45 50 5560 | 65 | 7,0

A %] 5,62 937 | 11,2 | 131 16,8 | 18,7 | 20,6 24,3 | 26,2
1875 | 3,75 ¢ 75 | ¢ : e |15 |72 |5 55 | 225 | 507 | &

pgw [%] | 7,5 80 | 85| 90| 95| 100 106 110 11,5 012,125 | 13,0| 135 14(

A% 2812 |,, |318(337 356375393 [41,2 [431 |, 468|487 [506 |,
5 75 |5 25 |0 75 |5 25 75 |5 25 '

8.2.6.3.Niewtasciwy skitad mieszanki mineralnej

Poticenia oblicza giwg wzordw (2) i (3) dla wszystkich badanych parate, proporcjonalnie od wartoi charakteryzujcej
poszczegolne warstwy nawierzchni o powierzchnigegntowanej przez kda z prébek:
Poticenie za niewkxiwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm

Aw=pwx Kx F )

Potrcenie za niewkxiwg ilos¢ ziaren wikszych od 2,0 mm

Az=pzxKxF 3)

W ktérych:

Aw i Az — poticenie, [PLN]

pw i pz — wspoétczynniki podane w tablicach 25 i 26

K — koszt 1 m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wy&eczego z narzutami, [PLN]

F — powierzchnia warstwy reprezentowana przez praiik pomiar, [m2]

Jezeli odchyiki przekraczaj maksymalne wartei dopuszczalne, to dany odcinek rglevytaczy¢ z odbioru do czasu wykonania robét
niezkednych do uzyskania wymaganych cech na tym odciiktekim wypadku dopuszczalny jest, za zgstton, odbiér agciowy.

Tablica 24. Wspétczynnik pw do obliczenia pot za niewtdciwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm w mieszance mineran
asfaltowej

Wspotczynnik pw [-]

Odchylenie od | Mieszanka mineralno —+

recepty [%)] asfaltowa
Klasa drogi - Z

2,1 0,0010

2,2 0,002

2,3 0,004

2,4 0,006

25 0,008

2,6 0,011

2,7 0,015

2,8 0,019

2,9 0,023

3,0 0,028

31 0,033

3,2 0,039

3,3 0,045

3.4 0,059

3,5 0,066

3,6 0,075

3,7 0,083

3,8 0,092

3,9 0,101

4,0 -

4,1 -

4,2 -

4,3 -

4,4 -

4,5 -
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Tablica 25. Wspétczynnik pz do obliczenia po@n za niewtdciwg ilos¢ ziaren wekszych od 2,0 mm w mieszance mineralno-asfaltowej

Wspétczynnik pw [-]
Odchylenie od | Mieszanka mineralno +
recepty [%] asfaltowa
Klasa drogi - Z
5 -
6 -
7 0,001
8 0,003
9 0,007
10 0,012
11 0,021
12 0,028
13 0,039
14 0,050

8.2.6.4.Niewtasciwa zawarté¢ lepiszcza

Jereli rzeczywista zawarkd lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltgegej mniejsza od zawa#id deklarowanej w
wigcej niz wynosi wartd¢ tolerancji podana w tablicy 14 to pstenie naley obliczye wedlug wzoréw (4) i (5). Jeli jest za mata
zawartd@c¢ lepiszcza dla pojedynczego wyniku badalla wartgci srednich z 2+4 prébek to:
Dla p1< 0,3% niedobor lepiszcza oblicza siedtug wzoru:

Al=pl /100 x 30 x K x F 4)

Dla p1 > 0,3% niedobér lepiszcza obliczawediug wzoru:
Al = (pl x 130 — 30)/100 x K x F (5)

w ktorych:

Al — potragcenie, [PLN]

pl — wartg¢ przekroczenia w dét warkoi dopuszczalnej i tolerancji podanej w tablicy hé,podstawie

zawartdci podanej przy badaniach kontrolnych mieszankiendnych w ramach odbioru , niedobdér peyiwartgci dopuszczalnej, [%)]
K — cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegarzutami, [PLN/m2] lub [PLN/];

F — powierzchnia obja sprawdzeniem, [m2] lub odpowiedniasdonateriatu, [t].

W celu utatwienia postugiwaniaesivzorami (4) i (5) wart& parametru A’ przedstawiono na Rys. 2

Rys. 2 Graficzne przedstawienie wddo parametru A’ [%] jeeli pl < 0,3 to A= pl x 30; jeeli pl > 0,3 to
A’ =plx130-30

Parametr p, 1%
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

W N
[= BN ]

[$1)
(=]

Potracenie A' [%]
B
S

~N @
(=N e}

Q@
o

Tablica 26. Tabelaryczne przedstawienie waitoparametru A’ [%] jeeli pl < 0,3 to A= pl x 30; jeeli pl > 0,3 to
A’ =plx130-30

pl[%] |01 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A% |3 6 9 22 35 48 61 74
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Jezeli jest za mata zawardé lepiszcza dla wartgi srednich z piciu i wiecej prob, to wzér na obliczenie pgienia przybiera posta
Al =pl/100 x 100 x K x F (6)

W celu utatwienia postugiwaniagsivzorem (6) na rys. 3 i w tablicy 27 przedstawiovartas¢ parametru A’ = pl x 100

Rys. 3 Graficzne przedstawienie wadigparametru A’

Pa rametr' P, (4] |
0 01 - 02 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Potr gcenie A' (%)

Tablica 27. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru A’

pl [%]

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

A [%]

10

20

30

40

50

60

70

80

Potmcenie mana oblicz¢ zaréwno na podstawie wasto sredniej z wszystkich warfai jednostkowych, jak i na podstawie sumy poth
czgsciowych dokonanych na podstawie wadigpojedynczego wyniku badaWyzsza warté¢ jest wartdcia potracenia.
8.2.6.5.Niewtaciwe zagszczenie warstwy

Jeveli wskanik zag:szczenia jest nszy od wartéci dopuszczalnej w niniejszej SST, to poenie naley oblicz& zgodnie z wzorem (7):
Ag =pg2/100 x 3xK x F )

w ktorym:

Ag — potycenie, [PLN]

pg — warté¢ przekroczenia w dot wardoi dopuszczalnej w stosunku dedanego wskanika zagszczenia, [%]

K — cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegarzutami, [PLN/m2]

F — powierzchnia obkja sprawdzeniem [m2] lub odpowiedniasianateriatu [t].

W celu utatwienia postugiwaniaesivzorem (7) wart& parametru A'=pg2 x 3 przedstawiono na Rys. 4 ibli¢y 28.

Rys. 4 Graficzne przedstawienie wadigparametru A’

Parametrpg [%]
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

10
20
30

40

Potraceniecenie A' [%]

50

60
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Tablica 28. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru A’

pl[%] |05 1,0 15 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

A’ [%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48

8.2.6.6.Niewtasciwa rowna¢é
Poticenie za nierdwnici mierzone metagiaty i klina jest obliczane wedtug wzoru:

Ar:z P2r x (80 x K x Fr) (8)

w ktérym:

Ar — poticenie, [PLN]

pr — zmierzona nieréwrié powyzej ustalonej wartici dopuszczalnej, na ocenianym odcinku , [mm/m]

K — koszt 1 m2 wykonanej, ocenianej warstwy wg kossu wykonawczegatznie z zastosowanymi narzutami;
Fr — powierzchnia ocenianego pasa warsteigralnej nawierzchni na dtuga 50 m.

W wypadku, gdy wart& Z P2r kkdzie wiksza od 130 wykonawca jest zobgrany do usugtia wady w sposéb uzgodniony z
Zamawiagcym.

8.3. Reklamacje
8.3.1.0cena wykonanych rob6t
W ocenie przed uptywem terminu gwarancyjnego pedgs brane jest ztycie nawierzchni, z uwzgtinieniem kategorii ruchu i
klasy drogi.
8.3.2.0kresy gwarancyjne
Okres gwarancyjny dla budowy nawierzchni wynosaté |
8.4. Obmiary i rozliczenia
8.4.1.Uwagi ogolne
Rozliczenie powinno zosiaprzeprowadzone wedtug grulmd warstwy. Zaplata za dodatkowe szergipdtugdci, grubgci i
ilosci materiatdw, wykraczafe poza postanowienia paszych punktow, przystuguje tylko wtedy, gdy ich weylanie zostato zlecone na
pismie przez zleceniodawcWykonawca powinien w porzgtost odpowiedni wniosek, jeli koniecznéé¢ wykonania dodatkowych ifoi
pojawi sk bez jego winy. Prébki pobrane do rozliczenia agleazadanie przekazazleceniodawcy/
8.4.2.Szeroké¢
Szeroké¢ wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadvyprofilowanej ukénej kravedzi do srodka linii skosu o
zatazonym pochyleniu 2:1
8.4.3.Gruba¢
Pojedynczy pomiar gruboi naley wykonywa& w punkach pomiarowych rozmieszczonych réwnomierngé wykonanej
powierzchni. Odleghet wzdtuzna profili pomiarowych powinna wynd@sb0 m. W wypadku stosowania rdzeniu wiertniczychzenposta
ona zwgkszona do 200 m. Minimalne liczba punktéw pomiarokwyvynosi jednak 20.
Przy pomiarze grubgi poprzez pomiar odlegdoi od sznura lub niwelagj dla kadego mierzonego profilu natg zmierzy po trzy punkty
na osi jezdni oraz w obydwu zewirenych punktach 1/3 potowy jezdni.
Przy pomiarze gruldoi za pomog grubdciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiaréw rdzenils, kadego profilu nalgy sprawdza
tylko jeden punkt na przemian z prawej stronysnaalku i z lewej strony osi jezdni.
8.5. Rozliczenia
8.5.1.Rozliczenie wg grubiwi
8.5.1.1.Sprawdzenie grul3oi
Dla wbudowanej warstwy nalge wykaza, czy grubéé rzeczywista jest zgodna z grébm okreslong w dokumentacji
projektowej. Za grubé przyjmug sie sredni arytmetyczg z wszystkich pomiaréw dla danej warstwy na cahdunioku budowy.
8.5.1.2 Podstawa ptatrigi
Cena wykonania 1m2 warstwgieralnej i wizacej z betonu asfaltowego obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- opracowanie receptur,
- wykonanie odcinka probnego ,
- wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego b@zuog recepcie roboczej zaaprobowanej przemiera,
- transport mieszanki na plac budowy,
- zabezpieczenie krasnikow, zakrywanie i odkrywanie ugdzer kanalizacyjnych w trakcie rob6t, pokryw studni reyjnych i osadnikow,
krateksciekowych, dylatacji, oznakowania statego,
- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszcedrposmarowanie asfaltem,
- mechaniczne uf@nie mieszanki,
- mechaniczne zggzczenie rozizonej warstwy,
- wykonanie i zabezpieczenieyety i krawedzi,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych Specyfikagj
- uporzdkowanie placu budowy
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13. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ D LA DROG | ULIC LOKALNYCH
D - 05.03.23a KOSTKA WYKONANA WG PN — EN 1338

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikdegthnicznej (SST) as wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem remontu nawierzchni zatok awgotvych, paséw najazdowych i zjazdéw z betonowstkidorukowej o gr.
8cm.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikag@ihhicznej $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robot dla
zadania Przebudowa e¢igu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku ozkjazdu kolejowego w miejscaigb Skalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatovy 5306P.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t as@nych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemenbhbdiahy, przeznaczony do budowy warstéejeralnej nawierzchni,
wykonany metogl wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoriab barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, cki@rgzupcy
sie ksztaltem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtyj jezdné od chodnika, charakteryzgiy sie statym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i diugma nie wieksz niz 1,0 m.
1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.
1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzigjaey nawierzchnie chodnikéw iggoéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do
komunikacji.
1.4.5.Spoina - odsp pomidzy przylegajicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wypetniagymi.
1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufiwienia odksztalcé temperaturowych,
wypetniony okrélonymi materiatami wypetniggymi.
1.4.7 .Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotysee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, palev SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa ro® mig nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kolksyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle heionej grubdci min. 4mm,
2. gatunek, w zalenosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni, kragdzi i naray: a) gatunek 1, b)
gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa 50", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej h60 MPa,
b) klasa ,35", o wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaan nieorganicznymi),
5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami ollmnymi przez producenta (przyktady podano weahiku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) grubai¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géateomi g: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pazagdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepdssbu uktadania i siatki spoin oraz utineiaty wykonanie warstwy o
szerokdci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecz$ud przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywaminawierzchry.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdorym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadproba¢ techniczm, wydary przez uprawniomjednostk (Instytut Badawczy Drdg i
Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braistarczajcych
ustalé, powinna mié charakterystyki okridone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM drgoz poniszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny b§zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od wymiaréw:
— dlugaci¢ i szerokéé + 3,0 mm,
— gruba¢ + 5,0 mm,
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2) wytrzymatai¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza rit
- 50 MPa, dla klasy ,50",
- 35 MPa, dla klasy ,35",
3) mrozoodporn&é: po 30 cyklach zamgania i rozmraania prébek w 3% roztworze NacCl lub 150 cyklach zgamia i rozmraania
metod, zwykla, powinny by spetnione jednoczgeie nasgpujace warunki:
— probki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,
— tgczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonyobzniadw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekr&cz%
masy probek nie zamianych,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamraych nie powinno kywieksze ni 20%,
4) nasikliwosé, nie powinna przekracz®%,
5) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkirea strad wysokdaci, nie powinna przekraczavartaici:
- 3,5 mm, dla klasy ,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",
6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licovdeegj, sprawdzona wahadtem
angielskim, powinna wyno&hnie mniej nk 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigs, gknieé i ubytkdw betonu, kraadzie elementéw powinny iy
réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pomynby¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wadyl zewretrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekragzaartaici podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biddyglam - powstajw wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jegogania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydlu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 [ Stan powierzchni licowej:
- tekstura -jednorodna w danej partiif -jednorodna w danej partii
- rysyisgkania -niedopuszczalne -niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu -jednolity dla danej partii | -dopuszczalne thice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
- przebarwienia -dopuszczalne -dopuszczalne kontrastowe
niekontrastowe przebarwienia tego samedo
przebarwienia na koloru na pojedynczej
pojedynczej kostce kostce
- plamy, zabrudzenia -niedopuszczalne -niedopuszczalne
niezmywalne wag
- naloty wapienne -dopuszczalne -dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostte 2 2
- dopuszczalna wielkid
(dtuggé i szerokég) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia kreai i . .
narazy przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne
4 | Uszkodzenia kragdzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1 kostte 2 2
— dopuszczalna wielld
(dtugdaé i glebokdié) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostle zaleca si pakowa na paletach. Palety z kogtinogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym @adpowinno by
wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvypod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrgpetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004,
cementu powszechnegaytiku spethiagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odmiany gosdadajgcej wymaganiom PN-EN 1008,
b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypcekuag]
— piasek naturalny spetnigy wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,072) mm wg PN-EN 13043:2004,
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoyl:4 spetniajcag wymagania wg 2.3 b),
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d) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej

- do wypehienia gornej e%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetgcemasy
uszczelniajce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetai@@ wymagania norm lub aprobat technicznych, wdige odpowiadaicych
wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelinawierzchniach z betonu cementowego” ,

- do wypehienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowdé wilgotna mieszank cementowo-piaskoav 1:8 z materiatow
spetniajcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoeginy przez layniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bud@ewinno odbywé sie na podtau
réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zgieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zameem z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnaitagodne z BN-88/6731-08.

3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne't fk

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywé sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniuatzer uktadagcych (uktadarek), sktadgych se z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaiéch utgenia; uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moa
wykorzyst& do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi lovytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowéspecjalne nagzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzielastomerow, chronice kostki
przedscieraniem i wykruszaniem nann

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powm@lpowiadé wymaganiom wiéciwych SST.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowad betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnysrodkami transportowymi po egjnieciu przez beton
wytrzymatdici nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamgu powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewstrzzaktadowego kostek rfaodki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana
dokon& zatadunku palet. Do zatadunku paletradki transportu mina wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane tanami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajmi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zalecauditada& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Zdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcysrodkiem transportu samochodowego
wyposaonym w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe naliey uktada w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krganiki kamienne natey uktada na podktadkach drewnianych, diéga w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywaipowby¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepneed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych ma transportow@adowolnymisrodkami transportu w fabrycznie
zamknitych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom whciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne i§m@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgotenigemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumeatpopjektow.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkangizoprzygotowane zgodnie z
wymaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profiloviem i zagszczaniem podi@a”.

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentagjektovy
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektovs i SST.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowsjpetnieniem
spoin zapraw cementowo-piaskosy obejmug:

. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikow, obrzey i ew. sciekdw),
przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiie nj szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5. 4 Podbudowa
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom:

NoogokwbdpR
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D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” .
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert rgodny z dokumentagprojektovy i SST.

Kraw ezniki i obrzeza zaleca sj ustawiaé przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ib ustawieniem,
pozadane jest utaenie pojedynczego redu kostek w celu ustalenia szeroldzi nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraw eznikow
lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubd¢ podsypki powinna wynoé&ipo zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypéwinny by zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grgbpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchri kostki. Podsypk cementowo-
piaskovy przygotowuje si w betoniarkach, a nagginie rozciela s¢ na uprzednio zwtonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywataisiie byto
na dioni sladéw wody, a po nagmigciu palcami podsypka rozsypywatag.siRoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Retona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np.gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeovpiskowej to po zawatowaniu nawierzchni tglgs polac woda w takiej
ilosci, aby woda zwityta cah grubdi¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy reavyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek
0 okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoimpeang musi by zakaiczone przed rozpoeziem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasel@a ich uktadania

Nalezy stosowa kostke o ksztatcie typu DOMINO — uktadanej prostopadleododrogi
5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia nieszej ni
+5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §# w ciaggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @ do +5C, przy czym jéli w
nocy spodziewaneprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmatze stomy, papitp.).

Nawierzchr¢ na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbhyykonana z elementéw o jednakowej gréddoNa wickszym fragmencie robét zaleca si
stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatktérej niedopuszczalng sdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplémyeh pod wzgidem ksztattu lub
wymagajcych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizarznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kospakwinni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca wsiykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadikka mogta przendst palety
warstwe ksztattek na miejsce ich uwenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nigenmie duzych odchytek
wymiarowych i musi b§ odpowiednio przygotowana przez producenta, tzada na palecie w odpowiedni wzér, bez detua potéwek i
dziewigtek, przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkow przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi tigparte pracbrukarzy, ktorzy uzupehiajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w okolicach
studzienek i kragznikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zsrcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazifpv) powinna trwale wystaweod 3
mm do 5 mm powsej powierzchni tych ugtzer oraz od 3 mm do 10 mm powej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach nina wywaé elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci
tzw. potdwek i dziewijtek, majicych wszystkie kraedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku gty ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolg przestrzé uzupetnia s kostlg cicta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trgcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).

Dzienmy dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaeakaczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworaemoru dla ubicia kostki utonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utéomna nawierzchni na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolnoazywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztaitek.
Ewentualne nieréwrigi powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme pgknigte) naley wymieni na kostki cate.
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5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgilzy diuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osi drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego ponatzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudiaa
podiwznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetniagtym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraws cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d), & nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstsgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho fud pbfitym polaniu wogl -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wadjtie rozgarniaczkami z piéGrami gumowymi.

Zapravwg cementowo-piaskoavzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposdb zapewn@j jej wystarczajca plynnas¢. Spoiny mana
wypenic przez rozlanie zaprawy na nawierzghinmagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ranggczkami z piorami gumowymi. Przed
rozpoczciem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy
monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraweementowo-piaskoswnalery zabezpieczyprzed zalaniem niszczeliny dylatacyjne, wkiadgj zwinicte
paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoywinawierzchng nalezy starannie oczgic; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z rénymi deseniami uktadania.
5.7.5.2.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementpaskowe] i wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoay nalery przewidzi€
wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegg@ch zgodnych z dokumentagrojektovs lub SST wzgidnie nie wekszych nk co 8 m.
Szeroka¢ szczelin dylatacyjnych powinna uglivviaé przegcie przez nie przemieszazerywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna Ibyniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny byvypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczpbmwinien odpowiadawymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” .

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglstosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wystije zmiana sztywrigi podtaza (np. nad
przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad sirezi dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zalecg siykonywa szczeliny podhzne
przy sciekach wzdta jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynmshkiem mana odda do wytku bezpdérednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrefmi zapraws cementowo-piaskoay po jej wykonaniu naley
przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o grulioi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywdga w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie2
tygodni (przy temperaturzgedniej otoczenia nie #m8zej nz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzehmilery oczysci¢ z
piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aproba¢ techniczn,

— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech charakterystycznych kostek, w przypadku
zgdania ich przez kyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonagcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kreamikow, obrzey),
- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oitome w normach, ktére buaavatpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiardw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie Wartcici dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytyclanyc

wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.0402 ;
D-08.03.01 ; D-08.05.00

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezgca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; odchytki od

liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: projektowanej grubizi +1
grubdici, spadkéw i cech cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentagj

projektow i specyfikacy
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Badania wykonywania nawierzchni z
kostki

a) zgodnda¢ z dokumentagjprojektowy

Sukcesywnie na kdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesungcie od osi
projektowanej do 2 cm

przymiarem liniowym)

c) rzedne wysokéciowe (pomierzone | Co 25 m w osii przy Odchylenia: +1cm; -2
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we wszystkichcm

punktach

charakterystycznych
d) réwnas¢ w profilu podheznym (wg Jw. Nierowndci do 8 mm
BN-68/8931-04 taf czterometrow)
e) roéwnas¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przéwity miedzy tay a po-
(sprawdzona fatprofilowg z poziomnig i wierzchni do 8 mm
pomiarze przewitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzgtinie
metod, niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od dokumentac;ji

metod niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szerokdé¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od szerokaoi

projektowanej dot5 cm

h) szerokd¢ i gtgbokas¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogbziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia| Kontrola bieigca Wg dokumentac;ji
ich utazenia projektowej lub decyzji

Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Spos6éb sprawdzenia
1 [ Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodisdbwygladu,
nawierzchni, krawznikow, obrzey, sciekow | prawidtowdci desenia, koloréw kostek, dmn,
plam, deformacji, wy-krusze spoin i szczelin
2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpolazenia osi co 25 mi W
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunicia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, rowné¢ podiuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeféko | charakterystycznych (wg metod i dopuszczalny
wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w Wg pktu 5.515.7.5
nawierzchni, pomidzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie spoin |i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@PNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robét towarzysygch budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpgpedbudowa, obramowanie itpg s

ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi%.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wynikzgtywne.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

przygotowanie podia i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
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— ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod kgamki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejegzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robét powinien Kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 »~Wymaigaogolne” oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine’t gk
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— utozenie i ubicie kostek,
— wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejgmobdt towarzyszych.

14.SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH D- 08 .05.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigj  wymagania dotyege wykonania i odbioru robdét zg@anych z wykonaniem
sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowychzdldania Przebudowa eigu drog powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku od
przejazdu kolejowego w miejscofwbSkalmierzyce do skemwania z drog powiatovy 5306P.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obmwjacg podstaw opracowania szczegoétowe] specyfikacji techniczstejsowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem:

- ulicznegoscieku przykrawznikowego szerokiei 21 cm z kostki betonowej koloru szarego o wymddr 10x20x8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraveznikowy — element konstrukcji jezdni shey do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchmirjezchodnikow
do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji demzave)).

1.4.2. Pozostate okéenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

OgobIne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Kostka betonowa stosowana do wykonaitigkow powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1338:2005. Powinna t@ lpstka klasy I,
gatunku 1. Ksztatt, wymiary i dopuszczalne odchygmiarowe dla kostki betonowej podano w SST D-85206

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dragic lokalnych oraz placoéw i chodnikéw”.

2.3. Materialy na podsyple

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712:1986, a do zaprawy cemenjmagkowej PN-
EN 13139:2003

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ bgementem portlandzkim klasy nie mniejszey nB2,5",
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Woda powinna by odmiany ,1" i odpowiadéwymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgitz, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggutowania podsypki cementowo-piaskowej,
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- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.Wymagania dotyeze transportu:

- kostki betonowej podano w SST D-05.03.23 ,Nawsbraa z betonowej kostki brukowej dla drég i ub&dinych oraz placow i
chodnikéw”,

- piasku na podsygkpodano w SST D-08.01.01 ,Kragwniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ lini¢ kraweznika i 6§ scieku zgodnie z dokumentagprojektovs.

5.3. Wykonaniescieku z kostki betonowe;j

Ogoblne wymagania dotygee uktadania kostki betonowej podano w SST D-0233Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dlagli
ulic lokalnych oraz placéw i chodnikow”.

Scieki przykraveznikowe wykong z 2 radéw kostki betonowej, obmbnych w stosunku do krazi nawierzchni o 1 cm. Natg wykona
podsypk cementowo — piaskawl:4 o grubéci 3 cm. Na wykonanej podsypce ngleutozy¢ sciek z kostki betonowej, z zachowaniem
wymaganej w dokumentacji projektowej niwelgtieku. Szerok& spoin médzy poszczegdlnymi kostkami nie powinna przekrackza
mm. Ulazong kostle nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéwecznych lub mechanicznych. Kostlkgkmigte naley wymienic na cate.

6. KONTROLA JOK®CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérizadania materiatéw przeznaczonych do wykonécigku i przedstawi
wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania kostki powinny iywykonane w zakresie i z gtotliwoscia wg SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z betonowej kobtkikowej dla
drdg i ulic lokalnych oraz placéw i chodnikow”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniertieku z betonowej kostki brukowej najesprawdzé:

- wykonaniescieku.

6.3.2.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

- niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm nazke 100 m wykonanegieku,

- rownas¢ podtuwznascieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych putkiza kade 100 m diuggxi, ktéra

moze wykazywa prz&wit nie wigkszy niz 0,8 cm pongdzy powierzchnj scieku a tag czterometrowy,

- wypetnienie spoin, sprawdzane nadygch 10 metrach wykonanegoieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetrednadanej
spoiny,

- grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk rézni¢ od grubdci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@AVymagania ogoéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanegieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obggm
a) prace pomiarowe i przygotowawcze,
b) zakup i dostarczenie materiatow,
¢) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
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d) utozeniescieku kostki betonowej z wypetnieniem spoin i piglacj scieku,
e) przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

15. PODBUDOWA Z BETONU C8/10 D - 04.06.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikachtécznej (SST) g wymagania dotycge wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu C 8/10.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfihhicznej 8 wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét dla
zadania Przebudowa e¢igu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku ozkjazdu kolejowego w miejscaigb Skalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatovy 5306P.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t asénych z wykonywaniem podbudowy z betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z betonu - jedna lub dwie warstwyegagzonej mieszanki betonowej, ktéra pagsieciu wytrzymatdci na sciskanie
nie mniejszej ni 8 MPa i nie wgkszej nkz 10 MPa dla betonu C8/10 i stanowi fragmeninep cz:$ci nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszamieszanki kruszyw z cementem wsdbod 5% do 7% w stosunku do
kruszywa lecz nie przekracaagj 130 kg/m oraz optymala iloscia wody, ktéry po zakiczeniu procesu wrzania osiga wytrzymatéé na
sciskanie Rg w granicach od 8 do 10 MPa dla betonu C8/10.
1.4.2.Pozostate oki&denia podstawoweagszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotyseze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowd cementy powszechnegaytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portaki wielosktadnikowy CEM Il
klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Il klasy 32,5d¢ment pucolanowy CEM |V klasy 32,5 N wedtug PN-EN-1:2002 .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. | Wihasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatdé¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16

2 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 Pocatek czasu wjzania, min , nie wczaiej niz: 75

4 Statd@¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinng stlbywa zgodnie z BN-88/6731-08.
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu naktosowa:
— zwir i mieszank wg PN-EN 13043:2004,
— piasek wg PN-EN 13043:2004,
— kruszywo tamane wg PN-EN 13043:2004i WT/MK-CZDP84,
— kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-EN 13043:2004,
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnackekdzych nk 4 mm.
Kruszywo powinno spetniavymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997.
Kruszywo zuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRB6714-37:1980 ielazawy wedtug
PN-EN 1744-1:2000.
2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do gielacji wykonanej podbudowy nale stosowd wodg odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez hiatidoratoryjnych mana stosowawodocihgows wodg pitna.
2.6. Materiaty do piekgnacji podbudowy z betonu
Do piekgnacji podbudowy z betonu mpy¢ stosowane:
— preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechnicza,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wiékniny,
— piasek i woda.
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3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ®kt
3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z betonu

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykagia mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:itu:
— wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzanidgeszanki betonowej. Wytwornia powinna ¢oywyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwaragwij nasipujace tolerancje dozowania, wy@ne w stosunku do masy
poszczegoinych sktadnikow: kruszyw®3%, cement 0,5%, wodat 2%. Ireynier maze dopuyci¢ objetosciowe dozowanie wody,
— przewanych zbiornikdw na wog
uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudegsaa@ki betonowej,
— walcéw wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub ptyty wibracyjne,
— zagyszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolalwalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach trudno dgstych.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyivsic zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem mglprzewozé cementowozami, natomiast
cement workowany mima przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieczony przetlg@ceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda mae by¢ dostarczana wodagjiem lub przewenymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki betonu powinien odbywi zgodnie z PN-S-96013:1997.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MMO00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki betonu

Przed przysgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki iddboratoryjnych poszczegdinych sktadnikéw i probidteriatéw pobrane w obeciod
Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,
— doborze iléci cementu,
— doborze ildci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnadtic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezwezgraniczne
wg PN-S-96013: 1997.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek maiimgch podano w tablicy 3 i na rysunku 1i 2.

Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatesymaddry szczelnéc¢ i urabialngé¢ przy
minimalnym zuyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej.

Sito o boku oczk@Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) (%) (%)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od 2do 12 od 4 do 13
0,125 od0do5 od0do5

04481: 1988 (dty cylinder, metoda II).
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Zawartdé¢ cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreefracza 130 kg/r.
Zawartg¢ wody powinna odpowiadawilgotnoici optymalnej, okréonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie zBN
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do betah0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszyw&etonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wiaciwosci betonu.
Beton powinien spetnfawvymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla betonu

Lp. [ Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Wytrzymatd¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od3,5do5,5 PN-EN 206-1:2003

2 Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa od 8,0 do 10,0 dla C8/10 PN-EN 206-1:2003

3 Nasjkliwosé, % m/m, nie wgcej niz: 9 PN-EN 206-1:2003
Mrozoodpornéé, zmniejszenie wytrzymadai, %, .
4 nie wiccej ni: 20 PN-EN 206-1:2003

5.4. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z betonu nie powinnathyykonywana gdy temperatura powietrza jessra ni 5°C i wyzsza nk 25° C oraz gdy
podiaze jest zamarzgie.
5.5. Przygotowanie podiga

Podtaze pod podbudowz betonu powinno kiyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkaaymi w dokumentacji projektowej i
SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonu oscisle okre&lonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnejlery wytwarza& w mieszarkach
zapewniagcych ciagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki betonu powinny dgozowane wagowo zgodnie z narfN-S-96013:1997.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbyd razu transportowana na miejsce wbudowaniapag&h zabezpieczony przed
segregagj i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z betonu nalevykonywa uktadarkami mechanicznymi, porusggjmi si po prowadnicach.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomeoéwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. ddwanie za pomac
réwniarek bez stosowania prowadnic,zm@dbywa sie tylko w wyjgtkowych wypadkach, okéonych w SST i za zgadnzyniera.

Podbudowy z betonu wykonuje;siv jednej warstwie o gru§oi od 10 do 20 cm, po zesgczeniu. Gdy wymagana jestekéza
grubai¢, to do uktadania drugiej warstwy g przysipi¢ po odbiorze jej przez kyniera.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocz¢ jej zagszczanie. Powierzchnia zggczonej warstwy
powinna mié prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.

Zag:szczanie naley kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznd,98 maksymalnego zeggczenia
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie zB204481: 1988, (diy cylinder metoda Il). Zagzczenie powinno gy
zakaiczone przed rozpoeziem czasu wizania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonu podczas zagczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej
wartasci.
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5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby unikéa podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudosvgatej
szerokdci koryta.

Jereli w dolnej warstwie podbudowy wygiuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podivwy powinny by wzgledem
nich przesunite o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhiej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Nacinanie szczelin

W pocatkowej fazie twardnienia betonu zalecasiycigcie szczelin pozornych nagtokas¢ okoto 1/3 jej grubéci.

Szeroké¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynésid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewycigé tak, aby cata powierzchnia
podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub pragtakptyty. Stosunek diugoi ptyt do ich szerok&i powinien by nie wigkszy niz od
1,5do 1,0.

W  przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiode] wytrzymatdci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci nasciskanie betonu, wyetie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mana utary¢ na podbudowie warstnantysgkaniows w postaci:

— membrany z polimeroasfaltu,

— geowtokniny o odpowiedniejegtasci, wytrzymaldaci, grubdci i wspotczynniku wodoprzepuszczafitopoziomej i pionowej,
— warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio doymanziarnieniu.

5.10. Pieégnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinnacbyatychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pietgnacja powinna kyprzeprowadzona
wedtug jednego z nagtujacych sposobow:
skropienie preparatem pé¢ginacyjnym posiadagym aprobag techniczi, w ilosci ustalonej w SST,
przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcg#dtia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieegpreed
zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
przykrycie matami lub wtékninami i spryskiwanie wpprzez okres 7 do 10 dni,
przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.

Stosowanie innyckrodkéw do piejgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody lryniera.

Nie naley dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré do 10 dni piefnacji, a po tym czasie

ewentualny ruch budowlany m® odbywa si¢c wytacznie za zgoglinzyniera.
5.11. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykortaodcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy spezdo produkcji mieszanki betonowej, rozkladaniaggszczania jest wigiwy,

— okreslenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzeniem, koniecznej do uzyskania wymagane] goibearstwy
zagszczonej,
— okreslenia liczby przej¢ walcow dla uzyskania wymaganego wghila zagszczenia podbudowy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd materiatdw oraz spetu do mieszania , rozktadania i zagczania , jakie dulg
stosowane do wykonywania podbudowy z betonu.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy z betonu po zaakceptowedtinka prébnego przez Inspektora.
5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed a#biem naspnej warstwy, powinna Iy chroniona przed uszkodzeniami.zdke
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadinspektora, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to powinien naprawiszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten nactvtasny koszt.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddai@hya czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszéniegu i mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw caszjezeli wystapi mozliwosé
uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z betonu musidprzed zina przykryta co najmniej jednwarstwy mieszanki mineralno-asfaltowe;.
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania cementu, kruszywa oraz w przypadkaghliwych wody
i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.3 ininiejszej OST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie wykonywania podbudowy z betpndano w tablicy 5.
6.3.2.Wlasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazkj partii. Widciwosci kruszywa powinny
by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997.
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Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy betonu

Czestotliwos¢ bada
Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalne ilosci V'\cizlsgm]ai‘lana PO
bada na podbudowy
?OZE)%EZ} dzialce na jedno badanig
L, dla kazdej partii kruszywa i prz
1 Wigbciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa
2 Wiasciwosci wody dla kadego wtpliwegozrodta
3 Wiasciwosci cementu dla kalej partii
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 nt
5 Wilgotnas¢ mieszanki betonowej 2 600 nt
6 Zag:szczenie mieszanki betonowej 2 600 nt
7 Grubd¢ podbudowy z betonu 2 600 nt
8 Oznaczenie wytrzymadoi na sciskanie betonu; oo
po 7 dniach 3 probki 400 n?
po 28 dniach 3 probki
9 Oznaczenie nagiliwosci betonu w przypadkachatpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpo&ubbetonu i na zlecenie Iayniera

6.3.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowad badania wody wedtug PN-EN 1008:2004.
6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 2.
6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bada nalezy pobierg z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podamieementu. Badanie naje wykona
zgodnie z normp PN-EN 933-1:2000.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinng kgodna z recept

6.3.6.Wilgotnos¢ mieszanki betonu

Wilgotnos¢ mieszanki betonu powinna byéwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w recepcie z toleranci+ 10%, - 20% jej
wartaci.

6.3.7.Zagzszczenie podbudowy z betonu

Mieszanka betonu powinna bygagszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznd,98 maksymalnego
zagszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie zalogmréky Proctora (metoda Il), wedtug PN-B-04481:1988.

6.3.8.Grubai¢ podbudowy z betonu

Grubg¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi& podbudowy powinna lyzgodna z dokumentagj
projektowg z toleranci + 1 cm.

6.3.9.Wytrzymatai¢ nasciskanie betonu

Wytrzymalai¢ nasciskanie okréla sie na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do badanalery pobiera z
miejsc wybranych losowo, ¥wiezo roztaonej warstwie. Probki w ikzi 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z norm PN-S-
96013: 1997. Trzy probki nalg bad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywanianiklywytrzymataici nasciskanie powinny b§
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10.Nasgkliwos¢ i mrozoodporné& betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodpornéé okreila sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z ndPiH-EN 206-1:2003.
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z betonu

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.
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Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu

Lp Wyszczegolnienie bada pomiaréw | Minimalna czstotliwosé

) bada i pomiarow

1 Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

5 Réwnaié podiuzna :}vaslfgzsgq(?)%’gié)lﬁ;%%rafem albo co 20 m dat
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m,
6 Uksztattowanie osi w planié* dla pozostatych drég co 100 m

7 Grubas¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegriaz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@anie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentagcprojektows z tolerangi +10 cm,=5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza o co najmniej 25 cm od szerébiowarstwy na niej
uktadanej lub o wartg wskazaa w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nierowngci podtwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z nogarBN-68/8931-04.
Nierowndci poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrovy taty.
Nierowndci podbudowy nie magprzekraczé&

— 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimmy by¢ zgodne z dokumentagcprojektowy z tolerancj + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rzzdne wysokéciowe podbudowy powinny ldéyzgodne z dokumentacprojektow z toleranci +1 cm,—2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie powinna byggodna z dokumentagcprojektows z tolerancj = 3 cm dla autostrad i drég ekspresowyeh i
5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektows z tolerancj:
— dla podbudowy zasadniczejl cm,
— dla podbudowy pomocniczej +1 caR cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami bryniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki,

— transport na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic oraz innych materiatow i ydzei pomocniczych,
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— roztozenie i zagszczenie mieszanki,

— ewentualne nacinanie szczelin,

— pielegnacja wykonanej podbudowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

16. WARSTWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM D -04.05.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru rob6t zgzanych
z wykonywaniem ulepszonego pogdoz kruszywa stabilizowanego cementem w ramachttepRazebudowa gigu drég powiatowych nr
5305P i 5307P na odcinku od przejazdu kolejowego ejsoowdci Skalmierzyce do skexywania z drog powiatovy 5306P.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyeta dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécanrealizacji robot ujtych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t asanych z wykonaniem ulepszonego padia kruszywa
stabilizowanego cementem,R 1,5 MPa gr. 15 cm wg PN-S-96012.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem - jediadwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po
osiagnigciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby réwnidodatkow ulepszagych, np.
popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranyeloptymalnych iléciach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemenignuatowa zagszczona i stwardniata w wyniku ukzzenia procesu wrania
cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzedgatkow ulepszagych,
np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dolyeim w optymalnych iléciach, zagszczona i stwardniala w wyniku uktzenia
procesu wjzania cementu.

1.4.5.Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgrsag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na ktékgdana
jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate oki&enia § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpiodanymi w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf'1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowda cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1, laodzki z dodatkami wg PN-EN 197-1 lub hutniczy Rig-EN 197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

L Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci 25
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwczaniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemenrilzie dhzszy od trzech miesty, mazna go stosowaza zgod Inzyniera/Inspektora
Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykiggo przydatn& do robot.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowé piaski, mieszanki iwiry albo mieszanktych kruszyw, spetniate wymagania podane w tablicy
3.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykza, ze wytrzymatd¢ na
$ciskanie i mrozoodporr$é prébek kruszywa stabilizowanegedh zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 3.
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Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, %, nie
mniej niz: 30 PN-EN 933-1
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mn
%, nie wkcej niz: 15
2 | Zawarté¢ czsci organicznych, barwa cieczy nad PN-EN 1744-1
kruszywem nie ciemniejszami wzorcowa
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 05 -
4 | Zawartg¢ siarczandw, w przeliczeniu na §O % 1 PN-EN 1744-1
ponizej:

Jeveli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjeseé wbudowane bezpednio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania na terenie budowy, to powing ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdxeodnionym placu, w
warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszang&nych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementewentualnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiédaymaganiom
PN-EN 1008. Bez baddaboratoryjnych mana stosowawodocigowg wodk pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyodama normy lub do momentu poréwnania wynikw wytrzymadd na sciskanie
prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wedtpliwa i z wody wodochgows.

2.6. Kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymatéé kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012,
powinna spetni@wymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanycmeatem dla ulepszonego pozho

Rodzaj warstwy w konstrukji Wytrzymatgé nasciskanie
Lp. nawierzchni drogowej prébek nasyconych wad Wskaznik
(MPa) mrozoodporngci

po 7 dniach po 28 dniach

1 | Gorna cgs¢ warstwy ulepszonego podim

gruntowego o grubigi 15 cm 0d1,0 od15 0,6

3. SPRET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.1. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania ulepszonego pozhostabilizowanego spoiwami powinien wykézi mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowonspaych w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarnych,

— ukladarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

— zagszczarek pltytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach trudnodgstych,

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj pkt 4.

4.1. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszank kruszywa ze spoiwem moa przewozi dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpieczony przeiteayszczeniem,
rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym Igaegéniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-0000Q0/ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem g rhy¢ wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzete i podczas opadéw
deszczu. Nie nahy rozpoczyna stabilizacji kruszywa cementem,z@i prognozy meteorologiczne wskagupa maliwy spadek
temperatury porej 5°C w czasie najbtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno ldyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniei
zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy i ulepszonego podpowinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos@akceptowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufiwia¢ nacihgniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robét w agistch nie wikszych
niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydeiymi ma by uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu warstvayezy
ustawt na podiau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly éoéle linie krawedzi ukltadanej warstwy wedlug dokumentacji
projektowej. Wysok& prowadnic powinna odpowiaélagrubcci warstwy mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraaigni, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w sposéb wykluegaj ich przesuwanie sipod wplywem oddzialywania
maszyn aytych do wykonania warstwy.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartg¢ cementu w mieszance nie moprzekracza wartcgsci podanych w tablicy 4. Zalecaestaki dobdr mieszanki, aby speini
wymagania wytrzymakziowe okrdlone tablica 3, przy jak najmniejszej zawddiaccementu.

Tablica 4. Maksymalna zawagtocementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cemen

a zawartdé cementu, % w stosunku |
Lp. | Kategoria masy suchego kruszywa
ruchu ulepszone podie
1 KR 2 8

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie zBN
04481, z tolerangj+10%, -20% jej wartei.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewn#rzymanie w czasie budowy wtwosci kruszywa stabilizowanego cementem
zgodnych z wymaganiami oklenymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoe mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki eg@jce, powinny by dozowane w iléci okreilonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka
stacjonarna powinna byvyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa i cemersz a@bgtosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powibig krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszarnié@zostanie dozwolony przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru po wghych probach. W mieszarkach typagtego pedkos¢ podawania materialdw powinnadystalona i
na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapeadnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wart€ci.

Przed utageniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podtze zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytwdérni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Gfdluktadania mieszanki powinna by
taka, aby zapewaiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw podhmych i poprzecznych. Przyzyciu
réwniarek do rozktadania mieszanki nalevykorzysta prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej révm@rofilu warstwy. Od aycia
prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiedni rowncs¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu riglaatychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubos¢ warstwy

Grubas¢ warstwy ulepszonego podid z kruszywa stabilizowanego cementem powinna wyridscm.

5.8. Zag:szczanie

Zagszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cememtaigty prowadzé przy wyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.
Zagszczanie ulepszonego pozhoo przekroju daszkowym powinno rozpgtsie od kravedzi i przesuwé pasami podtnymi, czsciowo
naktadagcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgminno rozpocx sie od niej
potozonej krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strorg wyzej potazonej krawedzi. Pojawiajce s¢ w
czasie zagszczania zaméenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubygé natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki na
petna glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny
i jednolity wyghd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjstearnych operacje zesgczania i obrobki powierzchniowej mgday¢ zakaiczone
przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wodyndieszanki.

Zag:szczanie nalgy kontynuowéd do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od
podanego w PN-S-96012 i SST.

Specjala uwag nalezy pdswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wgsiedztwie spoin roboczych podiwch i poprzecznych oraz wszelkich
urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,¢iane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe, mubg¢ naprawione przez zerwanie
warstwy na pelp gruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzienowne zagszczenie. Roboty tea svykonywane na
koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem kolejnego pasa n@glegpionowy krawedz
wykonanego pasa zviif¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic waatoej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obaic
pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalery wbudowd kolejny pas. W podobny sposéb nglevykona poprzecza spoire robocz na
pofaczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipic wtedy, gdy czas powrtzy
zakaiczeniem zagszczania jednego pasa, a rozpeem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej powinny by wzgledem nich przesugie o
co najmniej 30 cm dla spoiny podhej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.10. Pieégnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gaisjacych sposobow:

a) przykrycie warstw piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym wasie co najmniej 7 dni.
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Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwicinne materiaty przeznaczone do pglacji mog by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji iyniera/Inspektora Nadzoru.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualghr
technologiczny meze odbywa si¢ wytacznie za zgoglinzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.11. Odcinek prébny

O koniecznéci wykonania odcinka prébnego decydujeyimier/Inspektor Nadzoru. W przypadku jego wykonamiaco najmniej na 3 dni
przed rozpoagiem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy spezbudowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladan&gszczania jest wiaiwy,

— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej gigbwarstwy po zagszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcéw do uzyskania wymaganego wahkiia zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd materiatéw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podia.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy lub ulepszonego psgaligo zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podta

Ulepszone podie po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy, powinny hyutrzymywane w dobrym stanie. z&§ Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadinzyniera/Inspektora Nadzoru, gotowe ulepszone pedido ruchu budowlanego, to jest obgmeiny
naprawt wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteez ruch. Koszt napraw wyniklych z niedéavego utrzymania
podbudowy lub ulepszonego pogtoobciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia biaeych napraw ulepszonego poizHo uszkodzonych wskutek oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszcmniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia
ulepszonego podia.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pawanby przykryta przed zimp warstwy nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszczcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w innysfio zaakceptowany przezzymiera/Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolole’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania spoiw, kruszyw i gruntow przeznaczonyeshmykonania robot i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego paalktabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5.
Tablica 5. Cestotliwos¢ bada i pomiaréw

Czstotliwos¢ bada

Maksymalna
Lp. WyszczegOdlnienie bada Minimalna Bg\évtl)irgg\t]vr;?ub
I'C.Zba b?dﬁ. na ulepszonego
dziennej dziatce pod-
roboczej losa
przypadajca
na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem
3 | Zagszczenie warstwy
4 | Grubgé¢ ulepszonego podia 3 400 A
5 | Wytrzymaia¢ nasciskanie
— 7 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 prébek 400 nt

przy projektowaniu i w
przypadkach wtpliwych
Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu
7 |- cementu, mieszanki i przy kadej zmianie

6 | Mrozoodporné&t

8 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta

dla kazdej partii i przy kadej
9 | Badanie wiéciwosci kruszywa zmianie rodzaju kruszywa
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6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Probki do badéa nalezy pobierg z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powiby¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w SST.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna dyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z toleranel0% -20% jej
wartasci.

6.3.4.Zag:szczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgadBN-77/8931-
12.

6.3.5.Grubai¢ ulepszonego pocia

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odleglei co najmniej 0,5 m od krasizi. Grubd¢ warstwy nie mee
rézni¢ sie od projektowanej o wtej niz £ 1 cm.

6.3.8.Wytrzymatai¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ na sciskanie okréla si na probkach walcowych @rednicy i wysokéci 8 cm. Probki do badanalery pobierg& z miejsc
wybranych losowo, w warstwie rozionej przed jej zagszczeniem. Probki w ikei 6 sztuk nalegy formowa i przechowywa zgodnie z
normami dotycacymi poszczeg6lnych rodzajéw stabilizacji spoiwaifizy probki naleéy bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42
dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacitlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wymilgtrzymatdici na
sciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.9.Mrozoodpornéé

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymaln na sciskanie prébek poddawanych cyklom zararda i odmraania
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéemtasciwosci podane w SST.

6.3.11.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-EN 1008:2004.

6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy bada przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wewosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
SST.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonegdi@i@ stabilizowanych spoiwami
Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ 10 razy na 1 km
co 20 m ta na kadym pasie ruchu

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow

Uksztattowanie osi w planie*

2 Réwnd¢ podiuzna

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6

7

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo | w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz ng
2000 nt

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szerokd¢ ulepszonego podia

Szerokd¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3.R6wna¢ ulepszonego podia

Nieréwndici podtwne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04.
Nierébwndici poprzeczne ulepszonego pagdtaaley mierzy 4-metrovy tata.

Nieréwndgici nie powinny przekraczdl5 mm dla ulepszonego podio

6.4.4.Spadki poprzeczne ulepszonego pedto

Spadki poprzeczne ulepszonego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektowy z tolerang + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe ulepszonego podia

Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej ulepszonego pogiioa rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1l cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi ulepszonego pogto

Os$ ulepszonego podia w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej c;egj niz + 5 cm.

6.4.7.Grubai¢ ulepszonego pocia

Grubai¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sic od grubdci projektowanej o wécej niz +10%, -15%

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego paalto

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatym ulepszonym podiostwierdzi s¢, ze odchylenia cech geometrycznych przekracnaglkosci
okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbai¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopus&iganny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostameaakceptowany przezzimiera/Inspektora Nadzoru.
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Jezeli szerokéé ulepszonego podia jest mniejsza od szeralad projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszeéaylepszone podi@ przez zerwanie warstwy na pghrubadé¢ do potowy szerokii pasa
ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2.Niewtasciwa grubdc¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waxtgm grubéci Wykonawca wykona napraw ulepszonego podia przez zerwanie
wykonanej warstwy, usugiie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwpdpowiednich wigciwosciach i o wymaganej
grubgici. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Blomaniu tych rob6t naghi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na
koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ ulepszonego pocia

Jezeli wytrzymatai¢ srednia probek dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla ulepszonego pozig to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona nagowdpowiednich wiciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.08\@nagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) ulepszonego poitaz kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00@0nagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowg, SST i wymaganiami kyniera/Inspektora Nadzoru,zgli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fnulepszonego podia z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyofiejmuje w przypadku wytwarzania
mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— zakup i dostarczenie materiatow, wyprodukowaniesaa@ki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic oraz innych materiatow i ydzei pomocniczych,

— rozlozenie i zagszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy;,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclnig;j.

17. WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH GEOSIATK A

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.

Przedmiotem SSTagswymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej gaibsgi w
zwigzku z,,Przebudowa e¢igu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku arkj@zdu kolejowego w miejscafebSkalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatowy 5306P.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokuifReretargowy i Kontraktowy przy realizacji robdymienionych p.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad wykonania rob6t zygianych ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni pppynocy
geosiatki przeciwsgkaniowej o szerok@i 1,0 m ukladanej na warstwie axacej i wyrOwnawczej jezdni, wg lokalizacji jak w
Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postachgbj, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiékiegntetycznych jak polietylen,
polipropylen, poliester, charakteryzay sk m.in. duwza wytrzymatdcia oraz wodoprzepuszczakuig.

Geosyntetyki obejmyj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siakotworami znacznie wkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami pcgonymi
(przeplatanymi) w wztach lub cagnionymi

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktawsrstwy g wykonane z kruszywa zwaanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.4. Rkniecie odbite - pkniecie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnigdgce odwzorowaniem istniggych peknieé i
nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych we g® wyniku koncentracji napzen i nieciagtosci struktury materiatu,
prowadacych do lokalnego przekroczenia wytrzymaiogranicznej. Bknigcia odbite zwykle wyspuja w nawierzchniach asfaltowych
posadowionych na podbudowach gmanych hydraulicznie lub starych i pdganych nawierzchniach asfaltowych.
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1.5. Ogélne wymagania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robo6t i ich zgod®é z dokumentagj projektovg i SST.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2.
2.2 Geosiatka.
Do naprawy sgkan i wzmocnienia nawierzchni nalg zastosow& geosiatk o dwustronnej widkninie naginictej asfaltem
modyfikowanym posiadaga wazna Aprobat Technicza. Geosiatka powinna kbyprodukowana zgodnie z wymaganiami gkoaymi w
normie jakaciowej ISO 9002. (EN 29002).
2.2.1.Wymagania dla geosiatki.
Siatka powinna by wykonana z materiatu odpornego na wszelkieazkiichemiczne wyspujace w gruncie powoduage jej zniszczenie.
Materiat musi charakteryzowavysoky odporndciag na dziatanie hydrolizy, wodnych roztworéw soli, dsdw i zasad. Nie me podlega
biodegradacji. Geosiatka powinna sharakteryzowaroéwniez brakiem kurczenia i petzania
Siatka powinna spetnianastpujace parametry mechaniczne:

«  wytrzymaldi¢ na zerwanie 750 N / éin

«  gestaié — 2,6 glcr,

e wytrzymatai¢ poprzeczna > 100 kN / m,

e wytrzymatai¢ podtuzna > 100 kN / m,

« maksymalne wydtenie przy zerwaniu — max. 3%,

e brak kurczenia,

e brak pelzania,

* odporng¢ na temperatgr pomigdzy -60°C a 600°C,

«  ciezar powierzchniowy 580 g/fn

2.2.2. Skladowanie, przechowywanie i transport sift.

Geosiatka powinna I8y pakowana, przechowywana i skladowana w rolkach peséb zabezpieczgy je przed uszkodzeniem,
rozwinieciem, opatrzona w oznakowanie identyfiay jej rodzaj. Siatik nalery transportowa wytagcznie w rolkach utgong poziomo.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalg stosowa:

a) kationow emulsg asfaltows modyfikowary polimerem, szybkorozpadawvg EmA-99, posiadaga aproba¢ techniczr IBDiM; zaleca
si¢ emulsg K1-70MP,

b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 , posiagtgj aprobat techniczi IBDiM; zaleca s} asfalty: DE 150 C i DE 250 C.

2.4. Materiaty do robét nawierzchniowych

Materiaty do wykonania warstwy lub warstw asfalt@hypowinny odpowiadawymaganiom SST wiaiwym dla ustalonego rodzaju
nawierzchni, przykrywagego geosiatk np. betonu asfaltowego .

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

OgobIne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed uf@niem geosiatki

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézse mazliwoscig korzystania ze spegtu do przygotowania nawierzchni , takiego jak:

e sprzarki o wydajndci od 2 do 5 m3 powietrza na miguprzy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

«  szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zuijgaymi dyskami z drutéw stalowyclSrednica dyskow wirucych (z
drutéw stalowych) z pdkoscig 3000 obr./min nie powinna Bymniejsza od 200 mm. Szczotki #4udo czyszczenia krayzi
przycitych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklegemido nich samoprzylepnychita kauczukowo-asfaltowych,

* walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarevz pochtaniaczami zanieczyszgzeamocowane na specjalnych
pojazdach samochodowych,

« odkurzacze przemystowe,

3.3. Sprat do frezowania

Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalrfeggowania na patzeniach.

3.4. Ukladarki geosiatek

Do uktadania geosiatek na pogzliomazna stosowéauktadarki o prostej konstrukcji, urdowiajace rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.5. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnd uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emsfaltowej. Do wgkszdsci robot mana
stosowad skrapiarki mate zegcznie prowadzaognlana spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stategdatky lepiszcza,
aby utatwé operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczemaajanego miejsca w zatonej ilosci (I/m2).

3.6. Inny sprzet

Pozostaty sprzt stosowany do rob6t powinien odpowidd@ymaganiom SST, wymienionych w niniejszej speafik

4. TRANSPORT.
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganéneyj pkt 3.
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4.2. Transport geosiatki
Geosiatki mane przewoz dowolnymisrodkami transportu zabezpiecgaje przed uszkodzeniem mechanicznym. Geosiatkanpanby
transportowana w oryginalnych opakowaniach, w rcitkaabezpieczagych przed jej rozwiriciem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni astgith przed sgkaniami odbitymi, mog wystpowat nastpujace czynnéci:

- rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (karstw) nawierzchni asfaltowej z ewentualnym drganiem istniejcej nawierzchni
asfaltowej,

— wypetnienie sgkan w istniegcej nawierzchni zaleyvasfaltove,

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej dazaetda geosiatki,

— skropienie lepiszczem,

- ulozenie geosiatki i przymocowanie jej do pagip

— utozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej ozebranym fragmencie jezdni lub na catej szesoljezdni.

5.1. Przygotowanie nawierzchni do wzmocnienia geaska.

Podtaze do utagenia wzmocnienia z geosiatk¢dzie uprzednio sfrezowane do wymaganego profiluieaeshni bitumicznej. Nawierzchnia
pod uktadanie geosiatki powinna posiadawrg powierzchng¢ bez nieréwnéci, ktére moglyby pogorszyprzyczepnét geosiatki do
podtaza.

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszcienzenia geosiatki, zaktada:

— doktadne usugtie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcrée tedacych integralp jej czscia (takich jak: Ikne kawatki i
odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni k&walota, gliny itp.);

- oczyszczenie calej nawierzchni (najkorzystniejotdang, mechaniczg, wirujaca druciar szczotlh) do stanu, w ktérym zapewnione
zostanie pozostawienie na pogicstarej nawierzchni jedynie elementéw gzeinych w sposéb trwaty;

- bardzo doktadne oczyszczenie krateréw, przestregigbnych: gknie¢, sp:kan, powierzchni bocznych i dna;

— odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przeawsin lub, o ile na to pozwalgjwarunki miejscowe, strumieniem gponego
powietrza z przemieszczalnego wentylatora, aliwee duzym wydmuchu powietrza;

— zmycie nawierzchni strumieniem wody poéniéniem;

— uzupeienie starego pod# mieszank mineralno-asfaltow w miejscach, gdzie wygbuja znaczne jego ubytki (wskazane jest rovenie
pokrycie ich powierzchni cieflsubstanej wiazaca);

— powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzacperemystowym lub sgizonym powietrzem.

Geosiatki powinny by uktadane na powtoce z asfaltu drogowego lub natwée emulsji w ildci okreslonej przez producenta, np. 400-450
g/m2 ; skropienie lepiszczem powinno odpowiadgmaganiom ST D-04.03.01.

5.2. Ulazenie geosiatki i przytwierdzenie do podtoa.

Geosiatk mozna ukladé recznie lub za pomacuktadarki przez rozwijanie ze szpuli. Geosiatlézerokéci dostosowanej do wymogow
projektu, uktada siréwnolegle do kraedzi jezdni na uprzednio oczyszczonej powierzchmosatki napgza st przy wyciu urzdzenia
nachgajcego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydhia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na capewnienie prawidtowej
pracy siatki w nawierzchni oraz unikgie przesunicia lub sfalowania podczas uktadania na niej migszprzez rozktadark Nastpnie
pocztek siatki przymocowuje siprzy pomocy kotkdw wstrzeliwanych w pod& Geosiatk mocuje st do powierzchni przy azyciu
emulsji asfaltowej. Szeroké zaktadu wynosi powinna wynd@sR0 cm. Zaktad w kierunku podtonym powinien by wykonany w taki
sposéb, aby koniec poprzedniej rolki spoczywat pazgtku rolki nowej, co zapobiegnie podnoszeniu tegdemau przez rozktadaek
mieszanki mineralno - bitumicznej. Przy promienigchywizny wickszych od 600 m geosiatki uktada fiez specjalnych zabiegéw. Na
odcinkach, gdzie promienie krzywizr snniejsze od 600 m, utenie geosiatek powinno bydostosowane do przebiegu trasy przez
nacinanie ich i przybicie kraydzi stalowymi kotkami.

5.3. Zalecenia uzupetniajce

W wypadku uktadania geosiatki na gérnej powierzgemdni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnieagkana lepiszczem powinna
mie¢ szerokd¢ wicksz od szerokéci pasa geosiatki o0 0,10 + 0,15 m zétej strony.

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna tgysta - wszelkie zanieczyszczenia glikruszywem itp. powinny zostaisungte przed
skropieniem. Cgci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami ayaleycia¢. Miejsca te naley powtdrnie skropi wraz z brzegiem
otaczajcej geosiatki, a nagtnie wklet w nie prostoltna tatg z geosiatki o wymiarach zapewnieych przykrycie wygjtego otworu z
zaktadem okoto 0,10 m.

Jeli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, =maiicy rozpuszczalnik, to geosigtknalezy rozklad@& po odparowaniu
rozpuszczalnika. 3& uzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geasizslery rozktad@& po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Przed utgeniem warstwy asfaltowej na ulanej geosiatce natg naprawé miejsca odklejone, fatdy i rozdarcia geosiatki.
Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatlgekaieciach o nieustabilizowanych kradziach.

Roboty prowadzi siwytgcznie podczas suchej pogody. Geosiatka nigenhg¢ mokra, rozktadana na mokrej powierzchni lub poawiina
na noc bez przykrycia warsjvasfaltovy.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklegjegeosiatki do podia. Jéli uzyskanie tego nie jest midwe z jakiegokolwiek
powodu (np. istnigj fale), to naley zrezygnowd z zastosowanie tej technologii, bowiem nieeteve jej wykonanie mze byt powodem
zniszczenia nawierzchni (np. fale morniszczy pokczenia warstw). Powstate fale siatki ima, za zgogl Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
zneutralizowad, posypujc siatke mieszank mineralno-asfaltowdrobnoziarnist, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostranie ja ubijajac.
Temperatura wykonawstwa rob6t jest limitowana dapzalry temperatur robot asfaltowych. W przypadku stosowania do naisigci
przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowajionowej lub elastomeroasfaltu na gmr, temperatura powietrza powinnachyie
nizsza nk 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powbydanie nizsza ni 10°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Wyjkowo maze odbywa sie jedynie ruch technologiczny. Wéwczas pojazdy
powinny poruszasic z mah predkosciag, bez gwattownego pripieszania, hamowania i skania.

5.4. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sktada& natychmiast po uteniu geosiatki. Na rozwigia geosiatk nalezy najecha
tytem od czota i rozkladamieszank zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiekdr&T, np. D-05.03.05 . W czasie ukladania
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warstw nawierzchni rozktadarka i pojazdy mugaoruszé sic ostranie, bez gwattownej zmiany gikosci i kierunku. Zabrania si
gwaltownego przyspieszania lub hamowania na nigkpytej siatce. Rozlzong mieszank nalery zagsci¢ walcem lub zagszczarlg

ptytows.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkf’6.

6.1. Kontrola jakosci rob6t obejmuje:

1) sprawdzenie jakei materiatow,

- identyfikacja geosiatki dostarczonej na terendwg ocena wizualna jakoi (geosiatka przerwana lub zdeformowana nie nasiajdo
wbudowania),

- mieszanka mineralno — emulsyjna — ocen&aeifgosci na podstawie przedstawionych przez Wykonawecept laboratoryjnych,

2) ocer powierzchni sfrezowanej polegagj na sprawdzeniu gdokasci, rowngci oraz stanu oczyszczenia,

3) sprawdzenie prawidtowoi oczyszczenia geosiatki i mieszanki mineralnanuisyjne;.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru robét jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieer geosiatk powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchii¢oie krawedzi, oczyszczenie dna i kradzi, usungcie wody),
— wypetnienie sgkan w istniegcej nawierzchni i rowni podtaza,

— skropienie lepiszczem podim,

— ew. przyklejenie tan kauczukowo-asfaltowych,

- rozlazenie geosiatki bez fatd z przymocowaniem do pzaliovycieciem otworéw na studzienki.

9. PODSTAWA PLATNGCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1m2 wykonania wzmocnienia geasa@ikjmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— zakup materiatow,

— dostarczenie materiatéw i spta na budowy,

— wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentgmjojektovs, ST i ewentualnie zaleceniamizimiera/Inspektora Nadzoru, obejmcgj
roboty rozbidérkowe, wypehienie gkan, oczyszczenie podia, skropienie lepiszczem, rozknie geosiatki, uleenie nawierzchni
asfaltowej, itp.,

— pomiary i badania laboratoryjne,

— odtransportowanie spitzi z placu budowy.

18. WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFA LTOWYMI D-04.08.01

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i pogitgo podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowygi.glcm.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfihhicznej 8 wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét dla
zadania Przebudowa @igu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku ozejazdu kolejowego w miejscoiwb Skalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatowy 5306P.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zsanych z wykonaniem wyréwnania
poprzecznego i podinego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gigbaktadana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej nierowdoow profilu
podiwznym i poprzecznym.

1.4.2.Pozostate okigenia g zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” oraz SST D-05.03.05 ,Nawierzehnibetonu asfaltowego” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
2.
2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwcze, wykonywanych i woudowywanych naagor, naley stosowa
kruszywa spetniace wymagania okéone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asVedtgo” pkt 2.
2.3. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrdwcze naley stosowa wypetniacz wapienny spetnigly wymagania
podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonultasfago” pkt 2.
2.4. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spetiavymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu astedtgo” pkt 2.
2.5. Sktadowanie materiatow

Dostawy i skladowanie kruszyw, wypetniaczy i legis powinny by zgodne z wymaganiami olétenymi w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ®kt
3.2. Sprat do wykonania robot
Sprzt do wykonania warstw wyrownawczych z mieszanek emdmo-asfaltowych zostat olteny w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcza powingpetnigé wymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 4.
4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinggetnid wymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano SST D-M-00MQNymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfalobvay okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfedtgo” pkt
5.
5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej
Zasady produkcji, dozowania sktadnikéw i ich masa g okreSlone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu agvedtgo”
pkt 5.
5.4. Zaréb prébny
Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.0)N@®vierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwanie profilu masg mineralno-asfaltows

Przed przysipieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego dipmego powierzchnia podbudowy powinna zésta
oczyszczona z lnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Wdrwmykonania oczyszczenia i skropienia podbudowggee g w
SST D-04.03.01 ,0Oczyszczenie i skropienie warstwstaikcyjnych”.

Powierzchng podbudowy, na ktérej grubé warstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od grétianinimalnej uktadanej warstwy
wyréwnawczej, natey sfrezowa na gkbokas¢ pozwalajcs na jej utaenie. Frezowanie nawierzchni nafewykona zgodnie z SST D-
05.03.11 ,Recykling”.

5.6. Uktadanie i zagszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubé¢ warstwy wyréwnawczej uzatgiona jest od grubdoi kruszywa w mieszance. Napkiszy wymiar ziarn
kruszywa nie powinien przekra@zed,5 grubdéci ukladanej warstwy. Przed przysieniem do ukladania warstwy wyréwnawczej
Wykonawca powinien wyznacgyniwelet ukltadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy Iub jej osi za pompstalowej linki, po ktorej
przesuwa si czujnik uradzenia steracego ukladark

Maksymalna grubig uktadanej warstwy wyr6éwnawczej nie powinna przeked 8 cm. Przy grubsei przekraczajcej 8 cm
warstwe wyréwnawcz nalezy wykona w dwu lub wicej warstwach nie przekracgeaych od 6 do 8 cm.

Warstve wyréwnawca uktada st wedtug zasad okéonych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu lésfeego” pkt 5.

Zag:szczenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki minerasfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej na ggar odbywa si
wedtug zasad podanych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchrbetonu asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgkdu na zmiens gruba¢ zag:szczanej warstwy wyrownawczej Wykonawca robot, odspawie przeprowadzonych prob,
przedstawi laynierowi do akceptacji sposob zamgczania warstw wyréwnawczych w zaiesci od ich grubéci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyramegj podbudowy we wdaiwym stanie, 2 do czasu ulzenia na niej

nastpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia pddlvy Wykonawca naprawi na koszt wiasny.
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6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysjpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D®B5
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zaleesejmujcym badania warstw tgcych ponkej warstwyscieralnej.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podan®8T D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 6.
6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbowdy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygzch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania poyiby zgodne z
okreslonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu ksfaego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki minerasfatowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 eaigiki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwjzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paldo robét ulegagych zakryciu. Zasady ich odbiory skreslone w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszanieralno-asfaltowobejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltpwe
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- posmarowanie ggeym bitumem krawdzi urzdzex obcych,
- roZcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zatoymi spadkami i profilem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz

19. WARSTWY ODCINAJACE D-04.02.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghnicznej (SST) gs wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy odcigegj z piasku o gr. 10cm.
1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfihhicznej 8 wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét dla
zadania Przebudowa eigu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku ozejazdu kolejowego w miejscoiwb Skalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatowy 5306P.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét aw@nych z wykonaniem warstwy odcinegj,
stanowicej czs$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeéistanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nie ulepszony spoiwem
lub lepiszczem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olleniami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvciméjcych s:
— piaski,
— zwir i mieszanka,
a odcinajcych - oprocz wyej wymienionych:
— miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajicych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnfxi, okreilony zaleznoscia:

Dis
—=<
dss ~ 5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstigy odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarungu podiga.

Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstigczagcych warunek szczeldoi musi by spetniony, gdy warstwa ta
nie jest uktadana na warstwie odcitaj.
b) zagszczalnéci, okreilony zalenaoscia:

d
U=—2>5
dyo

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagsdapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-EN13043:2004
dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczicych i odcinajcych powinny spetniawymagania normy PN-
EN13043:2004, dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw ogezapcych i odcinagcych powinien spetniawymagania normy PN-EN13043:2004.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorscej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanidVykonawca robo6t powinien zabezpie€ayruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiak@amiennymi. Podtge w miejscu sktadowania powinno dyowne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirmgiej lub odgczapcej powinien wykaza sie mazliwoscig korzystania z
nastpujagcego spretu:
- réwniarek,
— walcéw statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuogm i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@O00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze gruntowe powinno spetrfiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.Q1,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinagjca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektow, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposélakceptowany
przez Irzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivaia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie
wiekszych nk co 10 m.
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5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy linego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto
grubai¢ projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm,
to wbudowanie kruszywa nale wykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze
przez Irzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiefi kruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przysypi¢ do jej zagszczania.

Zag:szczanie warstw o przekroju daszkowym mgpleozpoczynd od krawedzi i stopniowo przesuwapasami podinymi
czgsciowo naktadajcymi sig, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyai@zpoczyné od dolnej krawdzi
i przesuwd pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi si, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nierowngci lub zagtbienia powstate w czasie zmgczania powinny kywyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usumie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuow#& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnepyré
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. &ifisik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstve odsiczapca lub odcinagca, uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontmdgszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Nalgy
okredli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy uegl BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwgimemodutu
odksztatcenia nie powinien przekrac232.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgofidckruszywa jest nsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymiesza
5.4. Odcinek probny

Jeeli w SST przewidziano konieczfto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 8 mhzed rozpocziem robot
Wykonawca powinien wykorgaodcinek probny w celu:

— stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozkladania i zgggczania jest wkgiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedaym koniecznej do uzyskania wymaganej gigbpo zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatdw oraz s, jakie keda stosowane do wykonywania warstwy
odcinajcej i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien yzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozktadanie geowioknin

Warstwe geowtdkniny naley rozktad@& na wyprofilowanej powierzchni podia, pozbawionej ostrych elementéw, ktére mog
spowodowad uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, koreehzew i krzewow). W czasie rozktadania warstvgeawiokniny naley
speint wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce szerokéci na jak powinny zachodZi na siebie gsiednie pasma
geowtdkniny lub zasad iclhdzenia oraz ewentualnego przymocowania warstwyoditopa gruntowego.

5.6. Utrzymanie warstwy odcinajcej

Warstwa odcinaga po wykonaniu, a przed ukeniem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaiceijz geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejlezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikltych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przygpieniem do robdét Wykonawca powinien wykéna&adania kruszyw przeznaczonych do wykonania rabot
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvaiszystkie wiéciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy malgtej i odgczagcej powinny posiadaaprobat technicza, zgodnie z
pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy ogdszapcej i odcinajcej
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczeg6lnienie bada i | Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
n Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
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3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drgg

5 Rzdne wysokeciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planieco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drgg
i ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej p
raz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 f

8 Zagszczenie,  wilgotni [ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczrraeiziej ni
kruszywa raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wgicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwnaG¢ warstwy

Nierowndici podtuzne warstwy odcinggej naley mierzy¢ 4 metrovy tatg, zgodnie z nornBN-68/8931-04 .

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tatg.

Nieréwndci nie mog przekraczé 20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigwgj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy + 0,5%.
6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Raéznice pomedzy rzdnymi wysokgciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézgl cm i -2 cm.
6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

0§ w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czeej niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub
0 wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubg¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragcyl cm, -2 cm.

Jeeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch twaash, naleéy mierzy¢ tagczrg grubaé¢ tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzfim grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez spulchnienie
warstwy na gibokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich wigciwosciach, wyrdwnanie i ponowne
zag:szczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wigkidu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena grufim warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8.Zagsszczenie warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy odcingej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujes poréwnanie wartei modutdow odksztatcenia, to wastostosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, d&rgch zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 , nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaszczenia nalg badé& wedtug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotfiokruszywa powinna kiyréwna
wilgotnoici optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posggpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazguwicksze odchylenia cech geometrycznych od @argech w p. 6.3, powinny kiy
naprawione przez spulchnienie delglkasci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie gsgrzone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingjej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypdozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fiwarstwy odsczajcej i/lub odcinaicej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o grubo i jakosci okreslonej w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

20. BARIERY OCHRONNE STALOWE D-07.05.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét zgaanych z
realizacy na drogach barier ochronnych stalowych SP — OZaliania Przebudowa gigu drog powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku
od przejazdu kolejowego w miejscaaicSkalmierzyce do skzywania z drog powiatovy 5306P.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyeata dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoanrealizacji rob6t ujtych w
pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwénych z wykonywaniem barier ochronnych Sp-05 z
stupkami w rozstawie co 1m, 2 m i 4 m., realizowanpa odcinkach drég.
Szczegobtowy zakres robét zostat przedstawiony viegoie wykonawczym na rysunkach:
- Plan sytuacyjny — skala 1:1000,
- Projekt organizacji ruchu — skala 1:1000
- Przekroje normalne — skala 1:50; 1:10.
1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celéw niniejszej SST przyjmujessiastpujace okrélenia podstawowe:
1.4.1.Bariera ochronna — wdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznegmolzigenia zjechaniu pojazdu z
drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne ealyiniu pojazdu poza korpdrogi, przejechaniu pojazdu na jezgprzeznaczondla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia awspania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkmilatatymi znajdujcymi si w
poblizu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa — bariera ochronna, kigoeistawowym elementem jest prowadnica wykonanaofil@ranej tamy
stalowe].
1.4.3.Bariera skrajna — bariera ochronna umieszczonakpezyedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap niebezpiecznym
nastpstwom zjechania z drogi lub je ograniczaj.
1.4.4.Bariera dziejca — bariera ochronna umieszczona na pasiegdygialdrogi dwujezdniowej lub bocznym pasie dgigin,
przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgygzdnk.
1.4.5.Bariera ostonowa — bariera ochronna umieszczondayiezdni a obiektami lub przeszkodami statymi znajgyjmi si w poblizu
jezdni.
1.4.6.Bariera wysignikowa — bariera, w ktérej prowadnica zamocowasa glo stupkéw za grednictwem wysignikéw zapewniajcych
odstp miedzy stupkiem a prowadnicco najmniej 250 mm.
1.4.7 .Bariera przektadkowa — bariera, w ktérej prowadzi@mocowana jest do stupkéw zamainictwem przektadek zapewnjaych
odstp miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm.
1.4.8.Bariera bezprzektadkowa — bariera, w ktérej proviealmamocowana jest bezpednio do stupkéw.
1.4.9.Prowadnica bariery — podstawowy element barieriompny z profilowanej tany stalowej, majcy za zadanie unitiwienie
ptynnego wzdhianego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asiezktérego prowadnica powinna odksztéksia stopniowo i w sposob
plastyczny.
1.4.10.Przekladka — element bariery, wykonany zwyklery (okraglej, prostolgtnej) lub ksztattownika stalowego (np. z ceownika,
dwuteownika) o szerokoi od 100 do 140 mm, umieszczony peday prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych wieciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powoglnjch, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie
odksztalcania lub przemieszczania stupkéw niegdgtnana do dotu, lecz unoszona ku gorze.
1.4.11Wysiegnik — element bariery, wykonany zwykle z odpowiednygietej blachy stalowej lub z ksztattownika stalowegmieszczony
pomiedzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie pdmicy w okrélonej odlegtdci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4
m, co zapewnia dia podatné¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji orda@¢ tagodnie obeiza stupki sitami od nadjglzajacego
pojazdu.
1.4.12.Typy barier zalene od poprzecznego odksztalcenia bariery w czasigjik

* typ | : bariera podatna, z odksztatceniem dochogln od 1,8 do 2,0 m,

e typ Il : bariera o ograniczonej podafgo(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,

* typ lll : bariera niepodatna (sztywna), z odkszaiem rownym lub bliskim zeru.
1.4.13.Pozostate okgtenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania og&hie™.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza gido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychdyaochronnych, na ktére wydano aprabi@chniczng.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowykiedone g poprzez typ bariery podany w dokumentacji projektp nawazujacy do
ustalé producenta barier. Do elementéw tych ngle

- prowadnica,

- stupki,

- pas profilowy,

- wysiegniki,

- przektadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,

- taczniki ukane,

- obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowmyw wystpi¢ materiaty do wykonania elementéw betonowych jakdiamenty,
kotwy wraz z ich deskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowgh

2.3.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §ay stalowe;j:

- typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15

Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typyoBdano w zaiczniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkéw montawych prowadnicy powinny lyzgodne z ofestproducenta.

Powierzchnia prowadnicy powinnadgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw pakiantykorozyjnej.

Prowadnice maogby¢ dostarczane luzem lub wazkach.

2.3.2.Shupki

Stupki wykonane z ksztattownikéw stalowych o przgrpoprzecznym: dwuteowym. Wysakasrodnika ksztattownika wynosi 140 mm.
Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownikddcowanego powinna bycharakterystyczna
dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widockrski, peknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpassingte wady przez
szlifowanie lub dtutowanie z tynie obrobiona powierzchnia powinna ihiegodne wyegjcia i zaokaglone brzegi, a grulsé ksztattownika
nie maze zmniejszy sie poza dopuszczadrdolmn odchytke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdiuej ksztattownika. Powierzchnia koow ksztattownika nie powinna
wykazywa rzadzizn, rozwarstwig peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeski

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néievtasngci mechaniczne wedtug PN-H-84020 - tablica 1 lutejruzgodnionej
stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasiod ksztattownikow, wedtug PN-H-84020

Stal Granica plastyczrigi, Wytrzymatdi¢ na rozcaganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3wW 195 od 340 do 490

St4w 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w yzkach.

2.3.3.Inne elementy bariery

Pasa profilowy powinien on odpowiadd@®N-H-93461-28 w zakresie wymiarOw, masy, widlkostatycznych i odchytek wymiarow
przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jakadzniki ukaine, obejmy stupka, przektadkéruby, swiatta odblaskowe powinny Byzgodne z ofegtproducenta
barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, raegsaczenia otwordéw, rodzaju materiatu, ew. zabezgieia antykorozyjnego itp.
Wszystkie ocynkowane elementyackniki przewidziane do mocowania ¢diy sola elementoéw bariery powinny Byczyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbéw.

Dostawa wikszych wymiarowo elementéw bariery seoby¢ dokonana luzem lub w wikach.Sruby, podktadki i drobniejsze elementy
tagcznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikaledsZanych lub paletach, w zahesci od wielkdgci i masy
wyrobéw.

Elementy bariery powinny yprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalaatdriatdw dziatajcych korodujco i w warunkach
zabezpieczapych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementow bariery proedZj

Sposo6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementdierparstala producent w taki sposob, aby zapéwmiatos¢ powtoki antykorozyjnej
przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnychcaloeajmniej 3 do 5 lat érodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przypadku braku
wystarczajcych danych minimalna grubbpowtoki cynkowej powinna wyno&i60 mm.
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2.4. Materiaty do wykonania elementéw betonowych

2.4.1.Beton i jego sktadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw pawiby¢ zgodne z dokumentacprojektowy z tym, ze klasa betonu nie
powinna by nizsza ni klasa C12/15, nagiliwos$¢ powinna by nie wicksza nk 5%, stopi@ wodoszczelngci - co najmniej W 2, a stopie
mrozoodpornéci - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN-EM-1.

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5bipnien spetnia wymagania PN-EN 197-1.
Kruszywo do betonu (piasek, grysyir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowankgeszywo tamane) powinny spetdisvymagania
PN-EN 12620. Woda powinna dydmiany ,1” i spetnia wymagania PN-EN 1008. Bez badaboratoryjnych mgna stosowa wode
pitna.

2.5. Sktadowanie materiatow

Elementy dtasze barier magby¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej pzagstma podtou wyréwnanym i odwodnionym, przy
czym elementy poszczegdlnych typéw ngleuktad& oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkladgkmenty montzowe i
pofaczeniowe mena sktadowaw pojemnikach handlowych producenta.

Skladowanie kruszywa powinno odbyévaic w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gninn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca aby drobne frakcje kruszywa byty chronione za papplandek lub zadasae
Podiare skladowiska musi ldyrowne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nieuglnp do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania.

Przechowywanie cementu powinnatlggodne z ustaleniami BN-88/6731-08.

Inne materiaty naley przechowywé w spos6b zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinweykaza& sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego
spratu:

- zestawu sprtu specjalistycznego do mountabarier,

- wiertnic do wykonywania otwordw pod stupki,

- koparek kotowych,

- urzadzeh whijajacych lub wibromtotéw do pogrania stupkéw w grunt,

- betoniarki przewinej,

- wibratoréw do betonu,

- przewdnego zbiornika na wagl

- tadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementow barier g®odbywa si¢ dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier ppwinny wystawé poza
gabarytsrodka transportu. Elementy dkee (np. profilowamntasme stalows, pasy profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta.
Elementy montzowe i pohczeniowe zalecaesprzewozt w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji banezna dokonywdé za pomog zurawi lub gcznie. Przy zatadunku i wytadunku, nate
zabezpiecz§ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Eleméatiyer naley przewozé w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatdw do wykonania elementéw bemnowych

Kruszywo do betonu mma przewoz dowolnym srodkiem transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transgatiszywa powinny byzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepnzed
rozpyleniem.

Cement nalgy przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08.

Mieszank betonowy nalezy przewozté zgodnie z postanowieniami POLSKIEJ NORMY.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D 0000(Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wéaiwych rob6t nalgy zgodnie z dokumentacprojektova:

- wytyczy¢ trag; bariery,

- ustaltt lokalizacg stupkow,

- okredli¢ wysokai¢ prowadnicy bariery,

- okredli¢ miejsca odcinkoéw pogtkowych i kaicowych bariery,

5.3. Osadzenie stupkow

5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychiumgje
5.3.1.1.Wykonanie dotéw pod stupki

Doty (otwory) pod stupki powinny méewymiary:

- przy wykonywaniu otworéw wiertnic- srednica otworu powinna Bywicksza o okoto 20 cm od najgkiszego wymiaru poprzecznego
stupka, a gihokas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zatesci od typu bariery,

Osadzenie stupkéw w otworze, w gruncie wypetniorbgtonem powinno uwzegdiniac:
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- wypetnienie otworu mieszaaletonow klasy C12/15, odpowiadga wymaganiom PN-EN 206-1. Do czasu stwardnieniarhesdupek
zaleca si podeprzé. Zaleca si wykonywa monta bariery na stupkach co najmniej po 7 dniach odwignia stupka w betonie.
5.3.2.Stupki wbijane lub wwibrowywane bezfrednio w grunt

Inzynier na wniosek Wykonawcy me ustalt bezpdrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkdéw w grundV takim przypadku
Wykonawca przedstawi do akceptacijkyniera:

- spos6b wykonania, zapewnjey zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyjodksztatc lub uszkodze stupka,

- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykiechniczim, dotycacy urzdzen wbijajgcych (np. miotow, bab, kafaréwkaznych lub
mechanicznych wzgtinie wibromtotéw pogizajacych stupki w gruncie poprzez wibragjdziatanie udarowe.

5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtomiedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydhionych otworéw w prowadnicy,
stuzagcych do zamocowania stupkéw, wynosi £ 11 mm.

Dopuszczalna whica wysokdci stupkdw, decyduca czy prowadnica dozie zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdest j
wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkdchmocowania wysgnikow lub przektadek i wynosi £ 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposéb montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deepkacii Inzyniera.

Bariera powinna by montowana zgodnie z instrukcinontaowsa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonpmziez producenta
bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek dimdonych wielkascig otworéw w elementach bariery, powinien doprowadio
zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic basiev planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidiwiek otwordw lub ci¢, naruszajcych powltok cynkowy poszczegélnych
elementéw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ sasiednie odcinki temy profilowej, naktadajc nasgpny odcinek na wyttoczenie odcinka
poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéWw,aby kaéce odcinkéw témy przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesauwajsi
po barierze, nie zaczepiat o krgizie zhczy. Ssiednie odcinki ttmy 5 taczone ze sapzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych,
zwykle po sz& na kade pohczenie.

Montaz przektadek ze stupkami i prowadai@owinien by wykonany $cisle wedtug zaleae producenta bariery z zastosowaniem
przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wsiom itp.) oraz witaciwych srub i podktadek.

Przy montau barier naley zwrac& uwag na poprawne wykonanie, zgodne z dokumenta)jektovy i wytycznymi producenta odcinkéw
pocatkowych i kaicowych bariery, o wikiwej diugdci odcinka ,z zastosowanierpcznikow ukénych w miejscach niezbnych przy
pofaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiemhymym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscaehewidzianych dla
barier skrajnych.

Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:

- czerwone — po prawej stronie jezdni,

- biate — po lewej stronie jezdni.

Odlegtaici pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢lsgodne z ustaleniami WSDBO.

Elementy odblaskowe nalg umocowa do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznynagucenta barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw powinny odpowtaggmaganiom:

- PN-EN 206-1 w zakresie wytrzymaés, nasikliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,

- PN-EN 206-1 w zakresie sktadu betonu, miesza@ig:szczania, dojrzewania, pighacii i transportu,

- punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie pastaien dotyczcych betonu i jego sktadnikow.

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmnigjsiosci wody, zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez
wibrowanie. Warté¢ stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna Weksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by
rzadsza od plastyczne,j.

Mieszank betonowy zaleca si uktada warstwami o grubgi do 40 cm bezpmednio z pojemnika, rurogiu pompy lub za poednictwem
rynny i zagszcza wibratorami wggbnymi.

Po zak@éczeniu betonowania, przy temperaturze otoczeniaszej od +5°C, naky prowadzt pielegnacg wilgotnosciowg co najmniej
przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna s@elmymagania PN-EN 1008. W czasie dojrzewania beamenty powinny by
chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojn”6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalmizynierowi:

- atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przezagmapcego drog, wedtug wymagania punktu 2.2,

- za&wiadczenia o jakii (atesty) na materialy, do ktérych wydania praehm g zobowhzani przez wiéciwe normy PN i BN, jak
ksztattowniki stalowe, gty zbrojeniowe, cement.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadwykonawca naley materiaty do wykonania fundamentéw betonowych.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robo6t betonowych, maosek Wykonawcy, liynier maze zwolni go z potrzeby wykonania
bada materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budozv z&wiadczeniem o jakwi (atestem) producenta powinny ¢bgprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzych wytpliwosci mozna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie §giavosci dostarczonych wyrobdw i materiatéw w
zakresie wymagapodanych w punkcie 2.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobdéwstiyrczonych przez producenta

Lp. | Rodzaj badaniaLiczba bada Opis bada Ocena wynikéw bada
Sprawdzenie |5 do 10 badaz Powierzchng zbada nie Wyniki powinny by
powierzchni | wybranych losowo | uzbrojonym okiem. Do ew/] zgodne z wymagania-nji

elementéw w k& dej | sprawdzenia gbokaici punktu 2 i katalogiem

1 dostarczanej partii | wad wy¢ dostpnych (informach) producenta

wyrobow liczicej do | narzdzi (np. liniatow z barier
1000 elementéw czujnikiem, suwmiarek,

mikrometréw itp.)

Sprawdzenie Przeprowad#i

wymiarow uniwersalnymi przyrgdami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezbada:

- zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumeniamjojektows (lokalizacja, wymiary, wysok&@ prowadnicy nad terenem),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, niod punktem 2 i katalogiem (informagproducenta barier,

- prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

- poprawndé¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

- prawidtowa¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

- poprawndé¢ wykonania robét betonowych, zgodnie z punktem 5,

- poprawndé¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie kteam5 i w odlegtéciach ustalonych w WSDBO.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.08\30nagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.0M@fnagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obgmu

- zakup niezbdnych materiatéw,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkow bariery (z wykonaniem dotéunidamentow betonowych, lub beZpednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

- monta bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomadasciwych srub i podktadek) z wykonaniem
niezkednych odcinkéw poecgtkowych i kaicowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw péz&gwych pomédzy réznymi typami barier,
przerw, przej¢ i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéwasowych itp.,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzdkowanie terenu.

21. OZNAKOWANIE PIONOWE - M - 07.02.02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyeze wykonania i odbioru oznakowania pionowego
dla zadania Przebudowa eigu drog powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku arej@zdu kolejowego w miejscaiwbSkalmierzyce do
skrzyowania z drog powiatovy 5306P.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcanrealizacji rob6t ujtych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét aw@nych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania
pionowego stosowanego na przebudowywanej drodpestaci:

-znakéw zakazu,
-znakéw nakazu,
-znakow ostrzegawczych,
-znakow informacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Staly znak drogowy pionowy — sktada gilica, tarczy z uchwytem moritavym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku — ptaska powierzchnia z usztywnikmawedzig, na ktorej w sposéb trwaty umieszczone jest linaku. Tarcza mae
by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowmafuminiowej zabezpieczona przed procesami kompajitokami ochronnymi
zapewniaicymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3.Lico znaku — przednia ¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowejz z naniesiantrescia, wykonan technilg druku
sitowego, wyklejaa z transparentnych folii ploterowych lub z foliildskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy — element stalowy lub aluminiowy zabezpieczpnged korozj, stuzacy do zamocowania w sposéb rgzny
tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy — znak, ktérego lico wykazamtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbpowrotnym -
wspotdranym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku — by rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoees wysegniki, bramy, wsporniki itp.)
gwarantugcy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakgych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7Znak drogowy potlvietlany — znak, w ktorym wewetrznezrdédto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znak
1.4.8Znak drogowy éwietlany — znak, ktorego lico jestwietlanezrédiemswiatta umieszczonym na zewtnz znaku.

1.4.9Znak nowy — znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miegty od daty produkc;ji.

1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) — znak ustawiony na droldibe magazynowany przez okres ziay niz 3 miesjce od daty
produkg;ji.

1.4.11Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

OgobIne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywkaw mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- Z betonu wykonywanego ,na mokro”, z betonu zbmego,

- inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

c) Dla fundamentéw naky opracowd dokumentagj techniczm zgodr, z obowizujacymi przepisami.

- Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaigiutkowego natey wykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej
C16/20 wg PN-EN 206-1:2000. Zbrojenia stalowe halerykona& zgodnie z norm PN-EN 1992-1-1. Wykonanie i osadzenie kotew
fundamentowych naly wykona& zgodnie z norm PN-EN1993-1-8. Posadowienie fundamentéw habykona na gebokas¢ ponizej
przemarzania gruntu.

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom PN-EN-197-1.
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdasigmaganiom PN-EN 12620. Zalecg stosowanie kruszywa o marce nieszej ni
klasa betonu.

2.3.3.Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-EN &00

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1.0g6Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentacprojektows uwzgkdniajaca wymagania postawione w
PN-EN 12899-1:2005 i SST, a w przypadku braku wygtcych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakdw i tablic igleaprojektowa i wykona w sposdlgwarantujcy stabilnel prawidlowe ustawienie w pasie
drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmaivapis techniczny, obliczenia statyczne uwdglajgce strefy obeizenia wiatrem dla okétonej
kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonaw&omstrukcji wsporczych. Parametry techniczne kuiksfi uzalenione g od
powierzchni montowanych znakow i tablic oraz oddld sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscaskazanych przez projektanta
inzynierii ruchu, gdzie wyspuje szczegdlne niebezpiedgenvo bezpéredniej kolizji z konstrukg wsporca, usytuowanie i jej dobor
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wymagaj oddzielnych rozwizan projektowych spetniapych warunek bezpiecastwa dla aytkownikéw drég. W takich przypadkach
nalezy stosowa konstrukcje zabezpieczag bierne bezpiecastwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003.
Wyroznia sk trzy kategorie biernego bezpieaseva dla konstrukcji wsporczych:
- pochtaniagca energi w wysokim stopniu (HE),
- pochtaniajca energi w niskim stopniu (LE),
- nie pochtaniajca energii (NE).
2.4.2.Rury
Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub jimoemy zaakceptowanej przezzimiera.
Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusekegnie¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalnegs
nieznaczne nieréwroi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.
Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dieigrch:
a) doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopusza@zadtthytig + 10 mm,
b) wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dhsgodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazk cicie i z dopuszczain
odchytlq dla catej dtugséci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugai rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geae-84023.07, lub inne normy.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgltinie w opakowaniu uzgodnionym z Zamaw@jm. Rury
powinny by cechowane indywidualnie lub na przywieszkach noeath.
2.4.3.Ksztattowniki
Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia ksztattdarpowinna by charakterystyczna dla procesu
walcowania i wolna od wad jak widoczne tuskikpigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalasinite wady przez szlifowanie lub
diutowanie z tymze obrobiona powierzchnia powinna mhiagodne wyegijcia i zaokgglone brzegi, a gruldé ksztattownika nie mee
zmniejszy sie poza dopuszczadrdolng odchytke wymiarows dla ksztattownika.
Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdivej ksztattownika. Powierzchnia keow ksztattownika nie powinna
wykazywa rzadzizn, rozwarstwig peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeki
Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasndci mechaniczne wedtug aktualnej normy uzgodniorejipdzy
Zamawiajcym i wytwora.
2.4.4.Powloki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powioki metalizacyjnejkowmej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spélwymagania PN EN ISO
1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grébpowtoki cynkowej powinna wyno&i60 pum.
Powierzchnia powtoki powinna Byciagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywé widocznych wad jak rysy,
peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od paiio
2.4.5.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksiporca
Producent lub dostawca Zdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakoéw esmczanych na innych obiektach lub konstrukcjach
(wiadukty nad drogy ktadki dla pieszych, stupy lataitp.), take elementow shacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub
konstrukcji, obowizany jest do wydania gwarancji na okres treitanaku uzgodniony z odbiarcPrzedmiotem gwarancjy svtasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw njgmych oraz trwatéc zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyelazu, nakazu i informacyjnych o standardowygmiarach oraz w przypadku
elementoéw, stacych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lohstrukcji - gwarancja me by wydana dla partii dostawy. W
przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogofviicamowych i wysignikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie kbzdej
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwaki konstrukcji wsporczej powinien wynaslO lat.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1.Trwato$¢ materiatdw na wptywy zevatrzne
Materiaty wyte na lico i tarcz znaku oraz pa@tzenie lica znaku z targznaku, a take spos6b wykaczenia znaku, mugzwykazywa
petrg odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne yswpujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korealektrochemiczg) - przez caly czas trwaloi znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.
2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie olétet, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla
znaku, a take udosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:
- instrukcg montau znaku,
- dane szczeg6towe o ewentualnych ograniczeniastosowaniu znaku,
- instrukcg utrzymania znaku.
Trwatos¢ znaku powinna hiyco najmniej réwna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyp@vinny wynost dla znakow
z folig typu 1 — 7 lat, z fodj typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczy — 12 lat.
2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byvykonana z :
d) - blachy ocynkowanej ogniowo o gridedmin. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN22R:2003/A1:2004/A1:2005(V),
e) - blachy aluminiowej o grutgi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997,
f) - innych materiatléw, np. tworzyw syntetycznych, pearunkiem uzyskania przez producenta aprobatyntezhej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1°npowinna by wykonana z :
g) - blachy ocynkowanej ogniowo o gridmomin. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EGR92:2003/ A1:2004/A1:2005(U) lub
z
h) - blachy aluminiowej o grulgi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.
i) Grubdi¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkaej ogniowo nie me by mniejsza ni 28 Um (200 g Zn/rfy).
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania dla znakoéw i tarcz znakow dvogrh

. Klasa wg

Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 2005
Wytrzymalai¢ na| kN m? >0,60 WwL2
obcihzenie sik naporu
wiatru
Wytrzymata¢ na| kN >0,50 PL2
ohcigzenie skupione
Chwilowe odksztatlceniemm/m <25 TDB4
zginapce
Chwilowe odksztaiceniestopiei [ m <0,02 TDT1
skretne <0,11 TDT3

<0,57 TDTS

<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m [1]240] % odksztalcenip-

stopieh [ chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kredi | E2

ttoczona, zaginana,

prasowana lulp

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica znaky - Lico znaku nie z#moby¢ | P3

przewiercone z zadnegd

powodu
* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wicej podporach, klasTDT 5 dla tablic na jednej
podporze, klasTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kld®T6 dla tablic na konstrukcjagh
wysiegnikowych

Przyjto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe odksztatcenie zgirgie, zaréwno znak, jak i
sam tarcz znaku nie mge by¢ wigksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetditakze nasipujagce wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny Bysztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjreie o promieniu gicia nie wekszym ni
10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego praféucatym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna bgwna — bez wgi, pofaldowa i otworéw montaowych. Dopuszczalna nieréwito
wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profilemeazowe powinny usztywsi tarcz znaku w taki sposob,
aby wymagania podane w tablicy 1 byly spetnioneaeazem stanowity element konstrukcyjny do meatado konstrukcji wsporczej.
Dopuszcza gimaksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztéaedpowiedniej klasy na zginanie i gkanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnyomitgkami chemicznymi oraz powitgk
lakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych amrszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 703
badania naley wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w za&redpornéci na dziatanie mgty solnej oraz wody.
Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > # powinny spetnia dodatkowo naspujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami éloeymi w zahczniku nr 1 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednak 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,
taczenie poszczegoélnych segmentéw tarczy (dla znakiéelkogabarytowych) wzdiu poziomej lub pionowej kragdzi powinno by
wykonane w taki sposob, aby nie wymtwaly przesunicia i przéwity w miejscach ichdczenia.

2.6. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie §czniki metalowe przewidywane do mocowaniaday soly elementédw konstrukcji wsporczych znakéw jakiby, listwy,
wkrety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezgnie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdebzanych lub paletach, w zat@sci od ich wielkdci. Laczniki
powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw odpon na korozj w czasie nie krétszym htarcza znaku i konstrukcja
wsporcza.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniomodiau. Prefabrykaty naky uktad& na
podkfadach z zachowaniem p¢aétu minimum 10 cm midzy podtazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamatkrialéw dziatajcych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
c) koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25 in
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d) zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

e) wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

f) betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
g) srodkow transportowych do przewozu materiatow,

h) przewanych zbiornikdw na wogl

i) sprztu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotygavykonawcy znakéw bramowych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowaniardg

Transport cementu powinien odbyésic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbygvsie zgodnie z PN-EN 12620.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien st odbywa srodkami transportowymi w
sposéb uniemdiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D@OM®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego pgstoju

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw naleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru tabthiata maliwosé
sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinnydygodne z dokumentacprojektows.

Miejsce wykonywania prac nafg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikow i kigoyich pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukdj wsporczych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku piogowpowinien by dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju gruntu i
posiadanego spgii. Wymiary wykopu powinny biyzgodne z dokumentagcprojektow lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana byto przysfpi¢ natychmiast do wykonania
w nich robdét fundamentowych.

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteeniem prefabrykatu natg wyréwna i zagsci¢. Wolne przestrzenie gazy scianami gruntu i prefabrykatem naje
wypetnic materialem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tergdpowierzchnia prefabrykatu powinnachipwna z powierzchaipobocza lub by
wyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlampaowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunkumiejscowdci),
wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu zbrejgm naley wykona& zgodnie z PN-S-02205:1998.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyghzhbrozpartych naley wykonywa zgodnie z dokumentagijprojektowy, SST lub
wskazaniami layniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowateeenu ze spadkiem
umazliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegzy do wykopu. Dno wykopu powinno &yyréwnane z doktadrioia 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaizy usury¢ i miejsce wypetri do spodu fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne
fundamentdéw stykage sé z gruntem naley zabezpieczyizolach, np. emulsj asfaltows. Po wykonaniu fundamentu wykop natezasypé
warstwami grubgci 20 cm z doktadnym zggzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wmmny by wykonane zgodnie z
dokumentagji SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wtej niz = 1 %,

- odchytka w wysokgéci umieszczenia znaku, nieggej niz + 2 cm,

odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraaizi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjpegtoju, nie wicej niz £ 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odlegtol umieszczenia znaku zgodnie zazahikiem nr 1 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkéw technichngla znakéw i sygnalow drogowych oraz adzei bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieman

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych walsiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak réwhaikonstrukcje wsporcze
znakoéw tablicowych bocznych o powierzchnikszej od 4,5 i) gdy wysépuje maliwosé bezpdredniego najechania na nie przez pojazd -
musz by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barieragtironnymi lub innego rodzaju wdzeniami ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumengapjojektows, SST lub wskazaniami kgniera. Podobne zabezpieczenie malstosowa w
przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy nagtk na nie w wikszym stopniu zagfa bezpieczestwu wytkownikéw pojazdow, ri
najechanie pojazdu na batigfesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST Inbyhier.
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5.5.2.Tablicowe znaki drogowe na dwoéch stupach lub poagior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dmesjazéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowyahlit szlaku drogowego,
tablic objazdéw itp.) umieszczanych na dwéch stdab podporach - odlegté miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopad|
do przewidywanego kierunku najechania przez pojaimae by mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigksizej liczby stupow ri dwa -
odlegtai¢ migdzy nimi maze by mniejsza.

5.5.3.Poziom gdrnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w famedncie betonowym lub innym podobnym -zgiane jest, by goérna ¢x
fundamentu pokrywata sz powierzchnj pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nad:tpowierzchrng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W
przypadku konstrukcji wsporczych, znajgitych sé poza koron drogi, gérna og¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchni
terenu nie wgcej niz 0,15 m.

5.5.4.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych zausiet barwe szag neutralm z tym, ze dopuszcza sibarw; naturalm pokry
cynkowanych. Zabraniagstosowania pokiykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z gtijem przypadkoéw, gdy jest to wymagane
odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigeni.

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcih wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoibwiajacy jej przesurcie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pmizenia tarczy znaku z konstrukcjvsporca musi umaliwiaé, przy wyciu odpowiednich naedzi,
odhgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadges wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsijg czeste przypadki dewastacji znakow, zalegastbsowanie elementdwgziznych o konstrukciji
uniemaliwiajacej lub znacznie utrudniggej ich roziczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagajcy bezpdredniego przeprowadzendaub mocujcych
przez lico znaku.

5.7. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi liywykonany w sposéb trwaty, zapewniey petry czytelng¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w
catym okresie jegoaytkowania, przy czym wplywy zewitrzne dziatajce na znak, nie mggpowodowa znieksztatcenia téei znaku.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoli™6.

6.2 Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowch

Wykonawca powinien przeprowadzibadania materialtdbw do wykonania fundamentéw betgoh ,na mokro”. Uwzgidniajac
nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,wraosek Wykonawcy, liynier mae zwolnt go z potrzeby wykonania batla
materiatéw dla tych robét.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét najesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentaggjojektovy (lokalizacja, wymiary, wysok& zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, ni®d punktem 2 i 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfedn

- poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 i 5.5,

- zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D00.gM@@nagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas

a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych &asstrukciji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00\0@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami bkryniera, jeeli wszystkie pomiary i badania wg
pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér rob6t oznakowania pionowego dokonywany ij@stasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien &ydokonany po catkowitym zakezeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i bagakosciowych
okreslonych w punktach 2 i 5.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@iggo obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow

- ustawienie konstrukcji wsporczych, stupkéw

- oczyszczenie tarcz znakéw,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

22. OZNAKOWANIE POZIOME D - M - 07.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

-Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghteécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i odbioru oznakowania
poziomego drog dla zadani@Przebudowa gigu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku odejazdu kolejowego w
miejscowdci Skalmierzyce do skemwania z drog powiatow; 5306P.

Oznakowanie poziomegHzie wykonane przyayciu nasgpujacych materiatow:
- cienkowarstwowe (farby).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcanrealizacji robot ujtych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét aw@nych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania
poziomego stosowanego na drogach o hawierzchndejar

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umEme na nawierzchni w postaci liniiagiych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napiséw, sgtn oraz innych linii zwgzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej
nawierzchni. W zalenosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki pozioragy miet znaczenie prowagee, segreggge, informujce,
ostrzegawcze, zakaagg lub nakazuage.

1.4.2.Znaki podhine — linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylore: miej pod niewielkim ktem, wystpujace jako linie: — pojedyncze
przerywane lub ggte, segregacyjne lub kragdziowe, — podwadjne: ggte z przerywanymi, ggte lub przerywane.

1.4.3.Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, veystjace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z
pasa oraz strzatki naprowadzzg, ktore uprzedzap koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoryra anajdug.

1.4.4.Znaki poprzeczne — znaki ghce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ructszymb i rowerzystow w poprzek drogi, miejsc
wymagajcych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojighw zwalniagcych.

1.4.5. Znaki uzupetniajce — znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wyspce w postaci symboli, napiséw, linii
przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, goréhni wyhczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych wakawaniu
poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania dr6g — materizdyvierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lumkiowe
elementy odblaskowe, ktére mpgost& naniesione albo wbudowane przez malowanie, nawgske, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie,
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowanéemperaturze otoczenia lub w temperaturze padagnej. Materiaty te powinny
posiadé wiasciwosci odblaskowe.

1.4.7 Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farajttadane warstgvgrubdci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.8.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktdrym zaizgt sk czas schgcia i nie uptyrto 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary
wihasciwosci oznakowania naly wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.9.Tymczasowe oznakowanie drogowe — oznakowanie zriaie barwiezottej, ktérego czasaytkowania wynosi do 3 miegiy lub
do czasu zakixzenia robot.

1.4.10. Powyzsze i pozostate okikenia & zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdirie” 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonaw@o poziomego oznakowania drég powinny spétmwarunki postawione w rozpaydzeniu Ministra
Infrastruktury.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza
wystawienie deklaracji zgodia z aprobat techniczi (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i tetesipcznych) lub znakiem CE,
zgodnie z rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystmié deklaracji zgodrgoi z normy zharmonizowa (np. dla kulek
szklanych i punktowych elementéw odblaskowych.
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Aprobaty techniczne wystawione przed czasemisigjw zycie rozporadzenia nie mog by¢ zmieniane lecz zachowuwaznosé przez
okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadku doakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarczalatakja zgodnéri z
aprobad techniczg.

Powyzsze zasady natg stosowé takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materiatami o barsdéej.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzaiodatkowe badania tych materiatow, ktore uaatpliwosci jego lub Irkyniera, co do jakéi, w celu
stwierdzenia czy odpowiadgjone wymaganiom okénym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawbsci IBDIM lub
akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania poywiny¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871:200 lub Warunkanghfhéznymi
POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu.

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzgdaé od producenta, aby oznakowanie opakbwaaterialtdbw do poziomego znakowania drég byto wydmn
zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby nadgan opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zavyigna

- hazwe i adres producenta,

- dat produkcji i termin przydatri@i do wycia,

- mag netto,

- numer partii i dat produkciji,

- informacg, ze wyréb posiada aprokstechniczi IBDiM i jej numer,

- nazve jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, jd dotyczy,

- znak budowlany ,B” wg rozposzizenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,,CE” wgzporzadzenia Ministra Infrastruktury,

- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia pgarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytkownikdw.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobdw cloemtwardzalnych oznakowanie opakowania powinnbZgodne z rozpoarizeniem
Ministra Zdrowia.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatdw

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegotoymagania okrdone § w Warunkach technicznych
POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu.

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drég

2.6.1Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibyyfarby naktadane warstwgrubgci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro).
Powinny by nimi ciekte produkty zawierage ciata state rozproszone w organicznym rozpuszikzalub wodzie, ktére magwyskpowa:
w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowaveggo, na nawierzchipgdzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one twérz
warstwe kohezyjry w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna odpowiaga wymaganiom POD-97 .
2.6.2.Zawartg¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakaia cienkowarstwowego:

Zawarta¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznyof® powinna przekraczav materiatach do znakowania:

- cienkowarstwowego 30% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylées) w ilosci wigkszej nz 10%. Nie
dopuszcza sistosowania materiatéw zawiegeych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3.Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinné bgklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzelphytka z materiatu
wytrzymujgcego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawjesaglement odblaskowy umieszczony w ten sposébzabgwniat
widzialnos¢ w nocy, a take w czasie opadow deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektorledacy czscig punktowego elementu odblaskowegozmb¢:

- szklany lub plastikowy w cadoi lub z dodatkow warstws odbijajpca znajdujica Sic na powierzchni nie wystawionej na zejtm i nie
naraong na przejedzanie pojazdow,

- plastikowy z warstwzabezpieczaga przedscieraniem, ktory mee miet warstwe odbijajaca tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i
w ktdrym powierzchnie wystawione na rughzabezpieczone warstwami odpornymisogeranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powimeel zadnych ostrych kragdzi od strony najalzanej przez pojazdy. de
punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwuwidcej czsci, kazda z nich powinna kiyusuwalna tylko za pomeaarzdzi
polecanych przez producenta. Wysékpunktowego elementu nie @by wicksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania
trwatego, powinna hybiata lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowegtia.

Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego @la@aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97.

2.6.4.Wymagania wobec materiatléw ze wadli na ochrogwarunkow pracy srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nigipny zawierd substancji zageajacych zdrowiu ludzi i powodyggych skaenie
srodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego nawi@nzc powinny zachowa statéé swoich widciwosci chemicznych i
fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miegisktadowania w warunkach oklenych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drég mgl@rzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom producenta, zwtaszcza
zabezpieczafych je od napromieniowania stonecznego, opadéwemperaturze, dla:

- farb wodorozcigczalnych od %C do 46C,

- farb rozpuszczalnikowych 0d°G do 25C,

- pozostatych materiatow - pamij 40°C.
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3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robdt, powinien wykazaic maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:

- szczotek mechanicznych (zalecastbsowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotekeznych,

- frezarek,

- spezarek,

- malowarek,

- uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwargzéin

- wyklejarek do tém,

- sprztu do bada, okreslonego w SST.

Wykonawca powinien zapewhiodpowiedni jakaos¢, ilos¢ i wydajnd¢ malowarek lub uktadarek proporcjonaldo wielkasci i czasu
wykonania catego zakresu robo6t.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.

4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dgé

Materialy do poziomego znakowania drég aglprzewozé w opakowaniach zapewnialych szczeln&, bezpieczny transport i zachowanie
wymaganych wiciwosci materiatdw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z nognPN-O-79252. W przypadku materiatow
niebezpiecznych opakowania powinnylmznakowane zgodnie z rozpgtzeniem Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby i masy chemoutwardzalne najetransportowé zgodnie z postanowieniami
umowy medzynarodowej dla transportu drogowego materiatoinymd, klasy 3, oraz szczegétowymi zaleceniami zéymai w karcie
charakterystyki wyrobu spagdzonej przez producenta. Wyroby, 2@y wymienione, nie posiadgie karty charakterystyki nie powinny &y
dopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do znakowania poziomego zyalprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogé opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400zag@aa@nie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D 0000dVymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelign i powietrza powinna wyndsico najmniej 8C, a wilgotngé wzgledna
powietrza powinna hiyzgodna z zaleceniami producenta lub wyéaesi najwy.ej 85%.
5.3. Jednorodndé¢ nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtionawierzchni znakowanej. Nierow§wd i/lub miejsca napraw @stkowych
nawierzchni, ktére nie wyediaja sic od starej nawierzchni i nie majiekszego rozmiaru ni15% powierzchni znakowanej, uznaje sa
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejeddoneh naley w SST ustali: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z
Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztitagawierzchni (otwarte @#za podhine, koleiny, spkania, przetomy, garby),
wymagania wobec materialu do oznakowania nawieizoliymagania wobec Wykonawcy.
5.4. Przygotowanie poditga do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smarolejow i
innych zanieczyszche przy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przeyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonazigakowania poziomego musidgzysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie
W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowandgid mazna wykon& przedznakowanie, stoggj s do ustalé zawartych w
dokumentaciji projektowej, w zatzniku nr 2 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury, SST i wskazaniaofyhiera.
Do wykonania przedznakowania mma stosowé nietrwal farbe, np. farle silnie rozciéczony rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie
przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropBlocatek i koniec znakowania nalg zaznaczy mah kreslky poprzecza.
W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stameakowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z dokumentagrojektows,
mozna przedznakowania nie wykonygva
5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zatepeoducenta materiatéw
Materiaty do znakowania drogi, spetrje¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lipstarczone w oryginalnych opakowaniach
handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami S8Kyzenta oraz wymaganiami znaghyjmi sk w aprobacie technicznej.
5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowapstymi

Materiaty do znakowania drogi, sp@hce wymagania podane w punkcie 2, powinny dgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowarange z zaleceniami SST, producenta oraz wymagamiaajdupcymi
si¢ w aprobacie technicznej.
5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi
Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne
Z ponizszymi wskazaniami.
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Farke do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymiesza w czasie od 2 do 4 min do uzyskania petnej
jednorodnéci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika maltwzaleca sj przecedai farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosoindo
malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na dpakowania nie dajecstatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegsi
kozuch.

Farky nalery naktad@ rownomierm warstva o grubdci ustalonej w SST, zachovaaj wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubg¢ nanoszonej
warstwy zaleca sikontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce seléub metalowej podkiadanej na drodze malowarki.
llos¢ farby zuyta w czasie prac, okilena przezrednie zuycie na metr kwadratowy nie me sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz o
20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy yciu samojezdnych malowarek z automatycznym poegzidinii i posypywaniem
kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstgigim. W przypadku mniejszych prac, wietkpwydajnG¢ i jakos¢ sprztu nalery
dostosowa do zakresu i rozmiaru prac. Deayriotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujgier na wniosek
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt. 6.

6.2. Badanie przygotowania podtza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagmego musi b§ catkowicie czysta i sucha.

Przedznakowanie powinno byykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1Widzialnas¢ w dziex

Widzialnas¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspotczynnikiem luminancjB i barwg oznakowania wyr@ng wspohzdnymi
chromatycznéci.

Wartas¢ wspotczynnikeg powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 daisvykonaniu, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmnigi@ klasa B3,

- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej) Kasa B4,

- z6kej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartas¢ wspotczynnikeg powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okregytkowania oznakowania, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmnigd@ klasa B2,

- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej asa B3,

- z6ktej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna byokreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wspéftne chromatyczrimi x i y, ktére dla suchego
oznakowania powinny ke¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty areeqpodane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2i 3

Tablica 1. Punkty naime obszaréw chromatycz§ oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4

Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Oznakowanigodite klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431

Oznakowanieodite klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483

Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,335 0,345

Oznakowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,240 0,137
y 0,171 0,255 0,210 0,038
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Rys. 1. Wspétrgdne chromatycznioi x,y dla barwy biatej oznakowania
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Rys.2. Wspétrzdne chromatyczrigi x,y dla barwyzoltej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw bialgpttej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakovaani
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Pomiar wspoétczynnika luminandd moze by zasgpiony pomiarem wspotczynnika luminancji $wietle rozproszonym Qd, wg PN-EN
1436:2000 lub wg POD-97 i POD-2006 (po wydaniu).

Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje sispotczynnik luminancji wéwietle
rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego wgui 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynbsila oznakowanigwiezego,
barwy:

- biatej, co najmniej 130 mcd frix? (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

- biatej, co najmniej 160 mcd frix ™ (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

- z6ltej, co najmniej 100 med Aix?), klasa Q2,

Wartas¢ wspotczynnika Qd powinna wyndésidla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wgki@®, w cigu calego okresu
uzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcd frix}(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

- biatej, co najmniej 130 mcd frix Y(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,

- 76ltej, co najmniej 80 mcd Mix?, klasa Q1

6.3.1.2Widzialnas¢ w nocy

Za miak widzialnagsci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky ,Rkrelany wedtug PN-EN 1436:2000 z uwgdhieniem
podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym)agwil4 - 30 dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowyck neadrogach o pdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdow
rzeczywistych na dapna pas, co najmniej 250 med’ix?, klasa R4/5,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 2@@ mi? Ix*, klasa R4,

- z6ltej tymczasowej, co najmniej 150 med i, klasa R3,

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgei od 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowyck neadrogach o pdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdéw
rzeczywistych na dapbna pas, co najmniej 200 mecd?ix?, klasa R4,

- biatej, na pozostalych drogach, co najmniej 158 m? Ix, klasa R3

- 76ltej tymczasowej, co najmniej 100 medfix?, klasa R2.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 méesspo wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowyck neadrogach o pdkosci = 100 km/h lub o nagteniu ruchu > 2 500 pojazdow
rzeczywistych na dapna pas, co najmniej 150 mcd?ix?, klasa R3,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 1@@ mi? Ix*, klasa R2,

- z6ltej tymczasowej, co najmniej 100 med i, klasa R2.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkacliline jest ustalenie w SST vrgzych klas wymagawg PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanilgetym) i eksploatowanego w okresie
gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmierzona od 14 dd@(o wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 50 med fix?, klasa RW3,
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- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd hi?, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakawarofilowanych, takich jak oznakowanie strukturalngykonywane masami
termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymsinami w postaci np. poprzecznych wygarbfparetek), drop-on-line, itp.
Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniaglym z naniesionymi wygarbieniami m® by¢ wykonywane tylko metoda dynamicgrPomiar
aparatamigcznymi jest albo niemidiwy albo obcizony duwym bledem.

Wykonywanie pomiarow odblaskow@ na pozostatych typach oznakowania strukturalnegowvagi na jego niecatkowite i niejednorodne
pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczongksdym bédem ni na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odlinyikontroli,
nalezy przyja¢ jako dopuszczalne wadit wspotczynnika odblasku o 20 %weze od przyjtych w SST.

6.3.1.3Szorstké¢ oznakowania

Miarg szorstkdéci oznakowania jest warté wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadterrelskgn, wg PN-
EN 1436:2000 lub POD-97 i POD-2006 (po wydaniu).rié SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypasay w typowe opony
hamuje z blokaalkoét przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sj, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- w ciggu calego okresuzytkowania, co hajmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Dopuszcza si podwyzszenie w SST wymagania szorsfgiodo 50 — 60 jednostek SRT (klasy S2 — S3), w whaisaych przypadkach.
Uzyskanie w¢kszej szorstkeri oznakowania, waize sk z zastosowaniem kruszywa przeciiEgowego samego lub w mieszaninie z
kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001. Najeprzy tym wzi¢ pod uwag jednoczesne obienie wartéci wspoétczynnika luminanciji i
wspotczynnika odblasku.

Szorstké¢ oznakowania, na ktorym nie zastosowano kruszywzegowpdlizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploataciji
oznakowania, dlatego nie najewymaga wyzszej jego wartéci na starcie, a nszej w okresie gwaranciji.

Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowsa jednolitych, pfaskich, wykonanych farbami, masami
termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymgin@mi. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jesij jmozliwy, to nie miarodajny.
W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowgtementami odblaskowymi pomiar nie jestaiay.

UWAGA: Wskénik szorstkéci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany Pals(hg Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U).
Metoda pomiaru i spez do jego wykonaniagsidentyczne z przstymi w PN-EN 1436:2000 dla oznakotyaoziomych.

6.3.1.4.Trwatos¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopigycia w 10-stopniowej skali LCPC oktenej w POD-97 lub POD-
2006 (po wydaniu) powinna wynéspo 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najnthiej

Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowameeny przydatrioi materiatow do poziomego oznakowania drog.

W stosunku do materiatdw grubowarstwowychéitaocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, [ataéh, gdy w oznakowaniu pojawiaj
si¢ przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatldwldtiralnych, o nieagtym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosujge si
6.3.1.5.Czas schricia oznakowania (wzginie czas do przejezdiw oznakowania)

Za czas schgcia oznakowania przyjmujeesczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzymie mae przekracza?2 godzin w
przypadku wymalow@nocnych i 1 godziny w przypadku wymalaivdziennych. Metoda oznaczenia czasu sghaiznajduje siw POD-

97 lub POD-2006 (po wydaniu).

6.3.1.6.Gruba¢ oznakowania

Grubd¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (gritma mokro bez kulek szklanych), co napey800 mm,
b) punktowych elementéw odblaskowych umieszgehma czsci jezdnej drogi, co najwagj 15 mm, a w uzasadnionych przypadkach
ustalonych w dokumentac;ji projektowej, @wyzej 25 mm.

Wymagania te nie obowauja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubéci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela gwarancji lub gdy nig wykonywane pomiary
kontrolne za pomagcaparatury lub poprzez ocgwizualr.

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z materiaftkowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowsgeprowadza przed rozpeciem kadej pracy oraz w czasie
jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgigdz ustaleniem SST, nagujace badania:

a) przed rozpogziem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakaya

- wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednordggnbwidocznych wad,

- pomiar wilgotnéci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubgci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schytia, wg POD-97,

- wizualnm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, nadmy¥¢ z dokumentagj projektowy i ,Instrukcjag o znakach drogowych poziomych”,
- wizualm ocerg rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szerdgkolinii,

- 0znaczenia czasu przejezébipwg POD-97.

Protokdt z przeprowadzonych badaraz z jedg problg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powipizechowa do czasu
uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegapinier maze zlect wykonanie bada

- widzialndgci w dzie,

- widzialngci w nocy,

- szorstkeéci,
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odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyedtug metod okéonych w ,Warunkach technicznych POD-97".
Jezeli wyniki tych bada wykazg wadliwasé wykonanego oznakowania to koszt b@aganosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiajcy.Badania powinien zleé&Zamawiajcy do niezalenego laboratorium badawczego, co gwarantugkswa wiarygodn&®
wynikow.

W przypadku konieczrigi wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu o#teich drég o dopuszczalnejepgkosci = 100 km/h nalgy
ograniczy je do linii krawedziowych zewstrznych w przypadku wykonywania pomiaréw aparatagtznymi, ze wzgidu na
bezpieczastwo wykonujcych pomiary.

Pomiary wspotczynnika odblasku na liniach segregseoh i kranedziowych wewstrznych, na otwartych do ruchu odcinkach drég o
dopuszczalnej pdkaosci = 100 km/h, a take na liniach podinych oznakowa z wygarbieniami, naley wykonywa przy wyciu mobilnego
reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wyjggego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspotczynnika adfiowdci i wspotczynnikow luminancji aparatamecznymi czstotliwosé
pomiaréw nalgy dostosowa do dtugdci badanego odcinka, zgodnie z tablit W kadym z mierzonych punktéw nalg wykona po 5
odczytéw wspétczynnika odblasku i po 3 odczyty wspgnnikdéw luminancji w odlegkxi jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cestotliwos¢ pomiarow wspétczynnikdéw odblaskowa i luminancji aparatamiccznymi

Lp. Dlugasé odcinka, km Cmstotliwoég’ pqmiaréw, Minima.lna'ilcx!c’
CO najmniej pomiaréw
1 |od0do3 od 0,1do 0,5 km 3-6
2 |od3do10 co 1 km 11
3 | od10do 20 co 2 km 11
4 | od20do30 co 3 km 11
5 | powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskaznika szorstkéci zaleca s oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.

6.3.3.Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosemgounktowych elementéw odblaskowych

Wykonawca wykonujc oznakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkb przeprowadza, co najmniej raz dziennie lubdng® z
ustaleniem SST, nagtujace badania:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub inrelementéw mocuagych, zgodnie z zaleceniami SST,

- wizualrg ocere stanu elementéw, w zakresie ich komplétmobraku wad,

- temperatury powietrza i nawierzchni,

- pomiaru czasu oddania do ruchu,

- wizualrg ocerg liniowosci i kierunkowdci przyklejenia elementéw,

- rownomierndci przyklejenia elementéw na catej dhégolinii,

- zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projelgtovzalacznikiem nr 2 do rozposeizenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca
2003r.

Protokét z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejonych elementéw, w liczbigeilonej w SST, Wykonawca przechowuje do
czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegayimier maze zlect wykonanie badawidzialnasci w nocy, na
prébkach zdjtych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorina zgodné& z wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie tecmaf
wykonanych wedtug metod olétenych w PN-EN 1463-1 lub w Warunkach techniczn@BD-97 lub POD-2006 (po wydaniu).slie
wyniki tych bada wykazg wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badaonosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiajcy.

6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymagala materiatow i oznakowia

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla mal@riaW tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dlnakowa na autostradach, drogach
ekspresowych oraz na drogach ediosci 3 100 km/h lub o nageniu ruchu > 2 500 pojazd6w rzeczywistych naedoeh pas. W tablicy 5
podano zbiorcze zestawienie dla oznakibwa pozostatych drogach.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagiia materiatow

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania
1 | Zawartd¢ sktadnikdw lotnych w materiatach do
znakowania
-rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <25
S, % (m/m) <8
-rozpuszczalnikéw aromatycznych
-benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
2| Wihasciwosci kulek szklanych
i) wspotczynnik zatamanigwiatta - >1,5
k) zawartd¢ kulek z defektami % 20
3| Okres statéci whasciwosci materiatéw do —
znakowania przy sktadowaniu miesgce 26
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Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagiia oznakowa na autostradach, drogach ekspresowych oraz naaragpedkaosci 3 100 km/h
lub 0 na¢zeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych naedad pas

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Klasa

1 Wspotczynnik odblasku,Rlla
oznakowania nowego (wagu 14 - 30 dni
po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
biatej mcd m? Ix? > 250 R4/5
z6ltej tymczasowej mcd m? Ix?t > 150 R3
2 Wspétczynnik odblasku Rila
oznakowania suchego w okresie od 1 dg 6
mieskcy po wykonaniu, barwy:

med m? Ix* =200 R4
mcd ni? Ix? > 100 R2

3 Wspétczynnik odblasku Rila
oznakowania suchego od 7 migsi po med m? Ix! >150 R3
wykonaniu barwy biatej

4 Wspotczynnik odblasku,Rlla
grubowarstwowego strukturalnego 21

oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dniamCd m* Ix =50 RW3
po wykonaniu, barwy biatej
5 Wspétczynnik odblasku Rila
grubowarstwowego strukturalnego med m? Ix! =235 RW2
oznakowania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy biatej

6 Wspotczynnik luminancj dla
oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia(po
wykonaniu) barwy:

biatej na nawierzchni asfaltowej - >0,40 B3

biatej na nawierzchni betonowej - > 0,50 B4

s6Mte] - >0,30 B2
7 Wspotczynnik luminancj dla

oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu
od wykonania) barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej - >0,30 B2

- biatej na nawierzchni betonowej - >0,40 B3

- z0ttej - >0,20 Bl
8 Wspétczynnik luminancji wwietle

rozproszonym Qd (alternatywnie @pdla
oznakowania nowego wagu od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:

1. biatej na nawierzchni asfaltowej med m? Ix? > 130 Q3

2. biatej na nawierzchni betonowej med m? Ix! > 160 Q4

3. z0fte] med m? Ix* >100 Q2
9 Wspétczynnik luminancji wwietle

rozproszonym Qd (alternatywnie @pdla
oznakowania eksploatowanego wgti

catego okresu eksploatacji po 30 dniu odl
wykonania, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd mi |Xj 2100 Q2
- bialej na nawierzchni betonowej med b =130 Q3
- bhej med m* Ix >80 Q1
10 Szorstké&t oznakowania eksploatowanedo wakié
SRT 245 S1
11 | Czas schgtia materiatu na nawierzchni
h <1 -
h <2 -
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Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagila oznakowa na pozostatych drogach nie wymienionych w tablicy

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Klasa

1 Wspotczynnik odblasku Rdla
oznakowania nowego (wagu 14 - 30 dni
po wykonaniu) w stanie suchym barwy:

biatej,

z6lte] tymczasowej mcd m? Ix? =200 R4
mcd m? Ix? > 150 R3

2 Wspétczynnik odblasku Rila

oznakowania eksploatowanego od 2 do (6

mieskcy po wykonaniu, barwy:

- biatej, med m? Ix* >150 R3

- z6ktej mcd m? Ix?t > 100 R2

Wspétczynnik odblasku Rdla
3 oznakowania suchego od 7 migsi po med m? Ix! =100 R2
wykonaniu barwy biatej

4 Wspotczynnik odblasku,Rlla
grubowarstwowego strukturalnego 21

oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dniamCd m* Ix =50 RW3
po wykonaniu, barwy biatej

5 Wspétczynnik odblasku Rila
grubowarstwowego strukturalnego
oznakowania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy biatej

6 Wspétczynnik luminancji b dla
oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia|po
wykonaniu) barwy:

med m? Ixt >35 RW2

biatej na nawierzchni asfaltowe;j, - >0,40 B3

biatej na nawierzchni betonowej, - > 0,50 B4

z0ttej - >0,30 B2
7 Wspotczynnik luminancj dla

oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu
od wykonania) barwy:

- biatej - = 0,30 B2
- 76ltej - >0,20 Bl
8 Wspétczynnik luminancji wwietle

rozproszonym Qd (alternatywnie @pdla
oznakowania nowego wagu od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:

4. bialej na nawierzchni asfaltowej med m? Ix? > 130 Q3

5. biatej na nawierzchni betonowej med m? Ixt > 160 Q4

6. z0ltej med ni? Ixt >100 Q2
9 Wspétczynnik luminancji wwietle

rozproszonym Qd (alternatywnie @pdla
oznakowania eksploatowanego wgti

catego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd mi |Xj 2100 Q2
- biatej na nawierzchni betonowej med b 2130 Q3
- z0Mtej med m* Ix >80 Q1
10 Szorstké&t oznakowania eksploatowanego waki&
SRT 245 S1
11 Czas schacia materiatlu na nawierzchni
h <1 -
h <2 -

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodazego z dokumentacjprojektows i zakcznikiem nr 2 do rozpogezenia
Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny aigiad& nast¢pujacym warunkom:

- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

102




Przebudowa eigu drég powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinkipmmkejazdu kolejowego w miejscoiwbSkalmierzyce
do skrzyowania z drog powiatowy 5306P

- dtugaié linii moze by mniejsza od wymaganej co najey 0 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiega od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o
wigcej niz £50 mm diugéci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wickszej odchytki od wymaganego wzoruzrk 50 mm dla
wymiaru dtugdci i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, smwanego zmianami organizacji ruchu, ngldoktadnie usugt zbedne stare
oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istnigfego oznakowania nalg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istnieych znakoéw, przy zachowaniu
dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.08\@@nagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow oznakowania poziomego jest gmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.0M@Gnagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki poaytye.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu, w zabenosci od przygtego sposobu wykonania robo6t, zedoy¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego najle dokon& po catkowitym zakfczeniu robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i hadakosciowych
okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu maHecechy oznakowania okilene w POD
97.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoevaobat,

- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

- oczyszczenie podka (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektowy i zalcznikiem nr 2 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz
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