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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrnejyymagania techniczne dotygze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budowronda na skrzyowaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wgm
nionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikabgjmup wymagania ogélne wspodlne dla robotgipgh
wymienionymi na stronie 2.
1.4. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — opatrzony pieezxia Organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowastyonami
stuzacy do notowania zdaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoeggar
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazyaaolecé i innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inzynierem, wykonawgi projektantem.
Inzynier - osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcjpklgora nadzoru inwestor-
skiego, wyznaczona przez Inwestora do nadzorowagtiendci wykonywania robo6t z dokumentagprojek-
towa i ST oraz innymi dokumentami, normami i decyzjami.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawgpowaniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kaktu.
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem i¢hczenia
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celh#@hia w nim konstrukcji
nawierzchni
Ksiega obmiarow— akceptowany przez agniera zeszyt z ponumerowanymi stronami do wpisyavareez
wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw.
Wpisy w kstdze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez kyniera.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakcegtewprzez Zamawigego niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwhzanych z
ocery jakasci materiatow i robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét zgodnie z dokumentacpjektows i specy-
fikacjami, zaakceptowane przezymiera
Nawierzchnia— warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania odyen
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu
a/ warstwacieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddasmptrednio

oddziatywaniu ruchu i czynnikoéw atmosferycznych
b/ podbudowa — dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obgen

na podtae,
Niweleta — wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
Pas drogowy— wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim drogi z uradzeniami drogowymi
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna — autoudwntaciji projektowej
kosztorys— wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiar) w kolejnei technologicznej ich wykonania
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projekto-
wa, ST i poleceniami lzyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajicy przekae Wykonawcy teren budowy, Dziennik Budowy i &g Obmiaru Robot oraz dwa eg-
zemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplely S
Wykonawca, na wtasny koszt, wytyczy przez uprawegmgeodetwspotrzdne gtowne trasy, zlokalizuje
repery .
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecz-
nego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geguey'ykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodojigitu organizaciji ruchu na czas prowadzonych robét
zgodnie z:
1/ Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 300 w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatiragowych oraz ueglzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczar@arogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),
2/ Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczegobtowych
warunkow zargzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzautym zargdzeniem.
(Dz. U. 2 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).
3/ Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczastwa ru-
chu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 20P3 r
1.5.3. Zgodnd&¢ robot z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynerzekazane Wykonawcy przez Inwestora staaowi
czes¢ Kontraktu a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nich gobowizujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z dokumentacprojektows i ST.
Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SEda uwazane za warti docelowe, od ktorych dopusz-
czalne g odchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na terenietwdw okresie trwania reali-
zacji Kontraktu a do zakaczenia i odbioru kicowego robot.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpo-
wiednim Zaradem drogi i organem zardzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeobdt
w okresie trwania budowy.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lrdzie obstugiwat tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: ogrodzeniaswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory, ippdejmie
wszelkie innerodki niezlgdne dla ochrony robot, bezpiedséva pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtibw bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie powinny by akceptowane przezipniera.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogaiem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachitidah okrélonych przez layniera, tablic informacyj-
nych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przezdyniera.
Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji ro-
bot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbeigdonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cert kontraktow.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zné i stosowa@ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dmge ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania realizacji kontraktw, do zakaczenia i odbioru kicowego rob6t, Wykonawcatizie
stosowat si do przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrici spotecznej, a wynikagych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w rastwie jego sposobu dziatania, stasugie do tych wymaga
bedzie miat szczegdlny wzgl na :
1/ lokalizacje magazynow, sktadowisk, ukopéw i ddigazdowych
2/ srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlm@scia powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpa@arowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawcabedzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowychsakialnych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat re-
alizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét apkaczeniu robdt ich szkodlivég zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.

Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na wycie tych materiatow od wia-
sciwych organéw administracji patwowe;j.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia podziemne, takie jak ruro-
ciagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaloych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawtago w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zefie
wiasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzemigminstalacji i urgdzer w czasie trwania budo-
wy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maj by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urzdzeh podziemnych na terenie budowy
i powiadomé¢ Inzyniera, zarazdcow lub wiacicieli poszczegolnych ugdzer | wkadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwitocznie powiadomizimiera i zain-
teresowane wtadze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-
nywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkta instalaciji na
powierzchni ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczopyznéz Zamawiage-
go. Jeeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewitsiwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznyclalds

ze strony Wykonawcy nagii uszkodzenie lub zniszczenie whastiqpublicznej lub prywatnej, to Wykonaw-
ca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzatasnaeé.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycxrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegOInéci Wykonawca ma obowrkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nigdripgcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne

oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orke zh-
pewnienia bezpiecastwa publicznego.

Wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem tych wymagaie podlegaj odrebnej zaptacie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materialy i yidzenia aywane do robét
od daty rozpocgia do daty wydania potwierdzenia zakeenia przez Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu k@owego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemédayty w zadawalajcym stanie przez caty czas, do mo-
mentu odbioru kacowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie Inspektora powinien rozpo-
cza¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydawane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktagejakikolwiek sposéb zvwazane z wykonywanymi robota-
mi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie typdstanowié@ podczas prowadzenia robot.
Wszelkie straty, koszty pagiowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkol-
wiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z stlgjem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongga Irzyniera.
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaa&ankretne normy i przepisy, ktére spethiaaj
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglalbbowhzywat postanowienia najnow-
szego wydania lub poprawionego wydania powotamgarm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane wydrprzepisy § paistwowe lub odnosgzsie do kon-
kretnego kraju lub regionu, mady¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevda®j rowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod warunkiem ich sgzewnia i pisemnego
zatwierdzenia przez mygniera. Rénice pomedzy powotanymi a ich proponowanymi zamiennikamismu
by¢ dokladnie opisane przez Wykonamiqrzediazone Ireynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej 3 tygodnie przez zaplanowanym wykorayim jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informaajeydzice proponowa-
negozrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywdteriatow jak rownie odpowiedniewiadec-
twa bada laboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwisgdia przez liayniera.

Zatwierdzenie partii materialtdbw danegrédia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada celu udokumentowa-
nia,ze materiaty uzyskane z dopuszczoneguaita w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie post
pu robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiatly nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zio-
ne w miejscu wskazanym przezymiera.

Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzrte, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpdwio skorygowany przezimpniera.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewilojozliwo $¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonzyimera o swoim zamiarze co najmniej 10 dni przez
uzyciem tego materiatu, albo w okresie gmym, jeeli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lfada
wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialimize by p&zniej zmieniany
bez zgody layniera.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane méteda czasu gdydula one wyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kaos¢ | whasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez lrzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych przez Wykonaw¢ zaakceptowanych przezzyniera.

2.5. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodod
stosowanych metod produkcji z wymogami.

Prébki materiatdw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wyniki tych kontroli keda sta-
nowi¢ podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatow pod wzgllem jakgci.

W przypadku, gdy laynier kxdzie przeprowadzat inspekojvytworni musz by¢ spetnione nagpujace wa-
runki:

a/ Inzynier bzdzie miat zapewnicnwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow iezas
prowadzenia inspekcji

b/ Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa gipro-
dukcja materialdow przeznaczonych do realizacji tpb6
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot.
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Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyimiera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymany w dobrym stanie

i gotowdasci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotyazymi jego
uzytkownika.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdaajych dopuszczenie spta do wytkowa-
nia i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia@ sprzt niesprawny.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wptymiekorzyst-
nie na jaké¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczb&odkow transportu ¢
dzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, ST i wska-
zaniach Iayniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegdosspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaibnych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw maghbyé dopuszczone przezayniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzyskanych odcindédg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwat na wtasny koszt, wszelkie zanieczysrezeiszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaciedmu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialraa prowadzenie rob6t zgodnie z umgwraz za jak& zastosowanych ma-
teriatow i wykonywanych robot, za ich zgodhda@ dokumentagj projektows, wymaganiami ST oraz polece-
niami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$oi wszystkich
elementow robo6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekaza-
nymi na pgmie przez layniera.

Btedy popelnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zosiarsungte przez Wykonawg
na wtasny koszt, sprawdzenie wytyczenia robét lypnaczenia wysokkai przez Irkzyniera nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadns.

Inspektor kdzie podejmowadecyzje we wszystkich sprawach zeanych z jakécia roboét, ocen jakosci
materiatow i posfpem robot.

Inspektor jest upowaiony do kontroli wszystkich robdt i wszystkich reaatéw dostarczonych na budew
lub na niej produkowanych.

Inspektor powiadomi Wykonawa wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te mategriadoboty, ktdre nie
spetniaj wymaga jakasciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i ST.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera pod
grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t powinno liytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanidm asiagna¢ zatazo-

na jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jak@ci materiatdw. Wykonawca powinien zapew-
ni¢ odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodni®ymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow8&jTi.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ powinny by okrelone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one taknesone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontesi
konieczny, aby zapewhiwykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarcz§wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadawazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm oksééjacych procedury
bada.

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.Aynier
bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek roeggnicciach dotycacych ura-
dzen laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod badawczych.

Jezeli niedocigniecia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uaycie do robot badanych materiatow i dépije do uycia dopiero wtedy gdy niedaginiecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lasaterialdbw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki lzda pobierane losowo. #iynier bxdzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez kyniera lzda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposéb zaakceptowany przamiera.

Na zlecenie layniera, Wykonawcadalzie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére budz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulep-
szone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenssewek ; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamaw@y.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiangts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury, zaakceptowane przezyniera.

Przed przysipieniem do pomiardéw lub badl&Vykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsteumi-
nie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru labamia Wykonawca przedstawi narpie ich wyniki do
akceptacji Inyniera

6.4. Atesty jakaici materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez Wykonawg Inspektor mee dopyci¢ do wycia mate-
riaty posiadajce atest producenta stwierdgaj ich petra zgodndé¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesgyws/magane przez ST, kda partia dostarczona do robét po-
winna posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w razieqiry wynika-
mi wykonanych przez niego badd&opie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvinzynie-
rowi.

6.5. Dokumenty budowy

1/ Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem praweowddrujacym Zamawiagcego

i Wykonawe w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowyaic& okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialngs¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olauwjacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ataska stubowego. Zapisy éila czytelne, dokonane trwa-
ta technily, bezpsrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmida oznaczone kolejnym numerem ganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegolngci:

- dat; przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowe;j

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw robot
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- przebieg robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i prayoz przerw w robotach

- uwagi i polecenia lryniera

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom lub wy-
maganiom szczegblnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodndci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ichsepi w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robot,

- dane dotycare sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczee jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pnzepadzonych bada

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budovedd przediaone Ireynierowi

do ustosunkowaniagiDecyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznacze-

niem ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasi

Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

2/ Ksigzka Obmiarow

Ksiazka Obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadzansisposob cigty w jednostkach przygfych w Koszto-
rysie wpisuje do Rejestru Obmiarow.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn€ci materiatow, orzeczenia o jaia
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfdlykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inzynierem. Dokumenty te stanayzahczniki do odbioru robot.

Winny by udostpnione na kadezyczenie Irkyniera.

4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaggprdécz wymienionych w pkt.1/ — 3/ nagtijace dokumenty:
a/ pozwolenie na realizaczadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno- prawne

d/ protokoty odbioru robot

e/ protokoly z narad i ustalekorespondenegjna budowie

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym. Za-
ginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodejgo natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgatrawsze dogpne dla

Inzyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektowy i

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymMminem.

Wyniki obmiaru wpisywanedtla do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaczenia wszystkich robdt wyst
pujacych w projekcie.
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Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji lryniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzany z ¢ztcsicia wymagal do celu miesicznej ptatnéci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odanym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzynie-
ra.

7.2. Zasady okrélenia ilosci robot i materiatow

Dtugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, okjosci beda wyliczo-
ne w nt jako diugdé pomnaona przezredni przekro.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlalzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wy-
magaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urazdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg
norm zatwierdzonych przezagniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdglae w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikgch przeprowadzaesiv cza-
sie ich wykonywania. Obmiar rob6t podleg@jch zakryciu przeprowadza gized ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczep@dlvykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie Ksizki Obmiaréw. Obmiardw razie braku miejsca szkicegaoy¢ dofaczone w formie od-
dzielnego zajcznika do Ksizki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyterem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogmsg¢pu robaot.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debBazika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowgwiadomienia o tym fakcie tgniera.

Jakai¢ i ilos¢ robo6t ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuaverzawieragcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawie konfrontacji z dokumentacja pro-
jektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyiled przygtych wymaga i innych wczeéniejszych ustalg Inspektor usta-
la zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decypjiyczice zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje deaydiokonania poticen.
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8.3. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét wraz z ustaleniem natego
wynagrodzenie. Odbioru ¢gciowego robét dokonujesivg zasad jak przgdbiorze kacowym robét. Od-
bioru robét dokonuje tkynier.

8.4. Odbior ostateczny robo6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecaypgo wykonania robo6t w odniesieniu do ictdio jako-
§ci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiaghomem na pimie o tym fakcie Zamawiagego.
Odbidr ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera zakaczenia robot i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaeprzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i Wy-
konawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumen-
téw, wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnejraz zgodnéci wykonania robot z dokumentagprojek-
towa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaina realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania tolzdpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub rob6t uzupetnigych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czylcid ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej DokumentBopjektova i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezdstwo ruchu, komisja dokona, paten, oce-
niajac pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osta¢gio jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanastpujace dokumenty:
1/ Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata sporz-
dzona w trakcie realizacji umowy.
2/ Specyfikacje Techniczne
3/ Recepty i ustalenia technologiczne
4/ Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiaréw
5/ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST
iew. PZJ.
6/ Deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST i DokumentagjProjektovy
7/ Opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i Dokatacy Projektova.
8/ Rysunki na wykonanie robot towarzysych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazo-
wej, cdwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzea.
9/ Geodezyjainwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu.
10/ Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poraenin z Wykonawe wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupplo@leda zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiggego.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawizanych

Z usungciem stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym itn&s/ch

w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarove ustalorn
dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptaw ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtdniat wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentaciji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétiépobejmowa:
- robocizry bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami
- wartas¢ zuzytych materialdw wraz kosztami zakupu, magazynaayeawentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy
- wartas¢ pracy spregtu wraz z towarzysgymi kosztami
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogo6lne D-00.00.00
Koszt dostosowaniaeido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymadeOgolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w w/w dokumentach, nie wyszczegolnione w l@yszie.
9.3. Organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
1/ opracowanie oraz uzgodnienie z Zamayayn i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wrdastarczeniem kopii Projektuzynierowi i wprowa-
dzaniem dalszych zmian i uzgodfiynikajacych z posipu robat,
2/ ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z obowazujacymi przepisami i wymaga-
niami bezpieczestwa ruchu
3/ konstrukag oznakowa
4/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i ustinitymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet
5/ utrzymanie ptynn&ei ruchu publicznego
6/ usun¢cie wbudowanych materiatdow i oznakowania
7/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1/ Ustawa z dn.7 lipca 1994r.—Prawo budowlane {fekinolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, p0z.1623)

2/ Ustawa o drogach publicznych z dn.21marca 1985kst jednolity Dz.U.z 2007r.Nr 19 poz.115)

3/ Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiorki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 po¥555).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.00.01

ROBOTY POMIAROWE
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Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Grabowska - Witosa w Ostrowie Wielkopolskim

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwymagania techniczne dotyxe wykonania
i odbioru robét zwjzanych z budowronda na skrzyowaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z wytyczeniem
trasy drogowej w olebie projektowanej budowy i obejmyj
roboty pomiarowe przy tyczeniu punktéw charaktgrgatych ronda i pozostatych elementéw ulic Grabow-
skiej i Witosa, w granicach opracowania.
1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktow wysol&eiowych
W zakres rob6t pomiarowych wcheadz
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoiawego punktow gtéwnych osi trasy
i punktéw wysokséciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngezenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrimfieprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiapcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowazgpocatkowy
il@wy punkt trasy.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
D-00.00.00

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiaokoto 0,50 metra.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00.
3.2. Sprt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkowvych naléy stosowa nasgpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tamy stalowe, szpilki.

Sprz:t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdciowych powinien gwarantowauzy-
skanie wymagane] doktadém pomiaru.

15



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Grabowska - Witosa w Ostrowie Wielkopolskim

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy vt przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000.0
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny éyvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg
i wspotrzdne punktow gtdbwnych trasy oraz reperéw.
Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtz¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich ktdach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedd te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.
Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowey ggodne z rze-
czywistymi rzdnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #aia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej,powinien powiadéra tym Irzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinnodygmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przezAyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynilkag z ré&nic rzzdnych terenu podanych w dokumentaciji projektowe;j i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezytriera, zostanwykonane na koszt Zamawiaggo. Zanie-
chanie powiadomienia iyniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku afgaiWykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikoéw pomiarow przez kyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pungtyrednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone
w 0znaczenia okéajace w sposob wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma
i wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawixjo zostanzniszczone przez Wykonaw-
ce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgsekonieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostam one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne rdlaipgtowej realizacji rob6t naka do obowazkow
Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtébwnych osisy i punktéw

wysokdciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mony by¢ zastabilizowane w sposaéb trwaty, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaklowhzane do punktdw pomocniczych, padoych poza
grania rob6t ziemnych.
Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze vma wykorzystéa punkty state na stabilnych, istrgeych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repaslgocze naley zatazy¢ w postaci stupkéw betono-
wych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzdmy gruncie w sposéb wyklucaay osiadanie, zaak-
ceptowany przez hyniera.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne przeka-
zane przez Zamawigego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingéwvowej albo innej osnowy geodezyj-
nej, okrélonej w dokumentacji projektowej.
Os trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasitw stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w sto-
sunku do rzdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwezanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych naley
prowadzt wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4%) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest km (kilometr) wyznaczonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw po-
miaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geogiaej, ktére Wykonawca przedktadazimierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtébwnychtrasy i punktow wysokiiowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysalkowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewanym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwahhrmna ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiapce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonya@mnac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegsGtowny Urzad Geodezji i Kartografii, War-
szawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdauGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBU1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.

NoOokw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI

18
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejywymagania techniczne dotyze wykonania

i odbioru robot zwizanych z budowronda na skrzyowaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyenionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z oczyszczenia te-
renu z rélinnosci w obrbie projektowanej budowy i obejmyj

- Sciecie drzew

- karczowanie pni i usuetie karpiny i gadzi

- wywiezienie pni, gaizi i karpiny

- oczyszczenie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET
3.1. Sprat do usuwania drzew

Do wykonywania robét zwzanych z usugciem drzew naley stosowa:
- pity mechaniczne,

— spycharki,

— koparki lub cagniki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00

4.2. Transport pni, karpiny i gatezi

Pnie, karpir oraz ga¢zie naley przewozt transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady oczyszczania terenu

Roboty zwazane z usurciem drzew obejmgjwykarczowanie pni, wywiezienie pni, karpiny i gatpoza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie datdevewentualne spalenie na miejscu pozostafm
wykarczowaniu. Doty po wykarczowanych pniach aglerypeinic gruntem przydatnym do budowy nasypow
i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.01.01.

Zgoda na prace zazane z usuRciem drzew powinna liyuzyskana przez Zamawiapgo.

5.2. Zniszczenie pozostasai po usunktej roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostkaiopo usunitej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub wskaza-
niami Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Og0dlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-00.00.00

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jak@i robét polega na wizualnej ocenie komplétaisungcia ralinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zegsgczenie gruntu wypetniggego doty powinno spetniaodpowiednie wyma-
gania okrélone w ST D-02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg robét zwihzanych z usukciem drzew jest: szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikacych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotow
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST D-00.00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndg¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuje:

— {ciecie drzew , usuRrcie gatzi i pockcie pni, karczowanie ,

— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobieniecqgaha kor, drzewr, wzgkdnie
spalenie na miejscu pozost&@bpo wykarczowaniu,

— zasypanie dotow,

— uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejywymagania techniczne dotyze wykonania

i odbioru robot zwizanych z budowronda na skrzyowaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyaniionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot rozbiérkowych
w obrebie projektowanej budowy i obejmujozbidrle istniejacych ;

nawierzchni jezdni, chodnikow i wjazdow z :

- mieszanek mineralno-bitumicznych,

- kostki kamiennej,

- kostki brukowej, betonowej,

- ptyt chodnikowychnawierzchni z brukowca

podbudowy z kruszyw tamanych i naturalnych,

kraweznikdw i taw betonowych

Uwaga:
Materiaty rozbiorkowe stanowwlasnd¢ Zamawiajcego i lzda odtransportowane na sktadowisko wskaza-
ne przez layniera na odlegke do 5 km, z wyjtkiem cz:sci kostki kamiennej granitowej, ktoradivie po-
nownie wbudowana na rondzie (po uprzednim oczysugigosegregowaniu).
Postpowanie z odpadami musi ®przeprowadzone przy zachowaniu ustdlistawy z dn. 27.04.2001 r. o
odpadach (Dz.U. Nr 62 p0z.628).
Zmiana sposobu zagospodarowania odpaddéw oraz malaledt mae by wprowadzona przez mgniera i
ustalana &dzie w czasie rozbiérek.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgod&oz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00

2. MATERIALY
Nie wystpuja

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00
3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robot zvazanych z rozbidrk elementdw drog mi@ by wykorzystany sprg podany poriej,
lub inny zaakceptowany przezzymiera:
— spycharki,
- ladowarki,
— samochody ezarowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymisrodami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera dla danego rodzaju materiatu rozbiérkowego.

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00M0.0

5.2. Wykonanie robot

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w ST

lub przez liiyniera.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw ulicy przeznaczonych dozbiérki nalezy wykona na podstawie
Dokumentaciji Projektowej.

5.2.2. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogrym — Za bezpieczestwo ruchu na odcinku wy-
konywanych rob6t odpowiedzialny jest Wykonawca toacinki wykonywanych robot nate oznakowa
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas bydowracowanym przez Wykonawoobét zgodnie obo-
wiazujacymi w tym zakresie przepisami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-00.00.00

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontroli podlega sposéb wykonania robo6t rozbiorkoty prawidtowdci transportu i skladowania materia-
tow uzyskanych podczas rozbiérki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru rob6t zyganych z rozbidrk elementow ulic
Ogoblne wymagania dotygze obmiaru podano w ST D-.00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D-00.00.00.
Cena wykonania robét obejmuje:
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbkd
- 0znakowanie robét
- rozebranie poszczegdllnych asortymentow
- zaladunek i transport materiatéw rozbiérkowychskadowisko wskazane przezymiera
- uporadkowanie miejsc prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych

warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow dregech oraz urzdzen bezpieczastwa ruchu drogo-
wego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (DANtR220 poz. 2181),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.03.07

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
URZADZEN PODZIEMNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreyjyymagania techniczne dotygz wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budowronda na skrzyowaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument prgetay przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot przy regulacji pionowsijizit-
nek uradzex podziemnych i obejmajregulacg pionowa studzienek dla uszlzen podziemnych:

- regulacg pionowa: wkazow kanatowych

- regulacg pionows studni wodocigowych

- regulacg pionowa zaworow wodocigowych i gazowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i ,, Katalogiem Po-
wtarzalnych Elementéw Drogowych” oraz ST D-00.00.00

1.4.1.0go6lne wymagania dotyegce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz za zgodéa@ Dokumentagj Projektovy ,
St i poleceniami lpyniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot migiejszej instrukcji s

2.1. Beton

Regulacja pionowa (nadbetonowanie) wykonagdzle z betonu klasy B20, odpowiagiz@go wymaganiom
PN-B-06250 , Beton zwykly".

3. SPRZET
Roboty zwizane z wykonywaniem regulacji wysakmowe] studni urgdzer podziemnych wykonywane
beda recznie.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ST D-0000

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie regulacji wysokéciowej studni urzadzen podziemnych.

Regulacg wysokaciows studni uradzea podziemnych nalg wykona poprzez podmurowanie betonem
klasy B20 do rzdnej okrélonej w Dokumentacji Projektowe;.

Podmurowanie betonem nayewykona w deskowaniu.

Przed podmurowaniem najezdemontowa pokrywy studni, a po wykonaniu regulacji wységiowej po-
nownie osadzi zdemontowane pokrywy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaze obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00.Jedaasikniaru jest 1 szt. wyko-
nanej regulacji pionowej wdzer podziemnych,
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- transport materiatdw do wykonania robot
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym
- demonta skrzynek pokrywowych studni
- wykonanie deskowania
- podmurowanie betonem studni agzen podziemnych
- rozebranie deskowania
- uporazdkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykty
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreysymagania techniczne dotygz wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budowronda na skrzyowaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdmezetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wgm
nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t ziemnych

przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach kat. | - llbbejmup:

-wykopy mechaniczne pod koryta jezdni i chodnikowyavozem na odl. 5 km

- wykopy kczne z wywozem pogtieki i krawezniki

-wywiezienie ziemi z koryt pod wjazdy

-dowiezienie ziemi urodzajnej (humusu) na wyspntralna i pasy zieleni

-porzadkowanie miejsca robo6t ziemnych

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Gkbokos¢ wykopu — odlegté¢ migdzy terenem a agkoryta gruntowego w wykopie mierzona w
kierunku pionowym.

1.4.2 Podtge nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowyigcy bezpdérednio pod konstrukgj nawierzchni
do gkbokasci przemarzania, nie mniej jednak o gkbokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot
ziemnych.

Pozostate okigenia podane w Specyfikacj 2godne z obowizujacymi normami

i ST D-M.00.00.00

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kiach wykonania oraz zgodd®©z dokumentagjprojektows,
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Nie wystpuja
3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycge sprztu

Ogollne wymagania dotygze sprztu podano w ST D- 00.00.00

3.2. Sprzt do robdt ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&zs® mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (n&tzia mechaniczne, koparki, fadowarki, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwspycharki, zgarniarki, réwniarki) - transporias
ziemnych (samochody wywrotki,),

- spratu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-00.00.00 .

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (mate-
riatu), jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtransportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoicsprz;tu stosowanego do urabiania i wbu-
dowania gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegkzi transportu ponad waka zatwierdzone nie nie by podstavg roszczé Wykonaw-
cy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odleghxi nie zostaly wczaiej zaakcep-
towane na gimie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Odcinki wykonywanych robot natg oznakowa zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas mydo
opracowanym przez Wykonawc

Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w ST

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — rozbiorki elementow drogid nalery wykona zgodnie z DokumentagcProjek-
towa i ST D.01.02.04 oraz poleceniamizymiera.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopéw musi ugtivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwa-
nia robot ziemnych.

Wykonanie wykopow powinno pagiowa: w kierunku podnoszenia niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.

Wykonawca powinien, wykoraurzadzenia ktére umdiwiaja odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezptegaynty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykopy wykonywane spetem mechanicznym powinny &yvykonane w takim okresie, aby po zakne-
niu prac mana bylo przysipi¢ niezwtocznie do wykonania wzmocnienia pa@to

5.2.3. Doktadnd¢ wykonania wykopow

Doktadna¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinng Bprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowiazek zagszczania przekrojow poprzecznych tak, abylmms$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.
Dopuszcza sinastpujace tolerancje:

- Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypée, od osi projektowanej nie  powinny ¢lwigk-
sze ng+ 10 cm.

- R&znica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+ 1 cm -3 cm.
- Szerokéc¢ gornej powierzchni korpusu nie gerd&nic si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz+ 10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

5.2.4. Zagszczenie gruntu w wykopach.

Zagszczenie gruntu w wykopach — w pozlinawierzchni okrdane jest na podstawie wskeaka zagsz-
czenia §. Wskanik zag;szczeniad bedzie wyznaczany na podstawie badgstasci objgtosciowe] szkieletu
gruntu wg BN-77/8931-12, na prébkach pobranychdigia wykopu oraz maksymalneggiosci objeto-
sciowej szkieletu gruntu okékanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-QU48

Wymagane wartdici wskaznika zageszczenia w wykopachd pogiae)

Odlegtasé od podtaza kon- Minimalna warto §¢ | dla:

strukcji nawierzchni : :
kategoria ruchu KR3-| kategoria ruchu KR1-
KR6 KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 1,00 1,00
cm
Na gkbokasci od 20 do 120
cm od powierzchni rob6t 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetiayymaganego wskaika zagszczenia, to przed weniem
konstrukcji nawierzchni natg je dog:sci¢ do wartdci I, podanych w tablicy .
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5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétavarstwy gruntu (nadktadu) povwsj
rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza 63 m.

Z chwila przystipienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t czynna¢ budowlam.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okigonymi w ni-
niejszej specyfikacji., oraz w Dokumentacji Pra@@iej i odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest rh wykonanego wykopu, na podstawie dokumentacjightojwvej
i pomiaru w terenie.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D- 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 iwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- wykonanie wykopu z transportem urobku, obejnej odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu,
- zag;szczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12 - Oznaczenie whika zagszczenia gruntu

PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. \&gania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Robotynaie. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.03.01

WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreyjyymagania techniczne dotygz wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budowronda na skrzyowaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wgm
nionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét przy wykonywaniu nasypow
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i obejmuj
- formowanie nasypu w olloie wyspy centralnej jako podie pod warstw humusu, z gruntu pozy-
skanego z koryt
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi normami
i ST D- 00.00.00.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot oraz za zgodéa@ dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami layniera. Ogdlne wymagania dotycze robét podano w ST D- 00.00.00.

2. MTERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puade
ST D-00.00.00 .

2.2. Wymagania dotycgce gruntu kwalifikowanego

Grunt do budowy nasypow winien spelhislymagania normyPN-S-02205:1998

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania nasypow
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgétdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organjzrobot, zaakceptowanym przezynie-
ra: w przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i zaak-
ceptowany przez kyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylniera.
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotyazymi jego
uzytkownika.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaajych dopuszczenie spta do wytkowa-
nia i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.
Wybrany sprzt, po akceptacji layniera, nie mee by pazniej zmieniany bez jego zgody.
3.2. Sprat zageszczapcy

- zageszczarki

- walce gtadkie

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D- 00.00.00
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitiig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (mate-
riatu), jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtransportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajcicsprztu stosowanego do urabiania i wbu-
dowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghkei transportu ponad wada zatwierdzone nie mie by podstavy roszczé Wykonaw-
cy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odleghxi nie zostaly wczaiej zaakcep-
towane na gimie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D- 00®D.ST D- 02.01.01.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Warunki ogoélne
Ogodlne zasady prowadzenia robot podanow ST
5.2.2. Wykonanie nasypow
W celu zapewnienia stateczsonasypu i jego rownomiernego osiadania nale
- grunty o ranorodnych wiéciwosciach uktada warstwami jednakowej grubc na
calej szerok&i nasypu,
5.2.3. Zagszczanie gruntow
Zageszczenie gruntéw w nasypach
- wskanik zag;szczenia okrdony wg normy BN-77/8931-12, powinien wynési
- w gbrnej warstwie o grub.do 0,2 m- 1,0
- w warstwach riej lezacych - 0,97
Zageszczenie nalg kontrolowa nie rzadziej ni 1 raz w 3 punktach na 100G warstwy.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod -20%
do +10% jej wart&ci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D- 00.00.00
6.2. Kontrola wykonania nasypow
Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami oki&onymi
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pktf@vej.
Szczego6la uwag; nalery zwréck na:
a) badania prawidtowdzi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
b) badania zagszczenia nasypu,
6.2.1. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntéw ozmych wiaciwosciach w nasypie,
b) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadz nie rzadziej
niz jeden raz na 500
¢) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych
d) przestrzegania ograniazedotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczow
i mrozéw.
6.2.2. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@ nasypu
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgadhwartasci wskaz-
nika zagszczeniaJdOznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12.
Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyveln dokumentdw laboratoryjnych. Pra-
widtowos¢ zagiszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinnadpotwierdzona
przez Irzyniera wpisem w dzienniku budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D- 00.00.00

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru jest m(metr szécienny) wykonanych nasypow.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podand W-800.00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot podano w ST D-00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w ST D- 00.00.00

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze

— oznakowanie robot,

- formowanie nasypdéw

- zag:szczenie nasypow

— profilowanie powierzchni nasypu,

— odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagebadania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.01

ELEMENTY UZUPELNIENIA ODWODNIENIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrnejwymagania techniczne dotygze wykonania i odbioru

robét zwihzanych z budowronda na skrzyowaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wgm

nionych w punkcie 1.1.

.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych

Zz budow elementéw odwodnienia i obejmuje wykonanie :

- podiaza pod przykanaliki i studairewizyjra z materiatéw sypkich gr. 15 cmi 20 cm

- przykanalikow z rur PRi¢zonych na wecisk ér. zewn. 160 mm

- wpustow deszczowychd. 315 mm — systemowych PPz zamki@m rug teleskopow, z krag
zeliwna D 400 mm

- studni rewizyjnej z kiggéw betonowych érednicy 1000 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia rewizyjna- na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kompchwidlowej eksploatacii
kanatow.
1.4.2. Whaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studn

rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, oiiwiaj acy dostp do uradzen kanalizacyjnych.
1.4.3. Wpust deszczowy urzdzenie do odbioréciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzo
nych powierzchni terenu.
1.4.4. Przykanalik - rura kanalizacyjna PCV @ednicy 160 mmaczaca wpusty deszczowe z kanatem desz-
czowym.
Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania pada

w ST D-00.00.00 .

Uzyte materiaty powinny odpowiadgrzepisom i obovdizujacym normom.

2.1.1. Wpusty ulicznezeliwne

Dla odprowadzenia wod opadowych z powierzchni nditery wykona wpusty uliczne

Z osadnikiem d=315 mm z kegdciekow zeliwna przystosowasndo obcazen ruchem kotowym 40 t.
Polyczenia wpustow ze studniami na kanatach wykanaur PP d=160 mm klasy T.

Wiaczenia przykanalikow wpustéw deszczowych wykondo istn. kanatu betonowego przez wykonanie
wcinki i wstawienie odgakienia

2.1.2. Kruszywo na podsypk

Podsypka meze byt wykonana z materiatow sypkich. zidy materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm.

2.1.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiéaa/maganiom stosownych norm.

2.2. Sktadowanie materiatow

2.2.1. Rury kanalizacyjne

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji leéacej jedno lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajce;j.

Powierzchnia skladowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwé&d opado-
wych.
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2.2.2. Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysoko-
sci maksimum 1,5 m.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczeay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd sie mozliwoscia korzy-
stania z nagpujacego spretu:

koparek podsbiernych

spycharek kotowych lubagienicowych,

sprztu do zagszczania gruntu,

wciagarek mechanicznych,

beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00

4.2. Transport rur kanatowych i studni

Rury tworzywowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewaone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaaem pod wpltywem sit bezwladéw
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwea micaze przewysza sciansrodka transportu o weej

niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie &gj niz 2 m).

4.3. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzaaje przed zanie-
czyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00M0.0

Roboty naley wykon& zgodnie z DokumentacjProjektove oraz instrukcjami i wytycznymi monta wy-
danymi przez producentéw poszczegdélnych materiatéw.

Wszystkie prace natg wykon& z naleyta starannécia i zgodnie z obwizujacymi przepisami BHP i p.po
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczentiavale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkdw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyraoree (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetre przekae Inzynierowi.
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5.3. Roboty ziemne
Wykopy naley wykon& jako otwarte obudowane. Metody wykonania robétykepu (kcznie lub mecha-
nicznie) powinny by dostosowane do gidokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegntu
mechanicznego.
Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zeetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowaaian i uszczelnienie stykéw. Deskowak@an naley prowadzé
w miarg jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawgna odkiad.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunafinpmojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng: yykonane bezpwmednio przed utzeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem. W grun-
tach skalistych dno wykopu powinnodwykonane od 0,10 do 0,15 nebiej od projektowanego poziomu
dna.
5.4. Przygotowanie podiga
W gruntach suchych piaszczystyciwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paein jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiaze naley wykona z warstwyzwiru z pia-
skiem o grubéci od 15 do 20 cmatznie z utaonymi siczkami odwadniacymi.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w ST.
5.5. Roboty montaowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gkbokas¢ posadowienia rurogiju powinny
spetnid& ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiwtidpuszczalne minimalne gotkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mday¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow @rednicy do 0,4 m - 6o,
glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.7

5.5.1. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczgyrzy wykonywaniu przykanalikow

nalery przestrzeganastpujacych zasad:

a)trasa przykanalika powinnadprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukow dla podiczenia
do wpustu bocznego w kanale

b)minimalny przekréj przewodu przykanalika powinigypnost 0,16 m,

c)dtugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzieekizyjnej poh-
czeniowej nie powinna przekra€za4 m,

d)wlaczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za poednictwem studzienki rewizyjnej lub wpustu
bocznego,

e)spadki przykanalikow powinny wynésbd min. 2000 do max. 400%0 z tym,ze przy spadkach wkszych
od 250%o0 nalezy stosowa rury zeliwne,

fkierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

g)wiaczenie przykanalika do kanatu powinnailykonane pod &em min. 48, max. 96 (optymalnym 60),

h)wtaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmdaczeniovy nalery dokonywa tak, aby wysok&e
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezndci wiacze-
nia przykanalika na wysokoi wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgwn
pozascianky studzienki,

i)wtaczenia przykanalikow z dwoéch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinny mgytu-
owane w odlegli min. 1,0 m od siebie.

5.5.2. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drog i placow, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem zgodnie z Dokumentacja Prajelt

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm pomej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.
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Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzabéone jest przede wszystkim od wieskd odwad-
nianej powierzchni jezdni i jej spadku pozhego.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczé przy krawgznikach prostych w odlegéoi mini-
mum 2,0 m od zak&zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratedciekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@é sie
0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Wpustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz§é zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwaojnych.

5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendy
réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Weka zag:szczenia powinien gy
zgodny z okrdonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca drga Irzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-00.00.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie i z egto-
tliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera.
W szczegOlIngéci kontrola powinna obejmowa
-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
-badanie i pomiary szerokai, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pogio
-sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodéw i studzienek,
-sprawdzenie prawidtovgoi utozenia przewodow,
-sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodéw,
-badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
-sprawdzenie kgnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
-sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,
-odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,
-odchylenie szerokgi warstwy podiga nie powinno przekracéa 5 cm,
-rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny éwykonane z dokladroia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostk obmiaru jest m (metr) wykonanego przykanalikasiil studzienkéciekowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektowa, ST i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
-roboty montaowe wykonania przykanalika,
-wykonane studzienkiciekowe,
-zasypany zagzczony wykop.
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Odbidr rob6t zanikaych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdélnego pgst robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST D-00.00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
-oznakowanie robot,
-dostawe materiatow,
-wykonanie robot przygotowawczych,
-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoeniemscian wykopu i jego
odwodnienie,
-przygotowanie podia i fundamentu,
-wykonanie gczkow,
-utozenie przykanalikdw, studzienékiekowych,
-zasypanie i zagzczenie wykopu,
-przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ura@he do na-
wierzchni drogowychzZwir i mieszanka

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wygenia
i badania

7. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

8. BN-62/673833,04, 07 Beton hydrotechniczny

10.2. Inne dokumenty

1 Whytyczne eksploatacyjne do projektowania siearzdzen sieciowych, wodoei. i
kanaliz., BPC WIK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Wa, zaakceptowane i zaleco-
ne do stosowania przez Zespét Doradczy ds. prdoemmst. powotany przez Prezyden-
ta m.st. Warszawy - siergiel984 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.01.01

WYKONANIE KORYT Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreysymagania techniczne dotygz wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budowronda na skrzaowaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wgm
nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t aganych z wykonaniem ko-
ryta, profilowaniem i zagszczeniem podi@ pod nawierzchai i obejmuj:
" mechaniczne profilowanie i zeggczenie podiea w obebie jezdni
j-w. lecz pod chodniki
- koryto pod wjazdy — pogbienie po rozbiérkach
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoga-
nymi w ST D- 00.00.00

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D- 00.00.00
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoDokumentacj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

2. MATERIALY

Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D- 00.00.00
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢rkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wy-
konanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrpstopadle
do kierunku pracy maszyny,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgaych.

Stosowany spez nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu

podiaza.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D- 00@®0.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogdlne.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta
dopiero po zakéczeniu i odebraniu rob6t zgdanych z wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji ugglzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
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poditaza bezpérednio przez rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.

Weczesniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania
podiaza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jestlimge wytacznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zggczonym podizu nie

moze odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Profilowanie podtda

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysaciale-
zy usura¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoiten
Po oczyszczeniu powierzchni poglioktore ma b§ profilowane, nalgy sprawdzt, czy istniejce rzdne te-
renu umaliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychduych podiga. Zaleca s, aby rzdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5weyvsze ni projektowane rane podiaga.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstlja zanizenia poziomu w podtm przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclkirpodiaze na gtbokacs¢ zaakceptowanprzez Irzyniera, dowiecé
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkrujace dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej do uzy-
skania wymaganych ¢dnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagsz-
czenia, okrdonych w ST - D.02.01.01i ST- D.02.03.01.
Jezeli rzedne podtaa przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalery dogsci¢ 3-4 przej-
sciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $pasaakceptowany przezzimiera. Do profilo-
wania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposob zaakceptowany przezyimera.
5.2.3. Zagszczenie podiga
Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Jakiekolwiek nierowngi powstate przy zagzczaniu powinny hynaprawione przez Wykonawev sposéb
zaakceptowany przeziyniera.
Zageszczanie podiaa naley kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od poda-
nego w tablicy 1. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .
Wilgotnosé gruntu podiea przy zagszczaniu nie powinna#di¢ sie od wilgotnagci optymalnej o wicej
niz (wg PN-S-02205:1998)

- w gruntach niespoistych + 2%

- w gruntach matodredniospoistych +0% do -2%.
5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach

I Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczypod-
loze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragiozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez lreyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadéolajnej war-
stwy mazna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopanezlednych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Og0dlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-00.00.00

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne w
zakresie i z agstotliwascia gwarantujca zachowanie wymaggakosci robét, lecz nie
rzadziej nk wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.

Zakres i cgstotliwos¢ bada kontrolnych
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Lp.| \Wyszczegdinienie Minimalna czstotliwos¢
bada# bada i pomiarow
i pomiarow
1 | Szeroka¢, gigbokas¢ i | z czstotliwoscia gwarantujca spetnienie wyma-
potozenie koryta gan przy odbiorze, okrdonych w p.6.2.

z czx;stotliwoscia gwarantujca spetnienie wyma-

2 | Uksztait ie pionoy
Sztartowanie piono ga’l przy odbiOI’Ze, Ok@onych W p62

we 0si koryta

3 Zageszczenie, wilgot-| w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecZ nie
nos¢ gruntu rzadziej nk raz na 600 M

Badanie wskanika
zag:szczenia

6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtga.

6.2.1. Zagszczenie podiva

Zagzszczenie podia naley kontrolowa wg punktow 5.2.3. 1 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej

0 wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. ROwndé¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nieréwnaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy zgodnie z normBN-68/8931-04. Nie-
rownasci poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndaci nie mog@ przekraczé& 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektow, z tole-
rancp £ 0,5%.

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy ham i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéwipog/ch: na pocatku i na kacu kazdej krzywej
przegciowej ora na pocgku, wsrodku i na kacu kazdego tuku kotowego

6.2.5. Gkbokos¢ koryta i rzedne dna.

Ghebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzé co 100 m w osi jezdni i na jej kradziach. Rénice pom¢dzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzaczé +1 cmi -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalg sprawdza w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych ktach,
rozmieszczonych nie rzadziegréo 100 m.

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceej niz = 3 cm.

6.2.7. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch w punk-
cie 6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dlgikasci

co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gszrzenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyka-
nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest h(metr kwadratowy) wykonanego koryta zgodnie z do&ntacy projektows i po-
miarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00
Odbidr wyprofilowanego i zagzczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru robot zaiaikel i

ulegapcych zakryciu i powinien byprzeprowadzony w czasie ushiszviajacym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania pgsti robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D- 00.00.00

» Wymagania ogolne”.

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badamiébpk gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczemwdutu odksztatcenia
nawierzchni podech i podiga przez obaizenie piyt,.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranibek gruntow dla celéw
drogowych i latkowych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenplanografem i fat

BN-70/8931-12 Oznaczenie wgkika na&nosci gruntu jako podiza gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robaynrne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D. 04.02.01

WARSTWA ODCINAJ ACA Z PIASKU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrnejyymagania techniczne dotygz wykonania i odbioru
robot zwhzanych z budowronda na skrzpwaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdmezetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wgm
nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem war-
stwy odcinajcej z piasku pod chodnikami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puder ST
D-00.00.00

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwglcimapcej w niniejszym projekcieas
- piaski,
— 7zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odciaeych powinny spetnianasgpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

D15

das <5

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.

b) zagszczalnéci, okrelony zalenaoscia:

d
U=—">5

le
gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odamajh wymagania normy PN-B-11113

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacziEzcych powinny spetniawymagania normy
PN-B-11111, dla klasy I i II.
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2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy majgacej nie jest woudowane bezpednio po do-
starczeniu na budawi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaid/ykonawca robot powinien za-
bezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmynii materiatami kamiennymi. Podi®w
miejscu sktadowania powinno bydéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej powinien wykaza sic mazliwoscia korzysta-
nia z naspujacego spratu:

— rowniarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialamipmachym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000.0
5.2. Przygotowanie podtaa

Podtaze gruntowe powinno spetdavymagania okrdone w ST D-02.00.00.

oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@”.

Warstwa odgczapca powinna by wytyczona w sposob umliwiajacy wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektowy, z tolerancjami okigonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki, z zachowa-
niem wymaganych spadkdow iednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lunego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu osgnigto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykoie warstwy odcinagej o grubéci powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa najewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nast¢pnej war-
stwy maze nasipi¢ po odbiorze przez iyniera warstwy poprzednie;.

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy odcinggej naley przystpi¢ do jej zagszczania.
Zageszczanie warstw o0 przekroju daszkowym palezpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwvégpasami
podtwznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku naley rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podtinymi czsciowo naktadacymi sk,
w kierunku jej gornej krawdzi.

Nieréwnaci lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny iywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa powinnadgag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubija-
kami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlugBR08481. Wskanik zag;szczenia nalg okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanwarstwe odcinajca, uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontralg;szczenia naley oprz€ na metodzie
obcizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wepiBN-64/8931-
02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksetaa nie powinien przekraaza,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wgsza od wilgotnéci optymalnej, kru-
Szywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,wiliyotnosé¢ kruszywa jest risza
od wilgotnaci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano koniecz&dwykonania odcinka probnego, to co najmniej nai3pdred rozpooz
ciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy spgkbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniednym koniecznej do uzyskania wymaganej gdabo
po zagszczeniu,
- ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materialdw oraz spytzi, jakie keda stosowane do
wykonywania warstwy odgszapcej na budowie.
Odcinek probny powinien I8yzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed ulniem nasfpnej warstwy powinna liyutrzymywana w do-
brym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejlezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw przeznaczonych do wykona-
nia robdt i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivarszystkie wiaciwo-
sci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
s | Racne wysoksciowe |E225 I s etz 0 st
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6 |Uksztattowanie osi w pla-{ co 25 m w osi jezdni i na jej krayziach dla autostrad i
nie” drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 f

8 | Zagsszczenie, wilgotn@® |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzaglziej
kruszywa niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.2.2. Szeroké&¢ warstwy

Szerokad¢ warstwy nie mée sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.3. ROWnd¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne warstwy odcinagej naley mierzyé

4 metrowy tata, zgodnie z norsmBN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne warstwy odcinagj naley mierzy

4 metrowy fata.

Nieréwndaci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny bggodne z dokumentacprojek-
towa z tolerancj + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢za
+1lcmi-2cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o ggej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Gruba¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraactl cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwdch tmersh, naley mierzy¢
taczm grubaé¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy nalgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowied-
nich wiasciwosciach, wyrbwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wigkdu tych rob4t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubdci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje gorownanie warkei modutow odksztatcenia,
to warté¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych zgodnie z normBN-
64/8931-02, nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@ wedtlug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie za-
geszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST D-00.00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fiwarstwy odcinajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi i jako-
sci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketcznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaiigotnasci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane daierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeizenie plyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roganmawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

52



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Grabowska - Witosa w Ostrowie Wielkopolskim

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejmagania techniczne dotyge wykonania i
odbioru robot zwizanych z budowronda na skrzyowaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopol-
skim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wgm
nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy oczyszczaniu i skropieniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejnpuj

a/ mechaniczne oczyszczenie podbudawgszcegdlnych warstw nawierzchni

b/ skropienie podbudowy i poszczegolnych warstwiaeghni emulsj lub asfaltem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D- 00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, ST i poleceniami liyniera.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D- 00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogollne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w ST D-M.00.00.00.
2.2. Rodzaje materiatbw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Kouscyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
kationowe emulsj&redniorozpadowe wg WT.EmA-1994
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA4,99
2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94.
Podstawowe wymagania to: zawart. asfaltu 50% +l8pkos¢ wg Englera w temp. 2@ > 3
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Zuzycie lepiszcza powinno bByzgodne z ustaleniami dokumentacji technicznej astalone w zalenosci od
rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceydoe przez layniera.
2.5. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i oliinia jego jakéci. Emulsg maz-
na magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyabraikach pionowych z nalewaniem
od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej haf@zestrzegazasad ustalonych przez producenta.
Zaleca st jednak, aby okres przechowywania emulsji nie knaezat dwaoch tygodni od daty produkcji.
Stosowana emulsja musi posiadgrobat; Technicza.

3. SPRZET

3.1. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni
Zaleca s wzywanie:
- szczotek wypog@nych w uradzenia odpylajce,
- sprezarek,
- zbiornikéw z wod,
- szczotek ¢cznych.
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3.2. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalaizywaé skrapiark do lepiszcza.
Skrapiarka powinna lgywyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzenie i regu-
lowanie nasgpujacych parametréw:
- temperatury rozktadanego lepiszcza
- cisnienia lepiszcza w kolektorze
- obrotéw pompy dozugej lepiszcze
- predkosci poruszania giskrapiarki
- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza
- ilosci lepiszcza
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendagolowany termicznie, tak aby byto ridave zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewriozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od iléci zatazone;.

4. TRANSPORT

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkaeh, beczkach iinnych opakowa-
niach pod warunkienze nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetla powodowalty jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinypnzedzielone przegrodami, dzieymi je na komo-
ry o pojemnéci nie wickszej niz 1 n?, a kaxda przegroda powinna ngievykroje w dnie umgliwiajace prze-
ptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeaczone do transportu lub skladowania emulsji powin
by¢ czyste i nie powinny kiyuzywane do przewozu innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D- 00@O0.

5.2. Oczyszczenie powierzchni.

Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchnzgar utgeniem nasfpnej warstwy powinny zosta
oczyszczone. Oczyszczenie warstw nawierzchni palagasuniciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmmtl cénieniem. W miejscach trudno degt
nych naley uzywa¢ szczotek¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogarbezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna bdgczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza. Powierzchnia
przed skropieniem powinna &gucha i czysta.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatkmyczyszczona.

Skropienie warstwy mi@ rozpocaé sie po akceptaciji przez iyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno do-
stepnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskow). Skropiona warstwa powinna bpozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezimy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warswodparowania wo-
dy z emulsji. W zalEnosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \My&wca powinien zabezpieczgkropiorn
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezkedny ruch budowlany.

llos¢ lepiszcza gyta do skropienia winna lbyzgodna z dokumentagcprojektow i ustaleniami layniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D- 00.00.00.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowéagzobne skropienie warstwy w celu okre-
slenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki isdkania wymaganej il€ci lepiszcza w zaleosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia
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6.3. Badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1. Sprawdzenie dokfadngci sprysku podiaza

Nalezy przeprowad# kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej

w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczalakci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” .
6.3.2. Badania sprawdzajce.

Laboratorium Zamawiagego ledzie prowadzito badania sprawdzag z czstotliwoscia okreslong przez
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyay

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w ST D- 00.00.00.

Jednostky obmiaru jest

Cena 1 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngbkjmuje:

- mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wdaab wyciem spezonego powietrza,

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skragia

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsfalasve EmA-94. IBDIM — 1994 r.
2. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Naxdglenie asfaltowe. Wymagania.

55



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Grabowska - Witosa w Ostrowie Wielkopolskim

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreysymagania techniczne dotygz wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budowronda na skrzzpwaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wgm
nionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie i obejmuj:

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamaneg
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneghechanicznie- jedna lub wicej warstw zagpz-
czonej mieszanki, ktora stanowi wargtmosna nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowesy zgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w B700.00.00

2. MATERIALY.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tangargtabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcansgal lub kamig narzutowy i otoczakéw. Kruszywo
powinno by jednorodne, bez zanieczyszez#cych i domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wg normy PN-B-06714/15 musizéé pomigdzy krzywymi granicz-
nymi. Krzywa uziarnienia kruszywa powinnachgiagta. Wymiar najwtkszego ziarna kruszywa nie peo
przekraczé 2/3 grubdéci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszypmnsechodzce przez sito 0,075
mm nie powinny stanowiwiecej niz 65% frakcji przechodej przez sito.

Frakcje
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Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Kruszywa

R Kruszywa ta-

Lp Wyszczegolnienie tamane na mane na podbu- Badania wg

wiasciwosci podbudowe .

. dowe zasadnicg
pomocnicz
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych ™~ i
niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 od 2 do 10 PN-B-06714-15

. . o

2 Zawart@¢ nadziarna, % 10 5 PN-B-06714-15

(m/m), nie wkcej niz

3 Zawartd¢ ziarn nieforem-
nych 40 35 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wecej niz

4 Zawartd¢ zanieczyszcae
organicznych, %(m/m), nie> 1 1 PN-B-04481
niz

5 | Wskanik piaskowy po pi-
cio-krotnym zagszczeniu
metod, | lub 1l wg PN-B-
04481, %

od 30 do 70 BN-64/8931-01

6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles

a) scieralna¢ catk. po petnej
liczbie obrotéw, nie wdcej 50 50
niz
b) scieralna¢ czsciowa po 35 35
1/5 peinej liczby obrotow,
nie>niz

PN-B-06714-42

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie> 5 3 PN-B-06714-18

8 Mrozoodpornéc, ubytek
masy po 25 cyklach zamra- 10 5 PN-B-06714-19
zania, %o(m/m), nie wgcej niz

9 Zawartg@¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na S§ %(m/m), 1 1 PN-B-06714-28
nie wiecej niz

10 | Wskénik nasnosci W,e mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud 2 60 80 PN-S-06102
1,00

b) przy zagszczeniud >
1,03

3. SPRZT.

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stalilemego mechanicznie najestosowa nastpujacy
Sprzt:

a) rowniarki albo uktadarki do rozktadania materiatu

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycaezagszczania.

W miejscach trudno daginych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawsprzt mechaniczny powinien Bysprawny technicznie i
zaakceptowany przeziyniera.
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4. TRANSPORT.

Transport kruszywa musi odbydvaie w sposéob przeciwdziakgy zanieczyszczeniu i rozsegre-gowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiodrogi musi by tak zorganizowany, aby nie dajit do jego
uszkodzé i tworzenia kolein.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochaidgniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspetnig wymagania dotycze przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D- 00@O0.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Przygotowanie podiza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie nie-
odpowiednio zagszczone lub wskazage odchylenia wysokaiowe od zataonych rzdnych powinny by
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody allbszenie poprzez mieszanie, doagsigcia wilgotngci
optymalnej, powtornie wyrbwnane i zZggczone.

Podbudowa musi léywytyczona w sposob umlbwiajacy jej wykonanie zgodnie

z Dokumentagj Projektovs i wedtug zaleci Inzyniera.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno wiwiaé nacihgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wikszych nk co 10 m.

5.2.2 Przygotowanie receptury na wytworzenie miesnéi.

Wykonawca na podstawie badaboratoryjnych przygotuje recep¢una wytworzenie mieszanki. Receptura
obejmowa bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa orazgetihci¢ optymalmn, dla mieszanych skiad-
nikow. Sporadzona receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstpodbudowy

Wytworzenie mieszanki pole§dedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszyywezéwidzianych
receptus) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgaitiamptymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebn ilos¢ wody dla mieszanki ustalagedaboratoryjnie z uwzghnieniem wilgotnéci naturalnej mate-
riatu. Nawilzanie mieszanki powinno nagbwa: stopniowo w iléci nie wickszej niz 10 I/n? do czasu uzy-
skania w mieszance wilgotém optymalnej okréonej laboratoryjnie.

W czasie stonecznej pogody, wiatrow, w zal&ci od temperatury, ikd wody powinna by odpowiednio
wieksza. Zwekszenie ildéci wody mae segat 20% w stosunku do wilgotdoi optymalnej. W przypadku
gdy wilgotng¢ naturalna materiatu przekracza wilgathoptymalr, nalezy Materiat osuszy przez zwek-
szenie iléci miesza.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejscevbudowania

odbywa sie bedzie samowytadowczymrodkami transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wygarkowaniu w
sposéb zabezpiecaay mieszank przed segregacj wysychaniem.

5.2.6. Rozkladanie mieszanki

Przed przysipieniem do robét w terenie Wykonawca jest zolgamny do oznakowania prowadzonych robot
zgodnie z obowizujacymi w tym zakresie przepisami.

Rozlazenie mieszanki odjolzie s¢ we wczéniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy riavki
lub uktadarki z zachowaniem parametrow (grdddszerokdci warstwy) zaprojektowanych w Dokumenta-
cji Projektowej.

Warstwa podbudowy powinna byoztazona w sposob zapewrniay osagnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych.

Podbudowy naley wykona w dwoéch warstwach. Kala powinna b§ wyprofilowana i zagszczona z za-
chowaniem wymaganych spadkéw ¢amych wysokéciowych.

Rozpoczcie budowy kadej nastpne] warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyn
niera. W czasie ukladania mieszanki ngledrzuca ziarna csrednicy wikszej niz 2/3 rozkladanej warstwy
oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
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5.2.7. Profilowanie rozt@onej warstwy mieszanki
Przed zagszczeniem roztmng warstwe nalezy sprofilowa do spadkéw poprzecznych i pochyleodhuz-
nych wymaganych w projekcie technicznym. Profiloieamalery wykona cigzkim szablonem lub rowniar-
ka.
W czasie profilowania natg wyrowna lokalne wggbienia.
Mieszanka w miejscach ktérych widoczna jest jgregacja powinna ldyprzed zagszczeniem zagpiona
materialem odpowiednich wdeiwosciach.
5.2.8. Zagszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzystpi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Podbudogkruszywa tamanego nalezag;szcz& walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi
i gtadkimi.
Watowanie powinno pogpowa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju daszkowym
jezdni albo od dolnej kragdzi do gornej krawdzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym
Jakiekolwiek nierowngi lub zageébienia powstate w czasie zsgczania powinny ywyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatow ado otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnatlmag;szczona zagszczarkami ptytowymi,
matymi walcami lub ubijakami mechanicznymi.
Wybor sprztu zagszczajcego zalgy od rodzaju kruszywa:
a/ kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takiedg® uziarnienie ley w dolnej

czsci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zalegaagszcza najpierw walcami

ogumionymi, a nagbnie wibracyjnymi,
b/ kruszywo z przewaggiarn drobnych tj. takie, ktérego uziarnienieyl@v gérnej

czsci wykresu obszaru dobrego uziarnienia , zalegaagszcza najpierw

walcami ogumionymi, a naginie gtadkimi.
W pierwszej fazie zagzczania nalgy stosowa sprzt Izejszy, a w kdcowej sprzt ciezszy.
Pocatkowe przejcia walcow wibracyjnych naky wykona bez uruchomienia wibratorow.
Zagszczenie nalgy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego 0d
1,00 wg normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B&M(metoda II).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna léyrdwna wilgotndci optymalnej okrdanej wg nor-
malnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metdda
Wilgotnosé przy zagszczaniu powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 10% i — 20% jej
wartaci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D- 00.00.00

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakdci rob6t

W czasie budowy Wykonawca powinien systematyczrogvpdze pomiary i badania

Kontrolne i dostarczaich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne

Wykonawca powinien wykortaw zakresie ogstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaggakasci robaét,
lecz nie rzadziej ziwskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wyko-
nania robot i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okrelone w niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwaos¢ bada kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbugavkruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie:
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Czestotliwosé badan

Min. liczba ba- |MaKS- PO
Lp. Wyszczegblnienie bada dan na dziennegj P
dowy / na

dziatce roboczej iedno badanie

1 | Uziarnienie mieszanki
2 600

Wilgotnas¢ mieszanki

3 | Zag;szczenie warstwy 10 prébek na 100007

dla kazdej partii kruszywa i przy

4 | Badanie wisciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa

6.3.1. Badanie wlasn¢ci kruszywa

W czasie robdét Wykonawcatizie prowadz badania wiéciwosci kruszywa okréone w tablicy 6.3. oraz w
pkt.2.1 i 2.2 niniejszej ST. Probki najepobier@ losowo z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem i w
obecndci Inzyniera. Wyniki bada musz by¢ na bieaco przekazywane #ynierowi. Badania petne naidg
wykona: takze w przypadku zmiangrdodia pobierania materiatow i w innych przypadka&heslonych przez
Inzyniera.

6.3.2. Wilgotnaié¢ kruszywa

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglawilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranel 0% -20%.

Wilgotnosé nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osighiecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutuE, do pierwotnego modutu odksztatcetigjest nie wigkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyj-
nej podbudowy.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos¢ i zakres badapomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa.

Lp. | WyszczegOlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 |Szerokd¢ podbudowy 10razy na 1 km
2 |ROwnai¢ podina w sposop cigly pla_nografem alboco20m
lata na kadvm nasie ruck
3 |Rowna¢ poprzeczna 10razy na 1l km tat4 m
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 [Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lec

Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztadttier osi w planie naty wykona w punktach gtow-
nych tukéw poziomych.

6.4.1. Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerok.projektowanej o ggej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraanikdw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokai warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;j.
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6.4.2. Rbwné¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie

z BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukatdrpanierzy¢ 4 metrovy fata z czstotliwoscia podan
w tablicy w pkr. 6.4. Spadki poprzeczne powinny kgodne z dokumentacprojektova, z tolerancj £ 0,5
%.

6.4.4. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekra-
cza& +1cm,-2cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w nie me@ by przesunjta w stosunku do projektowanej ogaej niz = 5 cm.

6.4.6. Grubaé podbudowy

Grubai¢ podbudowy nie mie skt rézni¢ od grubdci projektowanej o wecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.7. Nénos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier kgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Maksymalne ugicia lub minimalne moduty odksztatcenia w zalesci od wskanika zagszczenia i projek-
towanego wskaiika ngnosci zawarto w tabeli ponej:

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Maksymalne ugicie spe- Min. m%?gizczgkszta’fc.
z Okw;g:wa Wskaznik zyste pod kotem, mm ny ptyta o srednicy 30 cm,
W rnie.< zag:szczenia MPa
niz 0 | 1s nie<ni | 40 kN 50kN | od pierw- | od drugiego
szego ob- | obciazenia B
Ciazenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Badania sprawdzajce.

Laboratorium Zamawiagego ledzie prowadzito badania sprawdgag z cestotliwoscia okreslona przez
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest m(metr kwadratowy) utzonej i zagszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie stabilizog@ameechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami bryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty ikiypozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w ST D- 00.00.00

Cena wykonania obejmuje ngstijace roboty:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

- dostarczenie materiatdw sptua niezlgdnych do wykonania podbudowy

- wytworzenie mieszanki kruszywa

- mechaniczne rozienie materiatu warstwami

- zagszczenie poszczegdélnych warstw

- $rodki zaradcze chrogte podbudow przed pogorszeniemegakasci i niekorzystnym
wptywem wody i spratu wykonawczego

- wykonanie pomiaréw i bada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowyigzyw stabiliz. mechanicznie

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdgpeintu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Oznaczenieazbyci zanieczyszcze

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Ozeaie wilgotndci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Ozeaie mrozoodporroi

PN-B0-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. OzeaeZcieralngci w bgbnie

Los Angeles.

PN-B-11112/96 Kruszywa famane do nawierzchngdvaych.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooodksztatcenia nawierzchni podatnych i padto

przez ohzenie plyt.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.06.01

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrnejwymagania techniczne dotygze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budowronda na skrzzpwaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wgm
nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem po-
mocniczej podbudowy z mieszanki betonowej i obéjmu

- podbudow pod kostk brukows na piekcieniu ronda, z betonu B 20

- podbudow pod kostk brukows na wyspach rozdzielsgych , z betonu B 10

- piekgnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu cementoweggedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki betonowej,
ktéra po osignigciu zadanej wytrzymatéci nasciskanie Rg stanowi fragment rimej cz:sci nawierzchni
drogowej staacy do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.

1.4.2. Betoncemntowy - materiat budowlany powstaly z gsgrzonej mieszanki betonowej, ktéry po fiko
czeniu procesu wrania cementu agjazadarg wytrzymatac nasciskanie Rg

1.4.3.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé®z dokumentagj przetargow,
SST i poleceniami ltyniera. Ogolne wymagania dotyce robot podano

w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-00.00.00 .

2.1. Cement

Nalezy stosowd cement portlandzki marki co najmniej 25 wg PN-B}30/A2:1997.

Wykonawca ma obowzek wykonywania badea: czasu wizania, statéci objetosci i 28 dniowej wytrzyma-
tosci cementu, dla kalej dostawy.

Czas przechowywania cementu niezamby¢ diuzszy od 3 miescy.

2.2. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu makosowa:

— zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,

— piasek wg PN-B-11113,

— kruszywo tamane wg PN-B-11112,

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rég& si¢ w krzywych granicznych

wg PN-B-06250:1998.

Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatsymakin szczel-
nos¢ i urabialn@dé przy minimalnym zayciu cementu i wody.

Wymagania dotycce kruszywa do betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania

Zawartg¢ pytdw mineralnych porej 0,063 mm, %,
1 |nie wiecej niz: 4

Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa ciecz)

2 = e barwa wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejsza:ni

3 |Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej nz: | 5
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Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach w meto-

4 |dzie bezpéredniej, %, nie wicej niz: 10
Nashkkliwos¢ wagowa frakcji wekszych od 4 mm, %,

S5 | nie wiecej niz: S

6 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej niz: 30
Zawartg¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO,

7| nie wiecej niz: 1

8 | Odporné¢ na rozpad krzemianowyzelazawy catkowita

2.3. Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak €etualnie do piegnacji wykonanej podbudowy nale-
zy stosowa wodk odpowiadagca wymaganiom normy PN-B-32250.

Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgows wodg pitna.

2.4. Domieszki chemiczne

Po otrzymaniu zgody ftiyniera wydanej na podstawie badaboratoryjnych, mana stosowéadomieszki
chemiczne opfniajace wiazanie i twardnienie betonu. Domieszki mugbpsiada swiadectwo dopuszczenia
Instytutu Techniki Budowlanej lub Instytutu Badawges Drég i Mostéw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00 .
Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykasia mozliwoscia korzysta-
nia z naspujacego spratu:
- walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statggch i walcow ogumionych
do zagszczania,
- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcéw
wibracyjnych do zagszczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00

4.1. Transport mieszanki betonowej

Wyprodukowagn mieszank betonovd o wilgotnaci optymalnej, naley dostarczy na budow w warunkach
zabezpieczapych przed wysychaniem, wpltywami atmosferycznysegregaa.

Wydajnas¢ srodkow transportu powinna bylostosowana do wydajém sprztu stosowanego do wbudowa-
nia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00@0

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu nie agmby wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdfizej 5°C oraz
wtedy, gdy podiee jest zamarzate i podczas opaddw deszczu.

Nie nalery rozpoczyna produkcji mieszanki betonowej,zgli prognozy meteorologiczne wskazuma ma-
liwy spadek temperatury paij 2C w czasie najbliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtaa

Podtaze gruntowe pod podbudavpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”

lub ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonu ccisle okr&lonym uziarnieniu, zawargoi cementu i wilgotnéci optymalnej nalgy wy-
twarza& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania,

W sposOb zabezpieczony przed segregatadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowe]

Podbudowy z betonu wykonujezsiv jednej warstwie o gruloi od 10 do 20 cm, po zeggczeniu.

Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoca¢ jej zagszczanie. Zaggzczanie

podbuddéw o przekroju daszkowym powinno rozpdcsie od krawedzi i przesuwé sig pasami podiznymi,

czgsciowo naktadajcymi sk w strorg osi jezdni. Zagszczanie podbudow o jednostronnym spadku poprzecz-

nym powinno rozpocg sie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa sig pasami podtznymi, czsciowo na-

ktadapcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawiage sk w czasie walowania zais-

nia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powidoyg natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w

miejscach wadliwie wykonanych na peglglicbokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo prZeicie nad-

miaru, wyréwnanie i zaggzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndéi@rawidtowy przekroj

poprzeczny i jednolity wygH.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegazrii,00 okrélone-

go wedlug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 ¢2linder typu duego (lI-ga metoda oznaczania).

Zagzszczenie powinno ldyzakaiczone przed rozpogziem czasu wizania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas gszrzania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tole-

rancph + 10% i - 20% jej wartei.

5.6. Pieggnacja podbudowy

a) Podbudowa z betonu powinnachyatychmiast po zagzczeniu poddana pignacji przez utrzymanie w
stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wazb najmniej 7 dni,

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdoéw i maszyn po podbudowie wsikre dni pigignaciji, a po

tym czasie ewentualny ruch budowlanyzm@dbywa sig wytacznie za zgoglInzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00.
6.2. Wymagania dotycgce wiasciwosci betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wg
1 | Wytrzymaltaé nasciskanie MPa

po 7 dniach 35-5,5 PN-5-96013

po 28 dniach 6-15

Nasikliwosé¢ % nie wecej niz 7 PN-88/B-06250
3 Mrozoodpornéé, zmniejszenie wytrzymadaoi | 30 PN-S-96014

% nie wicej niz

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z batpndano w potit
szej tabeli.

Czestotliwos¢ badah

Min. ilosci Maks.

bada na dziennej |pow. podbudowy
dzialce roboczej na jedno badanie

Lp | Wyszczegolnienie bada

1 Wilgotnos¢ mieszanki betonowej

2 Zageszczenie mieszanki Uziarnie-

3 nie mieszanki kruszywa 2 600 nf

4 Grubas¢ podbudowy

5 Badanie wisciwosci kruszywa wg Dla kazdej partii kruszywa i przy Kaiej

tabl. 3 pkt 2.3 zmianie kruszywa
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6 Wytrzymaldé nasciskanie o
po 7 dniach 3 probki 400 17
po 28 dniach 3 probki
Badanie wody dla kdego watpliwegozrodia
Nasikliwosé w przypadkach atpliwych
Mrozoodpornét I na zlecenie layniera

6.3.1. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinnadyowna wilgotnéci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu
tej mieszanki z toleranci- 10%, - 20% jej warkwi.

6.3.2. Zagszczenie podbudowy

Mieszanka betonowa powinnadgag;szczana do ogjnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegaozni
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normghn0la Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il)

6.3.3. Gruba¢ warstwy podbudowy

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ warstwy nie mee r&nic sig od
grubdci projektowanej o wicej niz [ 1 cm.

6.3.4. Wytrzymatas¢ na sciskanie

Wytrzymalai¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych&ednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do
bada nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie. Probki w ikei 6 sztuk
nalezy formowat i przechowywa zgodnie z normPN-S-96013.

Trzy probki naley bada po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.

Wyniki wytrzymatasci nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 6.2.

6.3.5. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250.

6.3.6. Nasakliwo §¢ i mrozoodpornosé chudego betonu

Nashkliwos¢ i mrozoodporné& okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z ndPiN-B-
06250.Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sk od projektowanej o wcej niz +10 cm,

-5cm.

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrova tata lub planografem.

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé:

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetimpoy byt zgodne z dokumentagcprojektows z tole-
rancp 1 0,5 %.

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekra-
cza& +1cm,-2cm.

Grubai¢ podbudowy nie mige r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczejl cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00000R/ uznaje siza zgodne z dokumentagyrojek-
towa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytye.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST D-00.00.00.
Cena wykonania 1 fiipodbudowy z betonu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie i zagszczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04300
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15

PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-11111

PN-B-32250
PN-S-96013

BN-68/8931-04

Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie zawartai
zanieczayss obcych

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie zawartai
pytéw reialnych

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skfadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie
mrozoodpmiti metod, bezpdrednh

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie zawartai
Zanieczaysn organicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndbwalo nawierzchni
drogowyetvir i mieszanka

Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw

Drogi samochodowe. Podbudowa z guubetonu.

Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni

planognar i tah.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.07.01

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwwmagania techniczne dotycze wykonania i odbio-
ru robot zwazanych z budowronda na skrzypwaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdipezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t azanych z wykonywa-
niem podbudowy z mieszanek mineralno bitumicznyabbwbie projektowanych jezdni i obejmauj

- wykonanie warstwy zasadniczej podbudowy z betafalt@wego

- utozenie warstwy grub. 7 cm

- wykonanie badamieszanki i wykonanej warstwy

- uporzdkowanie terenu po wykonanych robotach

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z betonu asfaltowegewarstwa zagszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, ktéra
stanowi fragment imej cz$ci nawierzchni drogowej.

1.4.2.Beton asfaltowy(BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarniendiwvnomiernie stopniowa-
nym, utazona i zagszczona.

1.4.3.Emulsja asfaltowa kationowaasfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonegfalau w wo-
dzie.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawowesa zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kaobot oraz zgodridé z dokumentagj projektow ,

ST i poleceniami layniera. Ogbélne wymagania dotyee robo6t podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania wobec materiatéw do podbudowy z beta asfaltowego
Tablica. Wymagania wobec materialdw do warstwy paidivy z betonu asfaltowego

_ _ Kategoria ruchu
Lp. | Rodzaj materiatu nr normy
KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo tamane zwykte i
granulowane
a) z litego surowca skalnego, ge
skat: PN-B-11112:1996KI. 111,111; kl. Il; gat.1,2
- magmowych gat.1,2
- przeobraonych
- osadowych
3 Zwir i mieszanka PN-B-11112:199&l. I, 1l -
4 | Grysizwirkiuszony z surowea, . i KI. 11111l gat.1,2 KL.L,II: gat.1,2
naturalnie rozdrobnionego
Wypetniacz mineralny: PN-61/S-96504 podstawowy podstawowy
PN-
7 Asfalt drogowy 65/C96170-1965 D50,D 70 D 50, D70
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2.2. Kruszywo

Nalezy stosowad kruszywa podane w powszej tablicy .

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia Boiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wyko-
nywania zgodnie z ustalgrczstotliwoscia bada laboratoryjnych. Pochodzenie materiatu i jego §gko
musz by¢ zaaprobowane przeziyniera.

Transport i sktadowanie kruszyw powinny odbyvei w warunkach zabezpieczajch je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentamszywa lub jego frakcjami.

Na sktadowiskach powinny bywvyznaczone drogi o parametrach zapevaoiah swobodny przejazd ta-
dowarek isrodkow transportu. Kruszywo nalesktadowa oddzielnie wedtug przewidzianych w recep-
turach asortymentow i frakcji oraz w zasiekach omadiwiaj acych wymieszanie sisasiednich pryzm.
2.3. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 .

Rodzaje stosowanych asfaltéw w zalgci od kategorii ruchu podano w tablicy.

Rodzaj lepiszcza, jego pochodzenie oraz zasadygakeego odbioru powinny l#yakceptowane przez
Inzyniera. Lepiszcze natg przewozé w cysternach kolejowych lub samochodowych izoloyedni za-
opatrzonych w urglzenia grzewcze i zawory spustowe.

Transport lepiszczy na zimno powinien odbyw# cysternach samochodowych.

Dopuszcza gistosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych.

Warunki przechowywania mugzapewnid utrzymanie cech lepiszcza, bez ciemia

jego jakaci. Pojemné¢ zbiornikow powinna zapewéil5 dniovg produkcg mieszanki.

2.4. Wypehniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigly wymagania podane w tablicy.

Dostawa i badania jakoiowe jak w pkcie 2.2.

Transport wypetniacza powinien odbyévsie w cysternach przystosowanych do transportu méderia
sypkich. Skladowanie wypetniacza powinna lzgodne z PN-S-96504:1961. @og¢ siloséw powinna
umazliwia¢ 15 dniowy produkcg mieszanki.

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego pmmiwykazé sie maz-
liwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym lub caglym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbwvytwarzanych

- i wbudowywanych na gaco

- skrapiarek,

- walcéw stalowych gtadkich lekkichsiednich,

- walcow ogumionych eikich o regulowanym énieniu w oponach,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezeyraw

3.1. Wytwdérnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Wytwornia musi spetniawarunki ochronyrodowiska odngnie zapylenia, hatasu, zanieczyszczenia
wod. Wydajnéé wytworni musi zapewniazapotrzebowanie na mieszardda danej budowy . Nie do-
puszcza sirecznego sterowania produlcj

Dozowanie musi odbywasie za pomog wagi sterowanej automatycznie.

3.2. Ukladarka masy

Dopuszcza giwytacznie uktadarki mechaniczne o wydajoodostosowanej do wydajéa otaczarki, o
automatycznym sterowaniu usdioviaj acym utazenie warstwy zgodnie z zaprojektovgariwelet i gru-
boscia, wyposaong w elementy wibrujce z regulagj czgstotliwosci i amplitudy drga oraz w uradze-
nie do podgrzewania elementow roboczych.

4. TRANSPORT
Transport mieszanki powinien odbyévsic przy zachowaniu nagiujacych warunkow:
- mieszank betonu asfaltowego naleprzewozt pojazdami samowytadowczymi
o fad. min. 5 Mg, wypaganymi w pokrowce brezentowe,
- czas transportu unlwiajacy wbudowanie mieszanki w czasie 2 godz. od momentu
wyprodukowania
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- skrzynie wywrotek powinny ydostosowane do wspoétpracy z ukladark
- W czasie transportu mieszanka powinné przykryta pokrowcem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-0000.0

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym 2ynierem, Wykonawca dostarczyzimie-
rowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki minecahsfaltowej oraz wyniki baddaboratoryjnych i
prébki materialéw pobrane w obedgbdlnzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ikzi asfaltu,

— okredleniu jej wkaciwosci i porownaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

Przyjmupc optymaln ilos¢ asfaltu naley wzia¢ pod uwag nastpujace cechy:

- gestas¢ pozorn,

- zawartd¢ wolnej przestrzeni w mieszance

- zawartd¢ wolnej przestrzeni w mieszance wypetnionej asfialte

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym zapew-
niajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszeénigmieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej
Dozowanie sktadnikow, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepy. Dopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu zmiany jegogptaici w za-
leznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikdw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, waiilie przepty-
womierza, lecz nie wcej niz £ 2 % w stosunku do masy skfadnika.
Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposéb fredni, z uktadem termostatowania, zapewnia-
jacym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pova wynost:
- dlaD50148C-165C
- dlaD 70146C - 160 C.
Tablica - Wymagania wobec mieszanek mineralno-msfgich i podbudowy

Z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria
ruchu
KR 3-6
2 Modut sztywnéci pelzanid’, MPa >16,0
3 Stabilng¢ wg Marshalla w temperaturze 60,
zag:szczonych 2x75 uderzeibijaka, kN > 11,0
4 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach Mafs-
halla, % <72,0
5 Gruba¢ warstwy z mieszanki min-asfaltowej o
uziarnieniu: cm
-0/12,8 -
- 0/16 -
- 0/20 -
- 0/25 8,0-14,0
-0/31,5 9,0-16,0
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6 Wskanik zag;szczenia warstwy, % > 98,0
7 Wolna przestraew warstwie, % v/v 45+9,0

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepgrdodaniu wypetniacza
uzyskata wtaciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dwyzsza o
wigcej niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfateowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowe] powinna wynasi

- zD50146C-170C

- zD70138C-165C.

5.4. Przygotowanie podigda

Podtae pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinné gyprofilowane, rowne, ustabilizo-
wane i néne. Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.

Przed roztaeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-&sfadj, podiae naley skropi emul-
sja asfaltow w ilosci ustalonej w dokumentacji projektowej i ST.

Zalecann?re iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji, dla padta kruszywa tamanego wynads2,5 -
0,7 kg/nt.

Powierzchnie czotowe wtazow, wpustow itp. adzen powinny by pokryte asfaltem

lub materiatem uszczelnigym, okrglonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pohczenie mgdzywarstwowe

Podbudow z betonu asfaltowego naleskropt emulsp asfaltowa przed ut@geniem nasfpnej warstwy
asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniegoapaénia mgdzywarstwowego, w ikei ustalonej w ST.
Zalecane iIé;:Fi1 asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji lub uplgmza z asfaltu uptynnionego wynasz
0,5-0,7 kag/

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetaevynosi co najmniej:

- 2 hprzyildci 0,5 - 1,0 kg/memulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu asfaltowegozay uktadana, gdy temperatura otoczenia aggidoby byta nie
nizsza od 5C. Nie dopuszczasuktadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfatiqgrodczas opa-
dow atmosferycznych oraz silnego wiatru¥\16 m/s).

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lybudowywana uktadagkwyposaona w uktad z automa-
tycznym sterowaniem gruboi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj projektova.
Zagzszczanie mieszanki powinno odbyisk zgodnie ze schematem prgeyvalca ustalonym na odcin-
ku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej nk:

- dla asfaltu D 50-125C,

- dla asfaltu D 70-11%C.

Zagyszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od krawgdzi nawierzchni kérodkowi. Wskanik zag;szczenia
utozonej warstwy powinien kyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy.

Ztacza w podbudowie powinny byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi drogi.
W przypadku rozktadania mieszankigakerokdcia warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgje z dziennej
dziatki roboczej, powinny yréwno obcgte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczonegligteed
uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpszerokdci warstwy, wyst¢pujace dodatkowo zkze podia-
ne naley zabezpieczyw sposob podany dlaaziza poprzecznego.

Ztacze podiane uktadanej nagbnej warstwy, np. wazacej, powinno by przesungte

0 co najmniej 15 cm wzgllem zhcza podtunego podbudowy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérizadania lepiszcza, wypetniacza oraz kru-
szyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralsfaltowej i przedstawi wyniki tych badinzy-
nierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy.

Czestotliwosé bada
L | Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
p. dziatce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 raz dziennie
2 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwérni 2 proébki przy produkciji ponad 500 Mg
3 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
4 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 | Wia&ciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kdej zmianie
6 | Temperatura sktadnikdw mieszanki
mineralno-asfaltowej dozér cigly
7 | Temperatura mieszanki mineralno- | kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowg] jw.
9 | Wiaciwosci probek mieszanki mineralr
no-asfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej najgpobra& po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu.

Krzywa uziarnienia powinna lbyzgodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjne;j.

6.3.3. Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleg wykonaniu ekstrakcji
wgPN-S-04001:1967. Wyniki powinny bygodne z recepiaboratoryja z tolerancj wg tablicy 4.
6.3.4. Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ whasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wiléciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢c wiasciwosci wypetniacza,

zgodnie z pkt 2.3.

6.3.6. Badanie wiaciwosci kruszywa

Z czgstotliwoscia podamn, w tablicy naley okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaléowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego nezatae.

Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltquadgga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadndg¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dyggodna z wymaganiami podanymi w recepcie i
ST.
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6.3.9. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocesize@alnej jej wyghdu w czasie
produkgciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nayeokresla¢ na prébkach zagzczonych metadMars-
halla. Wyniki powinny by zgodne z recegtaboratoryjm.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwaos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej podbudowy z betonu asfaltowveg

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km

2 Réwna¢ warstwy poprzeczngl0 razy na odcinku drogi o diuggd 1 km

3 Réwna¢ podiwzna Kady pas ruchu planografem lubgato 20 m

4 | Spadki poprzeczne warstwy| 10 razy na odcinkuidrahugasci 1 km

5 Rzdne wysokeéciowe war- | pomiar rzdnych niwelacji podtznej i poprzecznej oraz usy-
stwy tuowania osi wedtug dokumentacji budowy

6 Uksztattowanie osi w planie

7 | Gruba¢ wykonywanej war- |2 probki z kadego pasa o powierzchni do 306 m
stwy

8 | Zlacza podtune i poprzeczng Cata diugoziacza

9 Krawedz, obramowanie war-| Cata diugéc
stwy

10 | Wyghd warstwy ocena ggta

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z #dego pasa o powierzchni do 3006 m

| Wolna przestragw warstwie | jw.

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektows, z toleranci £ 5 cm.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwnaci podhuwzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/89319D4ie powinny by wick-
sze od podanych w tablicy .

Dopuszczalne nierowioi dla drogi kalsy Z - 12 mm

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukagbinny by zgodne z dokumentagcprojektovs, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna éysytuowana zgodnie z dokumentggjojektows,

z tolerancg =5 cm.

6.4.7. Grubcé podbudowy

Grubas¢ podbudowy powinna ldyzgodna z grubiwia projektows, z toleranci +10 %.

6.4.8. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny kywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgdo osi.

6.4.9. Krawgdzie podbudowy

Krawgdzie podbudowy powinny ldgyrowno obagte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd podbudowy

Podbudowa powinna migednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tusagzh se
i spekanych.
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6.4.11. Zagszczenie podbudowy i wolna przestrae
Zageszczenie i wolna przestiz@odbudowy winny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest rh(metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST

i wymaganiami liayniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jednostk obmiaru jest 1 Aiwykonanej podbudowy.

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjapsport ha miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krealzi urzadzen obcych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113:1996- Kruszywa nhaturalne do nawierzchdiogowych. Piasek
PN-C-96170:1965- Przetwory naftowe. Asfalty drogow

PN-S-04001:1967- Drogi samochodowe. Mieszanki naime-bitumiczne. Badania
BN-68/8931-04- - Drogi samochodowe. Pomiar royanaawierzchni planografem i tat
PN-S-96025:1999- Drogi samochodowe i lotniskowawirzchnie asfaltowe.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy poétsztywnych. IBDiM - 1997

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsj@libowe EmA-94. IBDIM - 1994
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.01

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwymagania dotycge wykonania i odbioru robét zyda-
nych z budowronda na skrzpwaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokamezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatg
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zaganych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych i obejmulj
- wykonanie nawierzchni w oklvie pieécienia z kostki redowej gr. 18 cm odzyskanej z rozbidrki na

ul. Grabowskiej,
- wykonanie powierzchni brukowanej na jednym wlatéerondo
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszonanawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna, posgsvana do
szybkiego ruchu samochodowego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstwaieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w D-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puade

ST D-M-00.00.00.

2.2. Kamienna kostka drogowa kostka kamienna uzyskana z rozbiorki na ul. Gralk@ejispo uprzednim
0Czyszczeniu i posegregowaniu

2.3. Krawezniki

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzobstkowych, powinny odpowiadavymaga-
niom wg BN-66/6775-01.

Wykonanie krawznikow kamiennych powinno odpowiadl&wymaganiom podanym w ST

D-08.01.02 Krawzniki kamienne.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoinip@n by cementem portlandzkim klasy 32,5, od-
powiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08.

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712.
Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, aaprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpvasj, powinna odpowiadavymaganiom
PN-B-32250. Powinna to byvoda ,odmiany 1”.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D-00.00.00.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipe@m wykazé si¢ mazliwo-
$cig korzystania z nagpujacego sprgtu:
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betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orazgotowywania podsypki cementowo-piaskowej, ubija-
kow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki, wibrate ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do
ubijania kostki po pierwszym ubicigaznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigdowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke nieregulara przewozi st luzno usypan. Kostke nieregulara mazna skladowaw pryzmach.
Wysokai¢ stosu lub pryzm nie powinna przekragdam.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagih je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000.0

5.2. Przygotowanie podbudowy

W dokumentaciji projektowej przewidziano wykonansmerzchni z kostki kamiennej na podbudowie np. z
betonu B 20, warunki wykonania podbudowy powinnp@aiad& wymaganiom zawartym ST D-04.06.01
Podbudowa z betonu cementowego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosujekeawezniki kamienne odpowiadage wymaganiom
norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinier¢ lzgodny z dokumentagcprojektows, ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.02ayzniki
kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej rglstosowé podsypk cementowo-piaskoav
Wymagania dla materiatdw stosowanych na podsyuakvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-S-
96026.

Grubai¢ podsypki powinna hyyzgodna z dokumentacprojektows i ST.

Wspdotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementgiaskowej, powinien wynosiod 0,20 do 0,25, a
wytrzymaitai¢ nasciskanie R = 10 MPa, R = 14 MPa.

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Ukladanie kostki nieregularnej

Kostke na piescieniu naley uktada& w desé tukowy, ktory otrzymuje siprzez uktadanie kostki w ksztatcie
tuku lub innych krzywych.

Szerokd¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekra¢zb2 mm. Spoiny wasiednich redach powinny si
mija¢ co najmniej o0 1/4 szeroka kostki.

Kostka wyta do uktadania nawierzchni powinnathgdnego gatunku i z jednego rodzaju skat.

5.5.2. Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowejzma uktada bezsrodkédw ochronnych przed mrozemzgd
temperatura otoczenia jest°€5lub wyzsza. Nie nalgy uktad& kostki w temperaturze’Q lub nizszej. Jeeli
w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0 do ¥6, a w nocy spodziewane przymrozki,
kostke nalezy zabezpieczyprzez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwiptiym.Swiezo wykonamn,
nawierzchng na podsypce cementowadrowej nalezy chront w sposéb podany w PN-B-06251.

5.5.3. Ubijanie kostki

Sposbb ubijania kostki powinien dbgostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatwggetnienia spoin.
Utozona nawierzchng z kostki zasypuje simieszania piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa
wodh i szczotkami wprowadzagskruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba ieazchni oczyscic
szczotkami, aby kala kostka byta widoczna, po czym nglerzystpi¢ do ubijania.
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Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o eizarze okoto 30 kg, uderzaj ubijakiem kada kostlke
oddzielnie. Kostki, ktére gkna podczas ubijania powinny byvymienione na cate. Ostatnatzkostek na
zakaczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nafezabezpieczyprzed przesunciem za pomagnp. belki
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w paadio

5.5.4. Wypetnienie spimn

Wypetnienie spoin zaprancementowo-piaskosvpowinno by wykonane z zachowaniem ngstjacych
wymagaé:

piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,

cement powinien odpowiadaymaganiom wg pkt 2.4,

wytrzymaitai¢ zaprawy naciskanie powinna wynosnie mniej nk 30 MPa,

przed rozpoogiem zalewania kostka powinnadyczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1%
cementu w stosunku apsciowym gkbokas¢é wypetnienia spoin zapraywcementowo-piaskogvypowinna
wynosié okoto 5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypapoiny i tworzy monolit z kostk.

5.6. Piegégnacja nawierzchni

Sposob pielgnacii nawierzchni zaly od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoinywsypetnione zaprawcementowo-piaskogypolega na
polaniu nawierzchni wapw kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotnéci przez okres
jednej doby. Nagpnie nawierzchri nalezy przykry piaskiem i utrzymywaw statej wilgotndci przez okres
7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zatesci od warunkéw atmosferycznych, nawierzehnalezy
oczysci¢ doktadnie z piasku i nima odda do ruchu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00

6.2. Badania przed przysipieniem do robé6t

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendggodny z wymaganiami wg

PN-B-11100. Poniewakostka zastosowana dla tej budowy jest odzyskiveamabidrki, badanie zwykie
obejmuje wyhcznie sprawdzenie cech zestirznych.

Badania zwykte nalsy przeprowadzaprzy kazdym sprawdzaniu zgodsa partii z wymaganiami normy.
Badania pozostatych materialéw stosowanych do wagk@nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, ktore zostaty okidone w normach podanych dla odpowiednich materia-
tow wg pkt od 2.3 do 2.6.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jeflngii z dokumentagj projektows oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowdci uktadania kostki

Badanie prawidtowsxi uktadania kostki polega na:

zmierzeniu szerokgi spoin oraz povgzania spoin,

zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki,

Sprawdzenie wgizania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni.
Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysok® cm ubijaka o masie 25
kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego zetea osiadanie kostek nie powinnc ldpstrzegane.
6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowsri wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédnowymaganiami zawartymi w p.
5.5.4.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. ROwWné¢é

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowg fata lub planografem, zgodnie z nogrBN-
68/8931-04. Nierownii podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢Zg0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentagcprojektows z tolerancj £ 0,5%.

6.4.3. Grubd¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostitkenne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nadedo robot ulegagcych zakryciu. Zasady ich odbiora skre-

slone w ST D-00.00.00 .

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacg nawierzchni,

przeprowadzenie badla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwydte
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymaga-
nia i ocena zgodrioi
4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

5. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie &kk@amiennej.
Warunki techniczne

6. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie tkk@amiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdzy
biorze

7. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kkgwiki uliczne, mostowe i dro-

gowe
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni pla-
nografem i ad.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.05

NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
| MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ SMA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrnejwymagania techniczne dotygze wykonania i odbioru
robét zwihzanych z budowronda na skrzyowaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wgm
nionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét przy wykonywaniu warstwy
wiazacej i scieralnej z betonu asfaltowego i obejmuj

- wytworzenie mieszanki mineralno-asfaltowej lupzigkup oraz transport

- utlazenie warstwy wjizacej o grubéci 7 cm o podwyszonej odporniei na odksztatcenia trwate

- utlazenie warstwyscieralnej z mastyksu grysowego SMA, o grétel cm

- wykonanie badamasy i wykonanej nawierzchni
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka mineralna z odpowiegitdoscia

asfaltu, wytworzona w okfeny sposoéb, spetigia okrélone wymagania.

1.4.2. Mastyks grysowy (SMA)- wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa gepaawartéci grysow,
zawierajca stabilizator mastyksu, spetnieg okrglone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA)} wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa o uigann

réwnomiernie stopniowanym
1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana dezeza

w celu zwikszenia jego przyczepém do kruszywa.
1.4.5. Podtge pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do zémia

warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa asfalt drogowy w postaci zawiesiny

rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D- 00.00.00

2. MATERIALY

Tablica - Wymagania wobec materiatow do warstwy wizacej z betonu asfaltowego.

Lp Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
' nr normy KR 1-2 KR 3-6

1 | Kruszywo tamane granulowane ) 1.
wg PN-B-11112:1996: Kl LII; gat.1,2 kli(ll,lll_ ,Eg[a;.l
a) z litego surowca skalnego - gat.
Kruszywo tamane zwykte . i

2 | wg PN-B-11112:1996 KLLII gat.1,2

3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 11 -
Grys izwir kruszony z surowca naturalnie

4 |rozdrobnionego KI.LILIIG gat.1,2 kL.IIY; gat.1,2

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
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6 | Wypetniacz mineralny: odstawo odstawo

wg PN-S-96504:1961 P WY, P wy
zastpczy -popioty
lotne

7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DES80 A,B,C,
DP30, DP80

1) tylko pod wzgédemscieralndgci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dlakl. I; gat. 1

2) tylko dolomity kl.1, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i iaw/ce bez ogra-
niczenia ilgciowego

Tablica - Wymagania wobec materiatéw do warstwycieralnej z SMA

Rodzaj materiatu

Kategoria ruchu

Lp.
P nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 | Kruszywo tamane granulowane
wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat: .
- magmowych i przeob#anych K. I,I!,vgat.l,z k. I,IY: gat.1
- osadowych J-W- jw.?
Kruszywo tamane zwykte ) i
2 |wg PN-B-11112:1996 Kl.LII; gat.1,2
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 11 -
4 Grys 1Zwir kruszony z surowca naturalnie KLLII: gat.1,2 KL.I: gat.1
rozdrobnionego
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastpczy
b) innego pochodzenia popioty lotne z wgla .
wg orzeczenia laboratorium drogowego ~ kamiennego
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70,1 D5®, D 70
8 | Polimeroasfalt drogowy
: DES80 A,B,C, DES80 A,B,C,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DPSO DPS0
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1) tylko pod wzgtdemscieralnaci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dlakl. I; gat. 1

2) tylko dolomity kl.1, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i (xas/ce bez ogra-
niczenia ilgciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada

w ST. D- 00.00.00

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniaty wymagania okrdone w PN-C-96170:1965.

W zalenosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nafestosowa asfalty drogowe podane w tablicach.
Zaleca s} zastosowanie polimeroasfaltow, w celu zapadrida zjawisku koleinowania. Polimeroasfalt musi
posiadé aprobat techniczm wydary przez upowzniona jednostk.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz wapienny, spetnigly wymagania okridone w PN-S-96504:1961 dla wypetnia-
cza podstawowego.

Przechowywanie wypetniacza powinnatlsgodne z PN-S-96504:1961 .

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy naidg stosowa kruszywa podane w tablicach.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo fegkcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehu@jwymagania okéone w WT.EmA-94 .

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D- 00.00.00
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedgo powinien wykazasie
mozliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:
- wytwOrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniulagaym lub cagtym do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukladarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich srednich i cgzkich stalowych gtadkich,
- walcéw ogumionych,
- samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezeyin.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D- 00.00.00

4.1. Transport materiatdw

4.1.1. Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991

4.1.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalgy przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM
oraz w aprobacie techniczne.
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4.1.3. Wypehniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaigpkich, uma-
liwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mama przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.1.4. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed za-
nieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymenkanszywa lub jego frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem

4.1.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w pokrowce
brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinné przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si stosowanie samochoddw termosow z podwojnya@nami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D- 00@®0.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfedj oraz wyniki badalaboratoryjnych i probki mate-
riatbw pobrane w obecioi Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okrésleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zaleniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnadui& sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne

5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch do warstwycieralnej z betonu asfaltowe-
go oraz orientacyjne zawaséto asfaltu podano w porszej tablicy.

Tablica . Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do warstwycieralnej z SMA oraz
orientacyjne zawarfgi asfaltu

Kategoria ruchu
Wymiar oczek KR 1-2 | KR 3-6
S't#', ,mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartd¢ asfaltu
0/9,6 0/8 0/6,3 0/12,8 0/9,6 0/8
Przechodzi przez:
16,0 100
12,8 100 90- 100 100
9,6 100 100 45-60 90+100 100
8,0 45:80 [ 90+100| 100 35+48 45+75 90+100
6,3 35:55| 45+70 [ 90+100| 30+40 35:47 45:70
4,0 26+40 | 28:40 | 35:50 | 24:32 2632 2835
2,0 20+30 | 20+30 | 25+35 | 17:25 20:25 20+25
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(zawartd¢ ziarn>2mn) 70-80| 70-80 | 65:+75 75+83 75+80 75+80
085 15:24 | 15:25 | 17:27 | 12:21 15:22 15+23
0.42 11:21 | 12:22 | 13:24 | 10:20 11+19 12:21
0,30 9:19 | 11:21 | 12+23 | 10:19 9+18 11:20
0.18 8+17 | 10+19 | 10:20 | 98 8+16 10+17
0,15 8+16 | 10+18 | 10:19 | 6+17 8+15 10+16
0,075 8+13 | 10+15 | 10:15 | 8+13 8+13 10+13
Orientacyjna zawarg 6,0-7,0/ 6,0-7,0| 6,5-7,5| 5,5-6,8 6,0-7,0 6,0-7,0
asfaltu w SMA %, m/m o T o o T T

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ustalony na podstawie badarébek wykonanych wg
metody Marshalla.

Probki powinny spetniawymagania podane w pasiej tablicy Ip. 2.
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétagmagania podane w tablicy Ip. 3-5.

Tablica . Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowyel earstwyscieralnej z SMA
Kategoria ruchu
Lp. Wiasciwosci
KR 1-2 KR 3-6
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8} 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
2 | Wolna przestrzew probkach Marshalla, [% v/v] 2,0-40 3,0:4,07
3 | Gruba¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o
uziarnieniu: [cm] 20:3.0
-0/6,3
2,5:3,5 3,0-4,0
~0/8 L 3,5:5,0
-0/12,8 ) T
4 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
5 | Wolna przestrzew warstwie, % v/v 2,0-6,0 3,0:6,0
1) prébki zagszczone 2 x 50 udenze
2) probki zagszczone 2 x 75 udenze

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym zapewniag-

cej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszeniggmieszanie oraz zachowanie temperatury sktadni-
kow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recep-
ta. Dopuszcza sidozowanie oljtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jegogstasci w zaleznosci od
temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynosk: jedna dziatka elementarna wagi, waiilie przeptywomie-

rza, lecz nie wicej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodandeodka adhezyjnego, to powinien onétozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.
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Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposdéb gredni, z uktadem termostatowania, zapevatian
utrzymanie statej temperatury z toleranejs° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pove wynosi:
-dlaD50 145C+165C
-dlaD 70 140C+ 160 C
-dlaD 100 135C=+160C
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu
Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepariiodaniu wypetniacza uzy-
skata wtaciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna ®yyzsza o wgcej
niz 3C° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfatowe;.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynosi
-zD50 140C+ 170 C
-zD70 135C+ 165 C
-z D 100 130C+ 160 C
- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakahieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nszej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinng byyprofilowane i rowne, bez kolein.
Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.
Nierownaci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyigcksze od podanych w passizej tablicy.

Tablica . Maksymalne nieréwrigi podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Podiae pod warstw
Lp. Drogi i place _ _
scieralm WiazaCa
1 |Drogiklasy A, Si GP 6 9
2 | Drogiklasy Giz 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierowrci podiaza s wieksze od podanych w tablicy , podéonaley wyréwna poprzez
frezowanie lub utgenie warstwy wyroGwnawcze;j.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegolq@dnaley skropi emulsp asfaltove lub
asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej w ST.

Kazda utozom warstwe nalezy skropt emulsp asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed atniem nasfp-
nej, w celu zapewnienia odpowiedniegogoaenia mgdzywarstwowego, w il&ci ustalonej w ST.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia ygaidoby byta
nie nizsza od 5C. Nie dopuszczaeiktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltoweggiczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru ¥V16 m/s).

5.6. Zaréb probny

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltaelu kontroli dozo-
wania kruszywa i zgodoi sktadu granulometrycznego z projektow&rnzywa uziarnienia. Probkmie-
szanki mineralnej naky pobr& po opré&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skltadu granulometrycznego mieszainid@ralnej, nalgy wykona petny zardb prébny z
udziatem asfaltu, w ikei zaprojektowanej w recepcie.

Sprawdzenie zawardoi asfaltu w mieszance okta sk wykonupc ekstraka.
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5.7. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatbybudowywana ukltadaskwyposaona w uktad z automatycz-
nym sterowaniem grulioi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektows.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnatiysza od minimalnej temperatury mieszanki poda-
nej w pkt 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyivsic zgodnie ze schematem prgejvalca ustalonym na odcinku
prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej ni:

-dlaasfaltuD50 18%,

-dlaasfaltuD 70 12X,

- dla asfaltu D 100 12(,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zagrszczanie naley rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kdrodkowi. Wskanik zag;szczenia utgonej war-
stwy powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy- Wymaganizbec mieszanek mineralno-
asfaltowych oraz warstwdcieralnej z SMA

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmazt
cza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D- 00.00.00

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnadésivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi

do akceptaciji

6.3. Badania w czasie robot

Tablica - Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe;.

Czestotliwos¢ bada
Wyszczegblnienie bada Minim. liczba bada na dziennej dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki

1 prébka przy produkcji do 500 Mg

2 Sktad mieszanki min-asfaltowej z wytwérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

3 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kdej zmianie

6 | Temperatura skltadnikow mieszanki min-asfaltoyvej dozor cagly

7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe| zdyepojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

e : I jeden raz dziennie
9 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- J

asfaltowej pobranej w wytwaorni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej natgpobra& po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinnadygodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej peleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by zgodne z recepiaboratoryjn.
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6.3.4. Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ whasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ wtasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.6. Badanie wiaciwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podan w tablicy - Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw podczas wytwarzania mie-
szanki mineralno-asfaltowe]. Naleokresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury skfadnikbw mieszanki mineralsfadéowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaeseperatura powinna bygodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltgpadgga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mie-
szance i odczytaniu temperatury.

Doktadn@¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dyggodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.
6.3.9. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wyghlu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na oceieialnej jej wyghdu w czasie pro-
dukcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metadMarshalla.
Wyniki powinny by zgodne z receptiaboratoryjm.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

Tablica - Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej warstwy
z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km
2 Réwnd¢ warstwy poprzeczna 10 razy na odcinku drogi o olfaigl km
3 Réwnd¢ podiuzna kady pas ruchu planografem lubgdato 20 m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km
5 Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar rzdnych niwelacji podtnej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug
6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Gruba¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegachstiay) co 25 m
8 Ztacza podhane i poprzeczne cala dtugoztacza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugo
10 Wyghd warstwy ocena cigta
11 Zagszczenie warstwy 2 prébki z #@ego pasa o powierzchni do 3000 m
12 Wolna przestrzew warstwie jw.
Tablica - Dopuszczalne nierowda warstw asfaltowych, mm
Lp. Drogi i place Warstwacieralna Warstwa wizaca
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6
2 Drogi klasy G i Z 6 9
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6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego podaj
powyzsze tablice.

6.4.2. Szeroké& warstwy

Szerokd¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinn& lzgodna z dokumentacprojektows, z tole-
rancp £ 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tij potazonej, nie ograniczonej kranikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinnadszersza z kalej strony co najmniej o grukbwarstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3. ROWnd¢ warstwy

Nieréwnaici podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mmerzeg BN-68/8931-04 nie powinny
by¢ wigksze od podanych w tablicy 10.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodaembkach prostych i na tukach powinnycébggodne z
dokumentagj projektowa, z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny biyyzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentagjojektows, z tolerancj £ 5 cm.

6.4.7. Grubgé warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z grubieia projektovs, z toleranci + 10 %. Wymaganie to nie doty-
czy warstw o grubsei projektowej do 2,5 cm.

6.4.8. Zhcza podtwzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi. Zhcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny kyprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagta powin-
ny by¢ catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, po-
rowatych, tuszcacych st i spckanych.

6.4.10. Zagszczenie warstwy i wolna przestraéw warstwie

Zageszczenie i wolna przestizev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest h(metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalisfvego i SMA.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jednostl obmiaru jest 1fmwykonanej nawierzchni

Cena wykonania 1 hiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowejitfansport ha miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krealzi urzdzen obcych i krawznikdw,
- roziazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967
PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04

PN-S-96025:2000

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgrao nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtgrao nawierzchni drogowych.

Piasek

Ropa naftowa i przetwory naftovakdwanie, znakowanie i transport.
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptym@dAUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki minerhitumiczne. Badania

Drogi samochodowe. Wypelniacz kanyi@lo mas bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni planografem i tat
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. IBDIM - 1997
TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogoiReace IBDiM 4/1993
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjeltsize EmA-94. IBDIM - 1994
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.26a

ULOZENIE SIATKI WZMACNIAJ ACEJ NA POLACZENIU
ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI Z NOW A
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjweymagania techniczne dotye®e wykonania i odbioru
robo6t zwazanych z budowronda na skrzxowaniu ulic Grabowska - Witosa w Ostrowie Wielkagam

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatif
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z zabezpieczeniem
istniejacej nawierzchni bitumicznej przedeianiami odbitymi i wzmocnieniem w miejscu potenia istnie-
jace] nawierzchni z noyy szeroké¢ pasa siatki 1,5 m.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosiatka ptaska struktura w postaci siatki, z oczkamigppbnymi (przeplatanymi) w gztach lub
ciagnionymi.

1.4.2. Nawierzchnia asfaltowa nawierzchnia, ktérej warstwy svykonane z kruszywa zedanego lepisz-
czem asfaltowym.

1.4.3. Rkniecie odbite— peknigcie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchngdce odwzorowa-
niem istniejcych mknie¢ i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych wie go wyniku
koncentracji napzen i nieciaglosci struktury materiatu, prowadeych do lokalnego przekroczenia wytrzy-
maitcsci granicznej. Bknigcia odbite zwykle wyspuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na
podbudowach zwranych hydraulicznie lub starych i ptganych nawierzchniach asfaltowych.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00

1.5. Wymagania dotycace robdt

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader ST D-00.00.00

2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna mtewtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowdy &I oraz aprobat
techniczm IBDiM.

Geosiatka mze by skladowana na placu budowy pod warunkigenjest nawinjta na tuleg lub rure w wo-
doszczelnej nieuszkodzonej folii, kitraleca si zdejmowa przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki nalgy sktadowa w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierdcbraz nie wecej niz
trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadofveolek skrzyowanych oraz wyjtkowo mazna zezwolt na
skladowanie rolek nie owiglych folia przez okres ditszy ni jeden tydzié. Przy skladowaniu geosiatki
nalery przestrzegazalecé producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalg stosowa:

a) kationow emulsg asfaltows modyfikowary polimerem, szybkorozpadawwg EmA-99 , posiadaga
aproba¢ technicza IBDiIM; zaleca st emulsg C69BP3 PU o wiiwosciach zgodnych z wymaganiami
zawartymi w tablicy 6 WymagaTechnicznych WT-3 Emulsje asfaltowe 2009,

b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 , posagdy aprobat technicza IBDiM; zaleca st asfalty:
DE 150 C i DE 250 C TWT-PAD-2003).

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk&zsic mazliwoscia korzystania ze spgiu do przygo-
towania nawierzchni :
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- spezarki o wydajnéci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kWimjacymi dyskami z drutéw stalowyclsrednica
dyskow wirupcych (z drutéw stalowych) z gitkoscia 3000 obr./min nie powinna Bymniejsza od 200
mm. Szczotki stza do czyszczenia kraxzi warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejemie

3.3. Uktadarki geosiatek

Do ukiadania geosiatek na pogilomazna stosowéuktadarki o prostej konstrukcji, urdowiaj ace rozwijanie

geosiatki ze szpuli.

3.4. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do ennasfaltowej.

Do wigkszaici robdt mana stosowéskrapiarki mate zecznie prowadzaglanc spryskuaca. Podstawowym

warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepszedby utatwé operatorowi rownomierne spryskanie

lepiszczem naprawianego miejsca w zafwj ilosci (ok. 0,4kg/m).

3.5. Inny sprzet

Pozostaly spkg stosowany do robot powinien odpowiddaymaganiom ST, wymienionych w niniejszej

specyfikaciji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00

4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalgy transportowa w rolkach owingtych polietylenow folia. Folia ma na celu zabezpieczenie
geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transpaktadowania na budowie, a t&kzabezpiecza skladowa-
na geosiatk przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego premwania stonecznego. Podczas transpor-
tu naley chront materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rplwinny by utozone poziomo, nie
wiecej niz w trzech warstwach. W czasie wyladowywania gekisiag srodka transportu nie nadg dopucic

do porozrywania lub podziurawienia opakowania #.fol

Przy transporcie geosiatki najeprzestrzegazalecé producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000.0

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob zabezpieczenia geosiatkwierzchni asfaltowej przed gganiami odbitymi powinny

by¢ zgodne z dokumentagciechniczm, ST i ustaleniami producenta geosiatek. W przypaaliaku wystar-

czapcych danych nalgy korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfgtth przed sgkaniami odbitymi, mog wysipowa

nastpujace czynnéci:

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej dazatda geosiatki,

— skropienie lepiszczem,

— ulozenie geosiatki i przymocowanie jej do padio

utazenie warstwy nawierzchni asfaltowej na catej szesoijezd

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny dygodne z dokumentacprojektows, ST lub wskazaniami In-

zyniera.

W przypadku konieczréoi sfrezowania warstwy starej nawierzchni, aglerykona te prace w sposdb gwa-

rantupcy pozostawienie jak najmniejszych rowkow, nigkszych nk 10 mm, po przégiu wieloostrzowego

narzdzia frezupcego, tak aby zapewhimaksymalnie rowai poziomy powierzchng.

Frezowanie nawierzchni przed napaguowinno odpowiadawymaganiom ST D-05.03.11.

5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skpenia lepiszczem i utéenia geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczeinzenia geosiatki, zaktada:

— dokladne usurcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcnee kkdacych integrala jej czscia
(takich jak: Iine kawalki i odpryski asfaltu, przyczepione do rex&thni kawaiki btota, gliny itp.);

— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej tdona, mechaniczg wirujaca drucianm, szczotld) do
stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawieni@adidu starej nawierzchni jedynie elementow
zwiazanych w sposéb trwaly;
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- bardzo doktadne oczyszczenie kraterow, przestmzghibnych: gknieé¢, spekan, powierzchni bocznych i
dna;

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemyghowub, o ile na to pozwalgjwarunki miejscowe,
strumieniem s@zonego powietrza z przemieszczalnego wentylatommodiwie duzym wydmuchu po-
wietrza;

— zmycie nawierzchni strumieniem wody podniéniem;

5.5. Ulazenie geosiatki

5.5.1. Czynndci przygotowawcze

Sposéb naprawy nawierzchni geosiatpowinien odpowiada ustaleniom  dokumentacji projekto-

wej.Ulozenie geosiatki powinno kyzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhejca w przypadku

ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskaminpodanymi w dalszym agu.

Folig, w ktéra sa zapakowane rolki geosiatki, zaleca sdejmowa bezpdrednio przed uktadaniem. W celu

uzyskania mniejszej szerala rolki mozna p przecaé pita. Szeroké¢ po przyceciu powinna umgliwi¢

pofaczenie gsiednich pasm siatki z zakladem. Pgkawo nie naley wykonywa® wcie¢ na wpusty uliczne i

studzienki, gdy nalezy je wykona dopiero po nagnieciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki

nalezy roztazy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérymglola prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngstwa pojedynczo, na przygotowanym pozlo Przy wigkszym zakre-

sie robot zaleca siwykonanie projektu (rysunku), ilustagego sposob ukladaniadckenia rulonow, ew.

szerokaci zaktadek, mocowania do podbitp.

Geosiatk mozna uktadé recznie lub za pomacuktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie siatki musgzby¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstrofilujaca; rownasé

powierzchni jest warunkiem integrakmd calego uktadu. Nieréwroi takie jak koleiny lub wgtobienia o

otebokasci wigkszej nz 10 mm powinny by wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdonigie lub

sptukane woal

Nieréwnaci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metravata, nie powinny by wieksze

od 5 mm.

5.5.2. Sposob ulzenia geosiatki

Ukfadanie geosiatek plecionych przewiduje gasfice czynnéci:

— geosiatki powinny b¥ uktadane na powloce z asfaltu drogowego lub nastwee emulsji w iléci okre-
slonej przez producenta, np. 400-500 g/skropienie lepiszczem powinno odpowiada/maganiom ST
D-04.03.01,

— geosiatk rozwija st i uktada bez sfalowana przygotowanej powierzchni, wphie napezajac w czasie
uktadania przez podnoszenie rolki i rgginie siatki,

— siatki plecione roztzone z rolki wzdta osi przymocowuje gina pocatku kotkami stalowymi wbijanymi
w dolng warstve, ew.srubami z nakgtka osadzonymi wewatrz kotkow,

- geosiatki §czy skt na zaktad, ktéry w kierunku poddoym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym co najmniej 150 mm. W celugoaknia zaktadow pasm geosiatki zaleesjsiskropt le-
piszczem w iléci 300 g/n3,

— geosiatki napza sk przy wyciu uradzenia nacigajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydtu-
zenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na caphewnienie prawidtowej pracy siatki w nawierzch-
ni oraz unikngcie przesunicia lub sfalowania podczas uktadania na niej migldzarzez rozciefark,

— po napegzeniu siatki mana w niej wycac¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostatefrddo obry-
su tych urzdze,

— jezeli geosiatki uktadanegsna spoinach, brzeg siatki powinienéhygrzesunity w stosunku do spoiny o
min. 500 mm,

- przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki uktada biez specjalnych zabiegéw. Na od-
cinkach, gdzie promienie krzywizr snniejsze od 600 m, utenie geosiatek powinno éyostosowane
do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przylkcenvedzi stalowymi kotkami.

5.5.3. Zalecenia uzupetniajce

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna bgysta - wszelkie zanieczyszczenia gjlikruszywem itp.

powinny zosté usungte przed skropieniem. €&i geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami zyabey-

cia¢. Miejsca te naley powtérnie skrop wraz z brzegiem otaczajej geosiatki, a hagtnie wklet w nie
prostokitng fate z geosiatki 0 wymiarach zapewnjeych przykrycie wygitego otworu z zaktadem okoto

0,10 m.

97



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Grabowska - Witosa w Ostrowie Wielkopolskim

Przed utgeniem warstwy asfaltowej ha ufanej geosiatce natg naprawt miejsca odklejone, faldy i rozdar-
cia geosiatki. Niedopuszczalne jest ukladanie wargeosiatki na gknigciach o nieustabilizowanych kra-
wedziach.

Roboty prowadzi giwytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nigerbig¢ mokra, rozktadana na mokrej
powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykryeaastwg asfaltova.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklgegeosiatki do podia. Jéli uzyskanie tego nie jest
mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigfale), to naley zrezygnowa z zastosowanie tej technologii,
bowiem niewtaciwe jej wykonanie mze byt powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale smagiszczy
pofaczenia warstw).

Powstale fale siatki mima, za zgod Inzyniera, zneutralizow@ posypujc siatlke mieszank mineralno-
asfaltowg drobnoziarnist, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostranie ja ubijajac.

Temperatura wykonawstwa rob6t jest limitowana dapealra temperatug rob6t asfaltowych. W przypadku
stosowania do nasycania i przyklejania geosiatkilsjinelastomeroasfaltowe] kationowej lub elastooaer
faltu na gosico, temperatura powietrza powinna e nizsza nk 15°C, a temperatura skrapianej nawierzch-
ni powinna by nie nizsza ni. 1°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdow po roztonej geosiatce. Wytkowo maze odbywa sig jedynie ruch tech-
nologiczny. Wéwczas pojazdy powinny poruszi z mah predkoscia, bez gwattownego prépieszania,
hamowania i skicania.

5.6. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca gktada& natychmiast po ufeniu geosiatki. Na rozwistia
geosiatk nalezy najecha tylem od czofa i rozktadamieszank zgodnie z zaleceniami technologicznymi
odpowiednich ST, np. D-05.03.05. W czasie ukfadavaastw nawierzchni rozktadarka i pojazdy mugn-
rusza sig ostraznie, bez gwattownej zmiany ¢gakosci i kierunku. Zabrania gigwattownego przyspieszania
lub hamowania na nie przykrytej siatce.

Roztazom mieszank nalezry zagsci¢ walcem.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrai,
ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcay itp

- wykon& badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robo6t podaje tab.1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. | WyszczegOdlnienie bada pomiaréw | Cgstotliwos¢ | Wartcéci dopusz-
bada czalne

Spra_twdzenl_e robot ro;blorkowych Co 2_5_ m Max. 10 mm rowki

1 |nawierzchni (ocena wizualna z ew. |w 0si i przy :

. : po frezowaniu

pomiarem) krawedziach

5 Sprawdzenie wypelnienia ggan w Kazda szczeli-
nawierzchni ne lub sg:kanie

3 Sprawdze_nle oczyszczenia padio Cale podiae Brzilk Igznych odpry-
(Ocena wizualna ) skow i kurzu

4 zB;dame skropienia lepiszczem pod O ate podiae

6 Badanie ulgenia geosiatki Cala siatka
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00M0.0

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru robdét jest m2 (metr kwadratowy) zabezpeef powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot

Og0lne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowa, ST | wymaganiami liyniera,  jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramefitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- rownas¢ podiaza,

- skropienie lepiszczem podia,

roztazenie geosiatki bez fatd z przymocowaniem do pzaito

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fimawierzchni asfaltowej z geosiatabejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie spgu na budow,

wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumerggujojektows, ST i ewentualnie zaleceniami zymiera,
obejmupcej roboty rozbidrkowe, oczyszczenie padtoskropienie lepiszczem, rozemie geosiatki,
pomiary i badania laboratoryjne,

odtransportowanie spgii z placu budowy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

1.

2.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasthibgowe. TWT-PAD-2003,
IBDiM, Warszawa, 2003

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfied EmA-99. Informacije,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

. Katalog wzmocnig i remontow nawierzchni podatnych i péisztywnyciD@ — IB DiM, Warszawa,

2001.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
Tymczasowe Wytyczne Techniczne —Polimeroasiatbgowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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OZNAKOWANIE POZIOME
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsg Twymagania dotycce wykonania

i odbioru robdt, zwizanych z budowronda na skrzyowaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wielkopol-
skim.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleca
niu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zg@nych z wykonaniem
oznakowania poziomego i obejmuj

- zakup i transport materiatow,

- wyznaczenie znakow,

- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

- linie ciagte

- linie przerywane

" przegcia dla pieszych

- inne symbole

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na hawieizglpostaci linii cagtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych,atek, napiséw, symboli oraz innych linii zyganych z
oznaczeniem okéonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podiuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylonemidj pod niewielkim ktem, wysgpu-
jace jako linie segregacyjne lub kreaziowe, przerywane lub agte.

1.4.3. Strzatki- znaki poziome na nawierzchni, wystijace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtzg ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pa-
sa, na ktérym giznajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne znaki wyznaczage miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowarayw
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniapce - znaki w postaci symboli, napisow, linii przyskamych oraz inne okétajace
szczegOlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drégmateriaty zawierage rozpuszczalniki, wolne od roz-
puszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowerekiog zosta naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanidgwanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogoweset
wane w temperaturze otoczenia lub w temperaturdevpiszonej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.
1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowegefarby naktadane warstwgrubdgci od 0,3 mm do 0,8
mm.

1.4.9. Pozostate okrdenia sa zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST

D-00.00.00.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drég musi postaajarobag tech-
niczm wydara przez Instytut Badawczy Drog i Mostow oraz musi bynieszczony

na liscie preferencyjnej , opracowanej przez GenarBlyrekci Drég Publicznych..

2.3. Wymagania wobec materialéw do poziomego znakaewia drog

2.3.1. Zawartai¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego
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Zawarta¢ skladnikow lotnych (rozpuszczalnikbéw organicznyni® powinna przekraczav materiatach do
znakowania cienkowarstwowego 30% (m/m),

Nie dopuszcza gistosowania materialow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluery)ds)
w ilosci wiekszej nz 10%. Nie dopuszczaesstosowania materiatdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu rob6t, powinien

wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:

- szczotek mechanicznych (zalegassosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylaice) oraz
szczotek ¢cznych,

- frezarek,

- spezarek,

- malowarek,

- sprztu do bada, okrelonych w ST.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. Materiatpoziomego znakowania dréog
nalezy przewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny transport i zachowanie wymaga-
nych wig&ciwosci materiatow.

Materiaty do znakowania poziomego nale@rzewozé krytymi srodkami transportowymi, chroagg opako-
wania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie-£f84400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000.0

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naehei i powietrza powinna wyndsco najmniej 8C,
a wilgotnag¢ wzgledna powietrza powinna by godna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej
85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtimawierzchni znakowanej. Nierbwnomiegénb
i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wyndja sic od starej nawierzchni i nie mayigkszego roz-
miaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje za powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podida do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatezyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w ST i zaakcep-
towanego przez kyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaazisakowania poziomego musidgzysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidmazna wykona przedznakowanie, stoggj
sie do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukejznakach drogowych poziomych” , ST i
wskazaniach lzyniera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowénietrwah farle, np. farlg silnie rozciéiczor rozpuszczal-
nikiem. Zaleca siwykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek. Pocatek i koniec
znakowania nalgy zaznacz§ mah kresk, poprzecza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00.
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6.2. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.2.1 Widzialnasé w dzien
Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i baswznakowania. Do
okreslenia odbiciadwiatta dziennego lub odbicigwietlenia drogi od oznakowania stosuje \wispotczynnik
luminancji wswietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wsp6tczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, med frix ™,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mecdfn
E - cdwietlenie ptaszczyzny pola, IX.
Pomiary luminancji wwietle rozproszonym wykonujeesiv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97.
Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
-bialej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 186d m? Ix™,
Pomiar wspotczynnika luminancji swietle rozproszonym ni@ by¢ zasapiony pomiarem wspoétczynnika
luminancji3, wg POD-97. Wart& wspoétczynnikeg3 powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy
biatej, co najmniej 0,60,
Wartas¢ wspoétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
-biatej, po 12 miegcach aywalnasci, co najmniej 0,30,
Barwa oznakowania powinna dgkreslona wg POD-97 przez wspoédne chromatyczrigi X i y, ktore dla
suchego oznakowania powinnyéé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty maaeo

4

Punkt narany 1 2 3
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

6.2.2. Widzialncé¢ w nocy

Za miak; widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspotcz. odblasky ,Rkrelany wg POD-97.

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:

-biatej, co najmniej 300 med frix™,

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:

a) cienko- i grubowarstwowego barwy:

-biatej, po 12 miegicach eksploatacji, co najmniej 100 mcd hi?,

6.2.3. Szorstkéé oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona

wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. Wadt&@RT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypasay w

typowe opony hamuje z bloka#tot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga st, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

-swiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,

-uzywanym, w cagu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.2.4. Trwalas¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapmrycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnameaar-

cami, wg POD-97 , powinna wynégbo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
-farbami wodorozcikczalnymi, co najmniej 5,

-pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

6.2.5. Czas schrtia oznakowania (wzgl. czas przejezdioi oznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmujeestzas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego od-

daniem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zé/me

moze przekracza?2 godzin.

6.2.6. Grubd¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad goéarpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila ozna-

kowania cienkowarstwowego (gruddona mokro bez kulek szklanych), co napey800um,

6.3. Badania wykonania znakowania poziomegauzateriatu cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudasiwowego przeprowadza

przed rozpoaogxiem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najirae dziennie, lub zgodnie z

ustaleniem ST, nagiujace badania:
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a) przed rozpoeziem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakdwa
- wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednorégnowidocznych wad,
- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepksi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 ,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schgtia, wg POD-97,
- wizualm ocerg réwnomierndci roztazenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgédreodokumentagj projektows i ,Instrukcija
0 znakach drogowych poziomych” ,
wizualm ocerg rownomierndgci skroplenla (rozteenia materiatu) na catej szerdkolinii,
Protoko’r z przeprowadzonych badaraz z jedn prébky na blasze (300 x 250x 0,8 mm) Wykonawca powi-
nien przechowado czasu uptywu okresu gwaranciji.
W przypadku wtpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomegayimer mae zlect wykonanie
bada:
- widzialngsci w dzien,
- widzialngci w nocy,
- szorstkdci,
wykonanych wedtug metod okdenych w ,Warunkach technicznych POD-97” zdk wyniki tych bada
wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym
Zamawiajcy.
Protokoét z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejanych elementéw, w liczbleeslonej w ST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gvegiran
W przypadku wtpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomegayinier mae zlect wykonanie
bada:
-widzialnasci w dzien,
-widzialngsci w nocy,
odpowiadagcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyedtug metod oké&onych w ,Wa-
runkach technicznych POD-97” .§liavyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to
koszt bada ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaeia
6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegagizego z dokumentagprojektows i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych” , powinny odpowiadasepujacym warunkom:
- szerokéc linii moze r@ni¢ sig od wymaganej & 5 mm,
- dhugase linii moze by mniejsza od wymaganej najagj o 50 mm lub wiksza najwyej o 150
mm,
- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadagcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sred-
niej liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm dtugéci wymaganeyj,
Przy wykonywaniu howego ozhakowania poziomego, sgimwanego zmianami organizacji ruchu, pgle
doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow, oznakowania poziomego jest (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw
lub liczba umieszczonych punktowych elementéw celwavych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Og0lne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu wykonania robot,
moze by dokonany po:
-0oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
-przedznakowaniu,
8.3. Odbidr ostateczny
Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robot, na podstawie wynikdw pomiarow i
bada jakosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w§rawdzeniu
podlegag cechy oznakowania okdlene w POD-97.
Zaleca st stosowanie nagpujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowani&imuwymi elementami odblaskowymi: co najmniej
24 miesice.
W niektérych przypadkach mina rozwaa¢ ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowa
-na nawierzchniach bitumicznych aémych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania masami
chemoutwardzalnymi i termoplastycznymizadane jest skrééiokres gwarancyjny dla linii segre-
gacyjnych do 1 roku, dla przéjdla pieszych i drobnych elementéw do 9 niegi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 mwykonania robét obejmuije:
-prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakagvambot,
-przygotowanie i dostarczenie materiatow,
-oczyszczenie podia (nawierzchni),
-przedznakowanie,
-naniesienie powtoki znakdéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych
z dokumentagjprojektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
-ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
-przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1/Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003v sprawie szczegdtowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdagdwych oraz urgdzeh bezpieczéstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczaniamayach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),
2/ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r.w sprawie szczegdétowych — warunkéw
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadpaa tym zargdzeniem. (Dz. U. Nr 177 z
14.10.2003 r. poz. 1729).

3/ Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéw i ay@m drogowych oraz ugezer bezpieczastwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 20P3 r
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania techniczne
dotyczce wykonania i odbioru robét zgzanych z budowronda na skrzzowaniu ulic
Grabowska - w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w keie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét przy wykonywaniu
oznakowania pionowego i obejmu;j

- zakup i transport materiatow,

- roboty pomiarowe przy ustawianiu nowego oznakaajan

- ustawienie stupkow z rur stalowy€h70 mm

- przymocowanie tablic znakéw do stupkéw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S godne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi norma-
mi i innymi wydanymi aktami oraz definicjami podaniyw ST D-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania oraz zgodié z dokumentagj projektows,
ST i poleceniami layniera.

Ogo6lne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padarST

D-00.00.00.

2.1. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowe@dktory nie ma normy, musi posia-

da¢ aprobat techniczi wydary przez uprawniogpjednostk. Znaki drogowe powinny méecerty-

fikat bezpieczéstwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednosti.

2.2. Materialy stosowane do fundamentow znakdéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonywane jako: pre-

fabrykaty betonowe, z betonu wykonywanego ,na mgkzdetonu zbrojonego, inne rozzania

zaakceptowane przezzymiera.

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona zgodnie z propozygjWykonawcy

zaakceptowanprzez Irzyniera.

Konstrukcje wsporcze nzoa wykong z ocynkowanych rur lubatownikédw wzgkdnie innych

ksztattownikow, zaakceptowanych przezyniera.

Znaki i tablice drogowe powinny byvykonane na podktadzie z blachy aluminiowej wyposa)

w element usztywniagy.

Lico znakéw powinno bywykonane z folii odblaskowej | generacji, symboteakow nanoszone

technilg sitodruku. Blacha z aluminium lub stopow aluminipowinna by odporna na korogj

Wymagane grubei:

-z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnidnpczettoczeniami lub osadzonych w
ramach co najmniej 1,5 mm,

-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co nagnp,0 mm.

3. SPRZET

Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic mozli-
woscig korzystania z nagbujacego spratu:

-ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod $fiwy gruncie spoistym,

-betoniarek przewanych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr
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-srodkéw transportowych do przewozu materiatow,
-przewanych zbiornikdw na wog sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy oznakowania powinnychyrzewaonesrodkami transportowymi w warun-
kach zabezpieczgych je przed uszkodzeniami. Transport znakow, tkaksji wsporczych i
sprztu (uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami transportowymi w sposéb
uniemaliwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-Q0@O

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest zobarany do oznakowania miejsca prowadze-
nia rob6t zgodnie z projektem zabezpieczenia robdét.

Konstrukcja wsporcza znaku musicbhyykonana w sposéb ograniczey zagraenie uytkowni-
kow pojazdéw samochodowych oraz innyaytlownikéw drogi i terenu do niej przylegtego przy
najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wg@aoraoaku musi zapewnimaozliwosé tatwej
naprawy po hajechaniu przez pojazdy lub innegoajdaszkodzenia znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D- 00.00.00 .

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyskad producentéw Zaviadczenia o
jakaosci (atesty) oraz wykortabadania materiatdbw przeznaczonych do wykonaniatroprzedsta-
wi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw, zgodnie zmaganiami okrdonymi w
pkt 2.3.

Do materiatow, ktorych producenci gobowhzani (przez wigciwe normy PN i BN) dostarczy
zaswiadczenia o jakéi (atesty) nalea:

— stupki do znakow

- tablice znakow

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatbw w czasie wykonywania rotho

Wszystkie materiaty dostarczone na budozvzawiadczeniem o jakiwi (atestem) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoneyow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robo6t

W czasie wykonywania oznakowania pionowego iyabhadé:

a) zgodn& wykonania urzdzer z dokumentagj projektows ,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowé¢ wykonania dotow pod stupki,

d) poprawn& wykonania fundamentow pod stupki

e) poprawngé ustawienia stupkow,

f)  poprawné¢ przymocowania tablic znakow

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarova jest szt (sztuka), dla znakéw konwencjonalnyclz énstrukcji wspor-
czych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robo6t oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien &ylokonany po catkowitym zakozeniu robot, na podstawie wyni-
koéw pomiardw i badajakasciowych, okrélonych przez layniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@igego obejmuje:
- zakup i transport materiatéw,

- 0znakowanie miejsca robot,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentéw

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

przeprowadzenie pomiarow i baga

demonta oznakowania tymczasowego,

uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1/Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdagdwych oraz urgdzer bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania ngalch (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),
2/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r.w sprawie szczegotowych
warunkow zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadpaa tym zargdzeniem.
(Dz. U.Nr 177 2 14.10.2003 r. poz. 1729).
3/ Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéw i ay@m drogowych oraz ugdzen
bezpiecz@stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanianagach
(Zahcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno
ogoblnego przeznaczenia
3 PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
4  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

109



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Grabowska - Witosa w Ostrowie Wielkopol skim

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 07.06.02

URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE
RUCH PIESZYCH

110



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Grabowska - Witosa w Ostrowie Wielkopolskim

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejss Wwymagania dotycce wykonania i

odbioru robot zwgzanych z budowronda na skrzyowaniu ulic Grabowska - w Ostrowie

Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w keie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z urg-

dzeniami zabezpieczaymi ruch pieszych, do ktérych nade bariery t&cuchowe pojedycze

— Celem stosowania wdzen zabezpieczagych ruch pieszych jest ochromgcia i zdrowia
uczestnikow ruchu drogowego, zaréwno pieszych fa&rowcdw oraz pagsarow pojazdow
poprzez uniemdiwienie nagtego wtargrcia na jezdrd w rejonie wyj¢ ze szkot oraz miej-
scach do tego nieprzeznaczonych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Bariery taacuchowe - przegrody fizyczne oddzielsg ruch pieszy od ruchu kotowego wy-

konane z rur i tacuchow stalowych.

1.4.2Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obovgizujacymi, odpowiednimi polskimi nor-

mami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puder ST
D-00.00.00

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu adzen zabezpieczagych ruch pieszy, obiych
niniejsz ST, &

— stupki metalowe i elementy pmizeniowe,

- fancuchy techniczne ogniwowe,

— beton i jego sktadniki,

— materiaty do malowania i renowacji powtok malacéki

2.3. Stupki metalowe i elementy patczeniowe

2.3.1.Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogroddemazna wykonywa z ocynkowanych rur okgtych, zgodnie z doku-
mentacy projektowy, SST lub wskazaniami tgniera.

2.3.2. Wymagania dla rurRury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220
lub innej zaakceptowanej przezymiera.

Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusekggnig¢,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierowioi, pojedyncze rysy wynikage z
procesu wytwarzania, miesace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obcite rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od grogt powinny przekracza
1,5 mm na 1 m dtudai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnoemy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07 , PN-H-84018 , PN-H-8401IN;1R-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujegsgatunek cynku Raf wg PN-H-82200.
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2.3.3. Wymagania dla elementow patzeniowych do mocowania elementow barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementygaehiowe przewidziane do mocowania
migdzy sola barier i ptotkow jak:sruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypukltych karbow.

Wiasnaci mechaniczne elementéw poteniowych powinny odpowiadavymaganiom PN-M-
82054, PN-M-82054-03 lub innej normy uzgodnione.

Dostawa mee by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikdakzanych lub paletach w
zaleznosci od wielkasci i masy wyrobdw.

Sruby, wkrty, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatéw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosiw warunkach gytkowania:

a) umiarkowanych - gm,

b) ciezkich - 12um,

zgodnie z okrdeniem agresywnii korozyjnejsrodowisk wedtug PN-H-04651

2.4. Lancuchy techniczne ogniwowe

tancuchy techniczne ogniwowe stosowane w barierastutzhowych winny odpowiadawyma-
ganiom wg PN-M-84540 , PN-M-84541, PN-M-84542, RIN84543 .

Ogniwa facuchow powinny mié powierzchnie gtadkie, bez wgdtien, peknie¢ i naderwa. Do-
puszcza si drobne uszkodzenia mechaniczne nie przekramzaopuszczalnych odchytek ustalo-
nych dla petow, z ktérych wykonany jestaauch.

Do wyrobu t@cuchow dopuszczaestylko materialy posiadage zawiadczenia hutnicze z giow
lub walcowki ze stali w gatunku St1E, St1Z i 16(2opuszcza giinne gatunki stali zaakcepto-
wane przez layniera.

tancuchy musz by¢ zabezpieczone przed korgpzjrzez ocynkowanie lub powlekanie antykoro-
zyjne.

2.5. Beton i jego skfadniki

Deskowanie powinno zapewinsztywna¢ i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji.
Deskowanie powinno lédyskonstruowane w sposob usiwiajacy tatwy jego montai demonta.
Przed wypetnieniem madetonow, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wy-
ciek zaprawy z masy betonowej, #flievo$¢ znieksztatcé lub odchylé w betonowanej konstruk-
cji.

Klasa betonu - @i w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no inaczej, powinna lgyB 15
lub B 20. Beton powinien odpowiaglasymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betogucement,
kruszywo, woda i domieszki.

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, fi przewiduje to dokumentacja projektowa lub SSiety
zbrojenia powinny odpowiadaPN-B-06251. Wiéciwosci mechaniczne stalizywanej do zbroje-
nia betonu powinny odpowiaél®N-B-03264.

2.6. Materiaty do malowania powtok malarskich

Do malowania urmzer ze stali,zeliwa lub metali nigelaznych nalgy uzywa¢ materiaty zgodne z
PN-B-10285 lub stosownie do ustal&ST, ladz wskaza Inzyniera.

Nie dopuszcza sistosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pdebkaiu, nie majcych
uzgodnionych wymagaoraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniammndV przypadku,
gdy barwa i potysk odgrywajistotrs rolg, a nie § ujgte w normach, powinny kyustalone odpo-
wiednie wzorce w porozumieniu z dostawc

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00.

3.2. Sprat do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przyspujacy do wykonania ukgmlzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien

wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- szpadli, dggoéw stalowych, wyeigarek do napinania linek i siatek, mtotkow, kluakzy monta-
zu elementéw panelowych itp.
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- $rodkow transportu materiatow,

- wibromtotow do wbijania lub wwibrowania stupkéw wunt,

- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mdkr
- koparek kotowych (np. 0,15¥nlub koparek gsiennicowych (np. 0,25 )

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 .

4.2. Transport materiatdw

Rury stalowe na stupki, przewgézmozna dowolnymisrodkami transportu. W przypadku zatado-
wania nasrodek transportu wtej niz jednej partii rur naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.
Sruby, wkrety, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpiecaajch wyroby przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosoavalo transportu palet, opakowa-
nia powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemysi za pomagctasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

tancuchy techniczne ogniwowe dostarczalazem bez opakowania. Dopuszcza dibstave tan-
cuchow w paletach skrzynkowych. d@uchy naley przewozt dowolnymi krytymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D--00@®0.
5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczagcych ruch pieszych
W zaleznoéci od wielkasci robot Wykonawca przedstawi do akceptaciiylmera zakres robot wy-
konywanych bezpwednio na placu budowy oraz rob6t przygotowawcayatzapleczu.
Przed wykonywaniem robot nale wytyczy¢ lokalizacg barier, na podstawie dokumentacji pro-
jektowej, SST lub zaledenzyniera.
Do podstawowych czynioi objetych niniejsz ST przy wykonywaniu ww. robot naig
— wykonanie dotéw pod stupki,
— wykonanie fundamentow betonowych pod stupki,
_— ustawienie stupkow,
. przymocowanie tacuchdéw w barierach feuchowych,
5.3. Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje mecto doty pod stupki powinny miewy-
miary w planie co najmniej 0 20 cmekisze od wymiardw stupka, aetlokas¢ od 0,8 do 1,2 m.
5.4. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundamedtv betonowych pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje ingcestupki mog by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fomane na zapleczu i dostarczane do
miejsca budowy urgdzenia zabezpieczaego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacgyriera,
stupki betonowe meagby¢ obtazone kamieniami lub gruzem i przysypane zigmi
Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napehdi otwor mieszank betonova odpowiadajca
wymaganiom punktu Do czasu stwardnienia betonwegtmaley podeprzé.
Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktorynadmono stupek, mima wykorzystywa
do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustaaistupka w betonie, agetemperatura w
czasie wykonywania fundamentu jestsza od 18C - po 14 dniach.
5.5. Ustawienie stupkow
Stupki, bez wzgjdu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstaypionowo w linii urz-
dzenia zabezpieczgjego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zoayet si¢ na jednakowej
wysokaci. Stupki z rur powinny mie€ zaspawany gorny otwor rury.
Stupki kaacowe, narene oraz stajce na zatamaniach wygrodzeniaazie wickszym od 1% nale-
zy zabezpieczy przed wychylaniem giukosnymi stupkami wspieragymi, ustawiagc je wzdhi
biegu ogrodzenia poditem okoto 30 do 45
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5.6. Wykonanie ogrodzé fancuchowych

Ogrodzenia tacuchowe winny b§ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova lub SST. W

przypadku braku szczegétowych wskaza zgod Inzyniera mana wykonywa ogrodzenia fa-

cuchowe z rur stalowych wedlug PN-H-74219 , PN-1228! lub BN-73/0658-01 oraz znleu-

chéw ogniwowych wediug PN-M-84540, PN-M-84541 PN8KbE43 .

Policzenie tacuchow ze stupkami natg wykona za pomog przyspawanych uszek zgpdw lub

drutu, odggtych koliscie w stror stupka.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie oflegn inaczej, wysok&e stupkéw wynosi 1,10 m, a

rozstaw 1,50 lub 2,00 m . Strzatka ¢ tancuchow wynosi 0,10 m.

Jeli linia barier taxcuchowych pokrywa siz urzadzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w

chodniku, nalgy zrezygnowda z posadowienia stupkéw na fundamencie betonowyrkowywa-

nym ,na mokro”, a stafasie szuka innego rozwizania (np. na ptytach z blachy o grébiach od

5 do 10 mm i zagbionymi ok. 0,5 m porej poziomu chodnika). Rozwdania te winny uzyska

akceptagj Inzyniera.

5.7.Malowanie metalowych urzdzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Zaleca st przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wszm, wyhcznie w dni pogodne,

przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 d€20ie naleéy malowa pedzlem lub watkiem w

temperaturze pongj +5C, jak rownig malowa metod, natryskow w temperaturze poiej

+15°C oraz podczas wygtujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu gdzen:

Z powierzchni stali naly usuré bardzo starannie pyt, kurz, phée, tluszcz, rdg, zgorzelir,

ewentualnie starluszczca sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszeg przyczepni farby do pod-

loza; poprzez zmywanie, usuwanie przyyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,

materiatbwsciernych, piaskowania, odpalania, tugowania luby mastosowaniu innyckrodkow,

zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 i PN-H-97052,

przed malowaniem natg wypeinic wglebienia i rysy na powierzchniach za porpddtow lub

szpachléwek ogolnego stosowania, a¢@se - wygtadz i zeszlifowa podiaze pod fark,

do malowania mina stosowa farby ogélnego stosowania przeznaczone goku zewretrznego,

dobrej jakdci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby idak przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrottglowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe
itp.)

c) rozciéczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby

malowanie mena przeprowadzapedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metadhtry-

skowg (pistoletami elektrycznymi, ugdzeniami kompresorowymi itp.),

z zasady malowanie nalewykona dwuwarstwowo: farp do gruntowania i fatbnawierzchnio-

wa, przy czym kada nastpna warstwg mazna natay¢ po catkowitym wyschriciu farby poprzed-

niej.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz licabjej warstw zastosowanych przy malowaniu élaj SST lub Irtynier na

wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwrac& uwag: na doktadne pokrycie faghmiejsc stykania sistupka metalowego z beto-

nem fundamentu, ze wzglu na najszybsze niszczenie frby w tych miejscach i pojawianiessi

rdzawych zaciekOw sygnalizigych korozje stupka.

Zaleca si stosowanie farb nitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzisftodowiska, z

niska zawartdcia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy ei@niu farb nieznanego

pochodzenia Wykonawca przedstawi do akcepta¢yniera badania na zawagtoszkodliwych

sktadnikow (np. trujcego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopigi do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowydlaokanali-

zacji. Zlewki poprodukcyjne, powstgie przy myciu urzdzen i pedzli oraz z samej farby, nate

usuwa do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalneplsztucznej neutralizacji i detoksyka-

cji.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskad producentow zsviadczenia o
jakosci (atesty) oraz wykortabadania materiatdbw przeznaczonych do wykonaniatroprzedsta-
wi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow, zgodnie zmaganiami okrdonymi w
pkt 2.3.

Do materiatow, ktorych producenci gobowhzani (przez wigciwe normy PN i BN) dostarczy
za&wiadczenia o jakai (atesty) nalea:

- fancuchy stalowe ogniwowe,

— drut spawalniczy,

—  prety zbrojeniowe,

Do materiatow, ktorych badania powinien przeproviéd¥ykonawca naley materiaty do wyko-
nania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uverlyliajac nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcyzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania bada
materiatow dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budozvzawiadczeniem o jakiwi (atestem) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonveyow.

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie §eiavosci
dostarczonych wyrobéw i materiatow w zakresie wyatggodanych w punktach od 2.3 do 2.11.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania ugdzer zabezpieczagych ruch pieszych nate zbadé:

zgodnd¢ wykonania urzdzen z dokumentagj projektow (lokalizacja, wymiary),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkiefn

poprawnd¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.5 5.6,

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows urzadzenia zabezpieczgego ruch pieszych- bariemtauchowych jest m
(metr). Obmiar polega na okteniu rzeczywistej diugiwi urzadzenia zabezpieczaiego ruch pie-
szych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m barier ochronnychméchowych obejmuje:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii bar@gaz rozstawu stupkow,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéveblaticuchowych,
- wykopanie dotkéw pod stupki,
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- dostarczenie na miejsce wbudowania elementdwtkakcji barier, ptotkow, peczy, paneli
oraz innych ogrodzesztywnych, oraz materiatdw pomocniczych,

- zainstalowanie stupkéw w fundamencie betoyrawzatazenie taicuchéw,

- doprowadzenie terenu wzdhwykonanych barier do stanu pierwotnego (np. por@wwe-

nie rozebranego chodnika) przewidzianego w dokuawginprojektowej albo wedtug zalete

Inzyniera,

przeprowadzenie badapomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
3. PN-B-06250 Beton zwykty
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na spo-
inach bezwodnych
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Skfad, wymagania i ocena

zgodndci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéwapraw
11. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneamngg ogdlnego zastosowania
12. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggriione i walcowane na zimno ogélnego

przeznaczenia

28. PN-H-97053 Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne

36. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakrtki stalowe. Ogolne wymagania i badania

37. PN-M-82054-03 Sruby, wkety i naketki stalowe. Widciwosci mechaniczngrub i
wkretow

40. PN-M-84542 tAcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania

42. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie pogostalowych przed naktadaniem farb i podob-
nych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie gatgwania nie-
zabezpieczonych poditp stalowych oraz podiy stalowych po cal-
kowitym usunéciu wczeéniej nalazonych powtok

44. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminio-
we na konstrukcjach stalowych, staliwnyckeliwnych. Wymagania
i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyjsymagania techniczne dotyge wy-
konania i odbioru rob6t zwzanych z budowronda naskrzyzowaniu ulic Grabowska - Wi-
tosa w Ostrowie Wielkopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot przy ustawianiu kra-
weznikow betonowych i zgodnie z Dokumentagjrojektova obejmug:

- zakup i transport materiatow,

- wykonanie taw betonowych wedtug rys. szczegdtowstiarkcyjnych
ustawienie krawznikdw betonowych 20x30, wystajych
ustawienie kragznikow 12x25 wtopionych na wjazdach
wykonanie bada
uporzdkowanie terenu robaot.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki

dla pieszych oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowesa zgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymiST D- 00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobdt oraz zgodrié z dokumentagj projektova , ST i
poleceniami layniera.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D- 00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi wg niniejszej specyfikasgji

- krawgzniki betonowe wibroprasowane 20x30 cm i 12x25 ciykamane zgodnie z BN-
80/6775-03/01 i BN-80/8775-03/04
nasikliwo$¢ betonu w krawzniku nie powinna b§wigksza ni 4%.

- piasek na podsygk do zapraw wg PN-79/B-06711

- cement do podsypki i zapraw wg PN-51/B-30003,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod kraimiki - beton klasy B-15 lub B-10,
wg PN-B-06250

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D- 00.00.00.

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggotowania podsypki cement-
piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

118



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Grabowska - Witosa w Ostrowie Wielkopolskim

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegmi siszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wgej niz
1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riaddeni. Podczas transportu kruszywa po-
winny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robghodano w ST D- 00.00.00.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Roboty ziemne (wykopy) zwzane z wykonanie koryta gruntowego podddwtonow, wykona-
ne kzda tacznie z korytem pod jezdni

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno dyzgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezpo-
srednio w korycie powinien iywyrownywany warstwami. Betonowanie taw riglevykonywat
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.4. Ustawienie kravwgznikdw betonowych

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegssina podsypce cementowo-piaskowej o
grubdci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypeinic zapravg
cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:3. Spoiny kraanikow przed zalaniem zapra-
wa nalezy oczyscic i zmy¢ wodh.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST D- 00.00.00

6.1. Kontrola jakosci materiatdw przed przystpieniem do robot
Badanie krawznika na etapie akceptacji materiatu do robot wykenu
laboratorium wskazane przezymiera.

Wykonawca jest zobowktany dostarczylaboratorium wybrane losowo przy udziale
Inzyniera 3 szt krawznikOw dla przeprowadzenia nagujacych bada:
- nodnos¢ kraweznikdw

- nasikliwo$¢ betonu

- odpornd¢ na dziatanie mrozu

Powyzsze badania zostamwykonane na koszt wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Sprawdzenie ustawienia kragznikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii kr@anikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysia:
1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyrayeznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi: 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

¢) rownags¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym przeit pomigdzy gorm, powierzchm
krawgznika i przytozom tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowi-
cie na peta giebokasc.

6.2.2. Badania betonu na tag

Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z tawy, cetbiadania w laboratorium wytrzymaed

betonu na&ciskanie ( 1 seria prébek na 300m wykonanej favigio@vej z oporem)
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D- 00.00.00
Jednosti obmiaru jest m (metr) wbudowanego keamika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D- 00®0.0
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgyojektovg, ST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyav
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu podlegaj
-wykonanie koryta pod tagy
-wykonanie fawy,
-wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
- 0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- pielegnacg wykonanej fawy
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypetnienie spoin kraggnikbw zapraw,
- zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafdla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Cengdiuro Projektowo Badawcze Drég
i Mostow w Warszawie.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapradokvlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaipiaru cech
geometrycznych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonerEnty nawierzchni
drég, ulic, parkéwgi torowisk tramwajowych.
Kraamiki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.01.02

KRAW EZNIKI KAMIENNE
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckznej ST § wymagania dotycge wy-
konania i odbioru robét zwzanych z budowronda na skrzsowaniu ulic Grabowska - w
Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z usta-
wieniem kraveznikow kamiennych ulicznych na tawie z betonu B{4&miedzy jezdni bitu-
miczr ronda a pigicieniem z kostki kamiennej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne trapezowe - belki kamienne ogranicza chodniki dla pieszych,
pasy dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowegzgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania krganikow kamiennych g
- krawgzniki odpowiadagce wymaganiom BN-66/6775-01,
— piasek na podsypk
— cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
- woda,
- materiaty do wykonania taw z betonu B-15 psthwienie krawznikow, zgodnie
z ST D-08.01.01 ,Kragzniki betonowe”.
2.2. Krawezniki kamienne
2.2.1. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
W projekcie zastosowano krainiki trapezowe 21x30 cm klasy |
Materiatem do wyrobu kragznikdw s bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub me
tamorficznych, klasy I i Il wg BN-62/6716-04 o cex fizycznych i wytrzymakziowych okre-
slonych w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymaidowe kraveznikow kamiennych

Lp. | Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymataciowe I Il I

1 Wytrzymata¢ nasciskanie w stanie

powietrzno-suchym, w kG/cinco naj- | 1200 1000 600
mniej

2 Sqerglndtc na tarczy Boehmego, w Cm0,25 05 075
nie wigcej niz

3 Wytrzymatc¢ na uderzenia, ik ude- 13 9 6
rzen, nie mniej nk

4 Nashkliwos¢ woda, w %, nie wecej niz | 0,5 1,5 3,0

catkowita dobra wg
5 Odporng¢ na zamraanie, w cyklach | nie bada & |wg PN-B- | PN-B-01080
01080
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2.2.2. Wyghd zewretrzny

W ocenie wygldu zewrtrznego krawznikdw kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych
nalezy bra¢ pod uwag ustalenia normy BN-66/6775-01.

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkichwygiaweznikéw kamiennych podaje tab. 2.
Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikdw
Rodzaj uszkodze Uliczne Drogowe
proste lukowe rodzaj,A” | rodzaj,B”
skrzywienie licowych 0,3cm 0,5cm
(wichrowata¢ | bocznych nie sprawdzasi
powierzchni) | stykowych 0,2cm 0,3cm
spodu nie sprawdzagsi
licowych dopuszczasna diugéci 1 m danej po-
wierzchni jedno wgibienie wielkaci do 5
cn?, nie gkbsze nt 0,5 cm, nie wynikajce
z techniki wykonania faktury
wady obrébki [ bocznych wgtbienie do 1,5 cm dopuszcza blez
powierzchni ograniczé. Wypuklacs¢ poza lico pasa ob-
(wglebienia robionego na powierzchni przedniej (od
I wypuktosci) strony jezdni) niedopuszczalne. Na po- |nie sprawdza
wierzchni tylnej (od strony chodnika) | sie
dopuszcza siwypukiosci poza lico pasa
obrobionego do 3 cm
stykowych w ob¢bie pasa diutowanego vetpienia
niedo- puszczalne, pozostata&zpo-
wierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdzagsi
szczerby ilos¢ w prze-
i uszkodzenia| liczeniu na |3 5
krawedzi 1m
I narazy
diugas¢ 0,5cm 1cm
glebokas¢ 0,3cm 0,5cm
) ) ) 0,3 cmna
odchyiki od lgta prostego 0,2 cm na diugo powierzch- dug.
ni

2.4. Przechowywanie krawznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typow,
rodzajow, odmian i wielkéi.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” nae uktada& na powierzchniach spodu, w
szeregu na podkiadkach drewnianych.

Dopuszcza sisktadowanie kragznikdw prostych w kilku warstwach, przy zastosowadiew-
nianych podktadek porgilzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysakearstw nie
powinna przekraczal,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuktad& w stosy, bez przektadek drewnianych, przy
czym wysokeéc¢ stoséw nie powinna przekraczh, 4 m.

2.5. Materiaty na podsyple¢ i do zapraw

2.5.1. Piasek
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Piasek na podsyglcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 , a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2.5.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsgokentowo-piaskowej powinien &y
cementem portlandzkim klasy niezszej niz ,32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 .
2.5.3. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na tawy i masa zalewowa

Materiaty na tawy i masa zalewowa powinny odpowéadgmaganiom podanym w ST
D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00

3.2. Sprzt do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotoavgoidsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych do zagzczania podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada& na podktadach drewnianychgdami, diugécia w kierunku jazdy
srodka transportowego.

Kraweznik uliczny i mostowy oraz kragenik drogowy rodzaju ,A” mae by¢ przewaony tylko w
jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych pteEpdrednim stykiem, nalgy je do trans-
portu zabezpieczyprzektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzejyprzy czym grub&
tych przektadek nie powinna bynniejsza ni 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,B” ména przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia, ukiasla
dwu lub wkcej warstwach, nie wagj jednak jak do wysokai scian bocznycBrodka transporto-
wego.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i kruszyw do wykonania taw i ndgypk: powinien odpowiadawymaganiom
wg ST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000.0

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w szerokmi
dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 we-
dtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno yzgodne z warunkami podanymi w ST D-08.01.01 ,Kgawki beto-
nowe” pkt 5.

5.4. Ustawienie krav¢znikow kamiennych

Ustawianie krawznikow kamiennych i wypetnianie spoin powinnoétgsgodne z warunkami
podanymi w ST D-08.01.01 ,Krayzniki betonowe” pkt 5.
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6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1. Badania kraveznikow
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérizadania materiatléw przeznaczo-
nych do ustawienia kraxmnikéw kamiennych i przedstadivyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.
Badania krawznikow kamiennych obejmaj
— sprawdzenie cech zewtnznych,
- badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewtnznych obejmuje:
— sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wygu zewrtrznego,
— sprawdzenie wad i uszkodze
Badanie laboratoryjne obejmuje:
- badanie nagkliwosci wods,
— badanie odporrigi na zamraanie,
- badanie wytrzymakei nasciskanie,
- badanie&cieralngci na tarczy Boehmego,
- badanie wytrzymakei na uderzenie.
Sprawdzenie cech zewtnznych naley przeprowadzaprzy kazdorazowym odbiorze partii kra-
weznikdéw. Badanie laboratoryjne naleprzeprowadzana polecenie tiyniera na probkach mate-
rialu kamiennego, z ktérego wykonano kegwiki.. W sktad partii przeznaczonej do bagsowin-
ny wchodz¢ krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany eikosci. Wielkos¢ partii
nie powinna przekraczal00 sztuk.
Pobieranie prébek materiatu kamiennego hatgzeprowadzawg PN-B-06720
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow nayeprzeprowadzapoprzez ogidziny zewrtrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pamlinii z podziatiy milimetrowa z doktad-
noscia do 0,1 cm.
Sprawdzenie rowrigi powierzchni obrobionych przeprowadazaalezy przy pomocy linii metalo-
wej, ustawionej wzdlakrawedzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahyle
z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4
Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadeaalezy przy pomocy linii metalowe;.
Sprawdzenie szczerb i uszkodz®zeprowadzanalery poprzez ogidziny zewrtrzne, policzenie
ilosci szczerb i uszkodaeoraz pomiar ich wielk&ei z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wyma-
ganiami tablicy 5.
Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzanszualnie przez poréwnanie z wzorem.
Ocere wynikéw sprawdzenia cech zewtrenych oraz ocenwynikow bada laboratoryjnych nale-
zy przeprowadz wg BN-66/6775-01.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwishiu kraveznikdw kamiennych powinny
obejmowad wszystkie whaciwosci, ktére zostaly okidone w normach podanych dla odpowied-
nich materiatow wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robo6t nahy sprawdzé:
— wykonanie koryta pod tagy

_ wykonanie taw,
- ustawienie krawznikOw i wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami okienymi w ST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest m (metr) wykonanego krawnika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m kragnika kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie wykopu pod tagy
ew, wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- ustawienie krawznikéw na podsypce,
— wypetnienie spoin,
— zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01080 Kamigdla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i i&s
sowanie

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapgrasowlanych

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-B-06720 Pobieranie probek materiatdw kamiehny

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrizi

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

8. BN-62/6716-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kkgwiki uliczne, mostowe i drogowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.02.02

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyjsymagania techniczne dotyge wy-
konania i odbioru robét zwkanych z budowronda na skrzyowaniu ulic Grabowska - w
Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wyko-
naniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej abgkci 8 cm :

- chodnikow

- wjazdow do posesji z brukowej kostki betonowej

- wysp rozdzielajcych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztattka wytwarzana z betonu metedbroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowanudwédch warstwach patzonych ze sap
trwale w fazie produkgciji.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowesa zgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi S D- 00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D- 00.00.00

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakmraz zgodn& z Dokumentagj Projektova, ST i pole-
ceniami Irzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada

w ST D-M-00.00.00

2.2. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikogtkowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej pupeawniomn jednostk.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D- 00.00.00
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkoyuje s¢ recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D- 00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D- 00@0.

5.2. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Kostke uktada st na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposébsatgeliny midzy kost-
kami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny wypeléipiaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utaonej nawierzchni stosujecsivibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudegnie
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Wibrowanie naley prowadzt od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie
w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdieawierzch-
Nie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D- 00.00.00.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawigeizy producent kostek brukowych
posiada aprobatechnicza.

6.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruichv polega na
stwierdzeniu zgodrsai wykonania z dokumentacprojektowy oraz wymaganiami niniejszej ST:
-pomierzenie szerokoi spoin,

-sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwndci chodnika

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kde 150 do
300 nf utozonej nawierzchni i w miejscachagpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chod-
nika. Dopuszczalny praeit pod tat 4 m nie powinien przekracgd ,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podhinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjom 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktactarmsnia niwelety nie magprzekracza+ 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalery szablonem z poziomi¢co najmniej raz
na kade 150 do 300 fri w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynasz0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest h(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowegtki betono-
wej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentglyojektova, ST i wymaganiami lzynie-
ra, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fimawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
-przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykty
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania techniczne dotyge wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z budowronda na skrzzpwaniu ulic Grabowska - w Ostrowie Wiel-
kopolskim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot przy ustawianiu
obrzezy betonowych i obejmugj

- zakup i transport materiatow,

- ustawienie obrzgy

- pielegnacja obrzey 30x8 na podsypce piaskowej

- wykonanie bada

- uporadkowanie terenu robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w ST D- 00.00.00
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobot oraz zgodrié z Dokumentagj Projektovy
ST i poleceniami liyniera. Ogélne wymagania dotyez rob6t podano w ST D- 00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi wg niniejszej specyfikazji
-obrzeza betonowe klasy B-25 o wymiarach 30x8 cm wykonaganie z BN-80/6775-03 i
PN-63/B-14051
-piasek na podsygk do zapraw wg PN-79/B-06711
-woda,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D- 00.00.00
Roboty wykonuje sirecznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D- 00.00.00

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Elementy betonowe ukfad@alery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy. Obrze powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodze-
niami w czasie transportu, a gorna warstwa nie ppaiwystawé pozascianysrodka transporto-
wego wkcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét wedtug ST D- 00.00.00

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Kontrola elementéw betonowych zgodnie z BN-80/60383 ,, Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, piarkingéw i torowisk
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tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.
Wykonawca dostarczy do badmboratoryjnych 1 szt obrza na 300 m wykonanego
wbudowania.
6.2. Kontrola w trakcie robot.
6.2.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonaia obrzeza
6.2.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania wykopu pod obrzee betonowe.
Powyzsze roboty bda wykonane gcznie.
Dopuszczalne odchylenia webokasci wykonanego koryta wynogz 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niweldizeza nie powinny
przekraczé 0,5%.
6.2.3. Kontrola prawidtowosci wykonania podsypki piaskowej
Podsypka piaskowa pod obfae wykonana édzie kcznie. Wykonanie podsypki
polega na raxieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grgbio3 cm.
6.2.4. Kontrola ustawienia obrzey betonowych

- zgodnd¢ z Dokumentagj Projektov usytuowania w planie

- zgodnd¢ niwelety wykonanego obrza z DokumentagjProjektove
Whbudowane obrze naley obsyp@ gruntem od strony przeciwnegnvykonywany
chodnik

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D- 00.00.00
7.2. Jednostlg obmiaru jest m (metr) ustawionego obrzga betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00@®0.0
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysy
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegaicych zakryciu podlegaj
-wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m obrze betonowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta ,
-wykonanie podsypki piaskowej,
-ustawienie obrza ,
-wypetnienie spoin piaskiem,
-zasypanie zewtrznejsciany obrzea gruntem i ubicie,
-przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Cengdiuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostéw w Warszawie.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
cementu powszechnegaytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapragoWwilanych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D. 09.01.01

SADZENIE ZIELENI NA WYSPIE CENTRALNEJ RONDA
HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAW A ZIELENI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpgymagania techniczne dotyce wykona-
nia i odbioru robét zwizanych z budowronda na skrzyowaniu ulic Grabowska-Witosa w
Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokipezetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét zganych z sa-
dzeniem form iglastych idciastych na wyspie centralnej ronda oraz humustemain obsia-
niem trava pasow zieleni, przy grulsoi humusu - 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wiaciwosci zapewniace raglinom prawidtowy
rozwo;.

1.4.2 Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.
1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigtdiziemi z przerastagymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdwuszhie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokéci od 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie przycitym przewodnikiem i uformo-
warg koron.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wewa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkot
ce przez niskie przyetie przewodnika celem uzyskania wietdpwasci.

1.4.7.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yWagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materialow

Ogolne wymagania dotysee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” .

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dezi@ma na plac budowy - nie @by
zagruzowana, przesnoigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemneicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powstag¢ w wyniku rozktadu rinych
odpadkow rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastguiewdw),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pmgzh, w sposob i w warunkach za-
pewniajcych utrzymanie wymaganych cech i waki&ow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyoW.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 , a toriyiy
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 .

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskujez $irzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczafeiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mie-
siecy. Kompost z kory sosnowej m® by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygoto-
waniu gleby pod zielew okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu agle

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydygodne z normmPN-R-67023 i PN-R-67022 , vgeiwie
oznaczone, tzn. musanie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwanaka, forma, wybor,
wysokas¢ pnia, numer normy.
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Sadzonki drzew i krzewow powinny byrawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguasinastpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyrée i prosto przediaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien bByskupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkie-
letowych powinny wysgpowa liczne korzenie drobne,

- u raslin sadzonych z brytkorzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa
powinna by prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny bprzyckte, chybaze jest to gicie formu-
jace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinnydséwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny bydobrze zarénigte, dopuszcza@é niecatkowicie za-
rosnigte blizny na przewodniku w 1l wyborze, u form natmych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélim

- odrosty podktadki potiej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,

- martwice i gkniecia kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie brylty korzeniowej,

- zle zragniecie odmiany szczepionej z podkiadk

2.4.2.Raéliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by zgodne z BN-76/9125-01 . Dostarczone sadzonki

powinny by oznaczone etykietkz nazw facinska.

Wymagania ogolne dla ¢tin kwietnikowych:

- rosliny powinny by dojrzate technicznie, tzn. nade¢ s¢ do wysadzenia, jednolite w ca-
tej partii, zdrowe i niezwidniete,

- pokroj raslin, barwa kwiatow i lici powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- bryta korzeniowa powinna bydobrze przermigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

- zwiedniecie lisci i kwiatow,

- uszkodzenie gkéw kwiatowych, todyg, Kci i korzeni,

- o0znaki chorobowe,

- Slady zerowania szkodnikow.

Raosliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rasliny w postaci rozsady powinny bywyjete z ziemi na okres nibwie jak najkrotszy, naj-

lepiej bezpérednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzenia dmy powinny by ocienione, ostorie od wiatru i zabezpieczone

przed wyschriciem.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym (zadéart

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy rigleabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem

W czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
3.2. Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézsk mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprayieby,
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- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanamnikow,

- kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagasiennicowej, koparki),
a ponadto do piefjnacji zadrzewig

- pit mechanicznych iecznych,

- drabin,

- podnanikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidreja

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadze

Transport materiatow do zieleni drogowej zady¢ dowolny pod warunkienze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jaki transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty ko-
rzeniowej lub korzeni i gdoéw. Raliny z bryla korzeniowy, musza mie¢ opakowane bryty ko-
rzeniowe lub by w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczy je przed wyschgtiem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powintynatychmiast sadzone.sligest to nie-
mozliwe, nalezy je zadotowda w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziszy pod-
lewac.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Raéliny przygotowane do wysyiki po wagiu z ziemi naleéy przechowywa w miejscach
ostonktych i zacienionych. W przypadku niewysytanidlimow ciagu kilku godzin od wyjcia
Z ziemi, naley je spryska woda (pedy raslin pakowanych nie powinny Byjednak mokre, aby
unikna¢ zaparzenia).

Raéliny nalezy przewozt w warunkach zabezpiecaaych je przed wstegsami, uszkodzenia-
mi i wyschniciem. Przy przesylaniu na dalsze odlégiprosliny nalezy przewozé szybkimi
srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinied twmiar mazliwosci dokonywany no-

ca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Q/Mymagania ogélne” .

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyce sadzenia krzewow

Wymagania dotycce sadzenia krzewoOw sastpujace:

- pora sadzenia - jegidub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacpjekto-
wa,

- dotki pod krzewy powinny miewielkos¢ wskazaa w dokumentacji projektowej i zapra-
wione ziema urodzajm,

- roslina w miejscu sadzenia powinna zndleic do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt
gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przygi

- korzenie rélin zasypywa syplka ziemi, a nasfpnie prawidtowo uld@, uformowa misk i
podl&,

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawaeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,
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- okopczykowaniu jesienj

- rozgarngciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,

- wymianie uschritych i uszkodzonych krzewoéw,

- przyciciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (ciecia piekgnacyjne i formu-
jace).

5.3.3.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ytilacow, parkingéw itp. wasiedztwie

istniejacych drzew, nagpuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorZgstyptywa na

wzrost i rozwoj tych drzew.

Jezeli istniepce drzewa niedala wycinane lub przesadzane, to w SST powinng dkreslone

warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budwag po wykonaniu tych robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

6.2.Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pighgnacji krzewow

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod krzewy,

- zaprawienia dotkéw zieriurodzajn,

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentaprojektowy w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkdéw i odmian, odlegioi sadzonych rdin,

- materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiedlinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoywa krzewodw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekrow dotyczy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows,

zgodndci posadzonych gatunkow i odmian orazZdickrzewow z dokumentagijprojekto-

Wa,

- wykonania misek przy krzewach sleodbiér jest na wiosg lub wykonaniu kopczykow,

jezeli odbidr jest na jesieni,

jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogélne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw zslia jednorocznych, dwuletnich i wielo-
letnich (oprécz rélin cebulkowych i r@),

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu orazcimmgilin na rondzie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogblne” .

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST | wymaganiami lzy-
niera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozy-

tywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” .
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzevwppanie i zaprawienie dotkow,
- dostarczenie materiatudimnego,

- pielegnacg posadzonych krzewéw: podlewanie, odchwaszczaaiggienie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezely iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezely lisciaste

4, PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste ¢lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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