
ścieżka rowerowa jezdnia jezdnia

2%

2%
2%

"A""C"

istniejący chodnik

istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu profilującym

geosiatka przeciwspękaniowa

3,003,00

"B"

0,50

0,80

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. miner.-asf. AC 8S

2,200,0-2,67

pobocze gruntowe

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa  (miesz. przygot. w betoniarce)   10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa (miesz. przygot. w betoniarce)  

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

śr. 4 cm  w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

ścieżka rowerowa jezdnia jezdnia

2% 2%
2%

"D"

"C"

istniejący chodnik

istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu profilującym

geosiatka przeciwspękaniowa

3,003,00

"B"

0,50

0,80

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

3 cm  podsypka cement.-piaskowa 1:4

2,20
0,0-2,67

zjazd indywidualny

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa  (miesz. przygot. w betoniarce)   10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa (miesz. przygot. w betoniarce)  

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

śr. 4 cm  w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

"C"

8 cm  kostka brukowa betonowa szara

0
,
1

2

0
,
0
4

20 cm  w-wa podb. zasadn. z kruszywa łamanego

            stabilizowanego mechanicznie

mgr inż. Paweł Urbański

UAN 7342-42/91 WKP/BD/5341/01

1:50

DROGOWA

4

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Staszica 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

km 0+000,00 - km 0+258,35

Wrzesień

     2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P Ostrów Wielkopolski - Gorzyce Wielkie

 na odc. od skrzyż. z ul. Porzeczkową do skrzyż. z ul. Topolową (ok. 600m)

Jedn. ew. gm. Ostrów Wielkopolski obr. ew. 301704_2.0007 Gorzyce Wielkie dz. nr 605/1,605/2; obr. ew. 301704_2.0024 Topola Mała

dz. nr 1. Jedn. ew. m. Ostrów Wielkopolski obr. ew. 301701_1.0109 Ostrów Wielkopolski dz. nr 14.

km 0+544,50 - km 0+576,50

km 0+000,00 - km 0+258,35   na zjazdach

km 0+544,50 - km 0+576,50

ścieżka rowerowa jezdnia jezdnia

2%

0%-4%

"E""F"

istniejący chodnik

istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu profilującym

geosiatka przeciwspękaniowa

3,0-3,43,0-3,4

"B"

0,80

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. miner.-asf. AC 8S

2,200,0-2,67

pobocze gruntowe

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa (miesz. przygot. w betoniarce)   10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa (miesz. przygot. w betoniarce)  

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

śr. 4 cm  w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

ścieżka rowerowa jezdnia jezdnia

2% 2%
2%

"D"

"C"

projektowany zjazd             istniejący zjazd

istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu profilującym

geosiatka przeciwspękaniowa

3,003,00

"A"

0,50

0,60

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

3 cm  podsypka cement.-piaskowa 1:4

2,200,0-2,67

zjazd indywidualny

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa  (miesz. przygot. w betoniarce)  

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa (miesz. przygot. w betoniarce)  

4 cm  w-wa ścieralna z miesz. mineralno-asfaltowej AC 8S

śr. 4 cm  w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego-asf. AC 11W

"C"

8 cm  kostka brukowa betonowa szara

0
,
0

4

km 0+258,35 - km 0+397,85

km 0+400,00 - km 0+544,50

3 cm  podsypka cement.-piaskowa 1:4

10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z gruntu

            stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa (miesz. przygot. w betoniarce)  

8 cm  kostka brukowa betonowa szara

(istniejący pas zieleni          istniejący chodnik)

1,8

15 cm  w-wa podb. zasadn. z kruszywa  łamanego

           stabilizowanego mechanicznie

15 cm  w-wa podb. zasadn. z kruszywa  łamanego

           stabilizowanego mechanicznie

15 cm  w-wa podb. zasadn. z kruszywa  łamanego

           stabilizowanego mechanicznie

15 cm  w-wa podb. zasadn. z kruszywa  łamanego

           stabilizowanego mechanicznie

20 cm  w-wa podb. zasadn. z kruszywa łamanego

            stabilizowanego mechanicznie

20 cm  w-wa podb. zasadn. z kruszywa łamanego

            stabilizowanego mechanicznie

20 cm  w-wa podb. zasadn. z kruszywa łamanego

            stabilizowanego mechanicznie

15 cm  w-wa podb. zasadn. z kruszywa  łamanego

           stabilizowanego mechanicznie


