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1. Podstawa opracowania

e Umowa z PZD w Ostrowie Wielkopolskim

¢ Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokos$ciowa istniejacego terenu w skali 1:500
e Uzgodnienia i ustalenia z zainteresowanymi urzedami i instytucjami

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r. Nr 43 p0z.430 ze zmianami)

e Obowigzujgce normy i przepisy
2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy nawierzchni chodnika, zjazdéw
i odwodnienia drogi powiatowej nr 5326 P w m. Gorzyce Mate na dt. ok. 570 m.

Projekt obejmuje:
= Chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm
= Zjazdy do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm

= przebudowa odwodnienia (przykanaliki z wpustami i rurociag DN 200,
DN 250 i DN 300 — kryty réw)

=  przedmiar robét

3. Stan istniejgcy

Chodnik posiada nawierzchnie gruntowg. W pasie projektowanego chodnika
zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenia terenu:

= siec¢ telekomunikacyjna
= [inia energetyczna napowietrzna i podziemna
= sie¢ wodociggowa
= sie¢ gazowa
4. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne oceniono na podstawie wizji lokalnej i wykopow
prébnych. Na catym odcinku zalegajg grunty watpliwe i panujg przecietne warunki
wodne. Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych przyjeto
grupe nosnosci podtoza jako G-1 (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie).
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5. Dane wyjéciowe i zatozenia projektowe

6.

Chodnik zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie i warunkami technicznymi wydanymi
przez PZD w Ostrowie Wielkopolskim

e szeroko$¢ chodnika — 2,0 m
e szerokos¢ zjazddw — wg istniejgcych
Trasa w planie
Przebieg chodnika w planie zaprojektowano w taki sposéb, aby:

= maksymalnie dostosowaé przebieg chodnika do istniejgcej jezdni i zjazdow
do posesji.

Przebieg trasy w planie przedstawiono na rysunku nr 2.

7.

8.

Trasa w profilu podtuznym

Niwelete projektowanego chodnika dostosowano do istniejgcej niwelety jezdni,
istniejgcych zjazdéw do posesiji i istniejgcych ogrodzen przylegajacych do poses;ji
(spadki podtuzne i rzedne projektowanego $cieku przykraweznikowego, wpustow
deszczowych i rurociagu przedstawiono na rys. nr 2, 5 i 6).

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcija nawierzchni chodnika:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm wg PN-S-06102

Piasek stabilizowany cementem o Rm= 1,5 MPa gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej typ POLBRUK gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm wg PN-S-06102

Podbudowa z chudego betonu cementowego stabilizowanego mechanicznie gr.
20 cm wg PN-S-96013 beton C-8/10

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja jezdni — $ciek brukowany

$ciek brukowany z kostki Typu POLBRUK gr. 8 cm — 2 rzedy kostka 10 x 20
podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm wg PN-S-06102
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= podbudowa z chudego betonu cement. stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
wg PN-S-96013 beton C — 8/10

Krawezniki, obrzeza i oporniki — jako obramowanie jezdni, chodnika i zjadow
zastosowano:

= kraweznik 15 x 30 cm wibroprasowany, posadowiony na tfawie betonowej z
oporem z betonu C-12/15 wyniesiony ponad Sciek przykraweznikowy 12 cm, a na
zjazdach 4 cm (obramowanie jezdni)

= obrzeze betonowe 30 x 8 cm wibroprasowane, ustawione na tawie betonowej z
oporem z betonu C-12/15 (obramowanie chodnika i zjazdow)

9. Przekroje poprzeczne

Projektuje sie spadek poprzeczny jednostronny chodnika - 2% w strone istniejgcej
jezdni.

10. Odwodnienie

W celu odwodnienia jezdni, chodnika i zjazdéw projektuje sie wpusty deszczowe
betonowe DN 500 z osadnikiem bez syfonu potaczone przykanalikami PCV DN 160 z
projektowanym rurociggiem DN200, DN 250 lub DN 315.

Na rurociggu DN 200, DN 250 i DN 300 projektuje sie studnie rewizyjne PCV 425
(kompatybilne z rurociggiem) oraz studnie betonowe DN 1000 z wiazami typu
lekkiego. Rzedne i spadki rurociggu podano narys. 21 5.

Projektuje sie na catym odcinku trasy $ciek brukowany przykraweznikowy z kostki bet.
10 x 20 (dwa rzedy) na podbudowie z betonu C-8/10 gr. 20 cm. Od komory
murowanej DK nalezy odmuli¢ istniejgcy réw na dtugosci 30 m.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.” Przewiduje sie catkowity wywdz gruntu z
urobku. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé zgodnie z normg do wymaganych
wskaznikoéw zageszczenia.

12. Organizacja robét

O terminie rozpoczecia rob6t nalezy powiadomi¢ jednostki bedgce wtascicielami
uzbrojenia oraz organ Panstwowej Stuzby Geodezyjnej, ktére powinny przekaza¢ w
nadzér na okres prowadzonych rob6t elementy uzbrojenia podziemnego i state punkty
geodezyjne oraz nadzorowaé ich wyregulowanie do nowego poziomu nawierzchni.
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W zwigzku z istniejgcg siecig uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy zachowac
$rodki ostroznosci przy wykonywaniu rob6t, a zwtaszcza przy robotach ziemnych.

13. Uwagi koiicowe

Wszystkie materialy uzyte do budowy oraz sposdéb wykonywania robét winny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, branzowych | odpowiednim
obowiazujgcym przepisom.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidtowo
oznakowac teren budowy.

14. Udogodnienia architektoniczne dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

15. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego.

16. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje sie poza obszarem eksploatacji gornicze;.

17. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz
higieny i ochrony zdrowia

Nie przewiduje sie negatywnego wplywu na $rodowisko oraz higiene i ochrone
zdrowia.

18. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Okreslenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290) .
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II. Informacja BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ opracowany przez Kierownika
Budowy na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie formy i planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdltowego
zakresu rodzaju robdt  budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Ponizsze informacje maja na celu wskazanie domniemanych zagrozen
na podstawie projektu technicznego.

Zakres robot dla planowanego zamierzenia:

Przebudowa drogi nr 5326P w m. Gorzyce Mate — budowa chodnika z odwodnieniem.
Przebudowa obejmuje wykonanie robdt ziemnych, nawierzchni zjazdéw do posesji
i chodnika z kostki betonowej na dt. 570 m, wykonanie odwodnienia nawierzchni
drogi (przykanaliki, wpusty deszczowe, kanal odwadniajacy — kryty row).

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — droga powiatowa, sie¢ wodociggowa,
sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- potracenie pracownikow przez przejezdzajace pojazdy 1 maszyny budowlane
na drodze,
- uszkodzenie urzgdzen uzbrojenia — porazenie pragdem, wybuch gazu.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kierownik Budowy przed przystgpieniem do realizacji robot udzieli wykonawcom
instruktazu w zakresie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw p-poz.,
przestrzegania norm przepisow oraz warunkéw wynikajacych z pozwolenia na
budowe.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:
- nalezy sporzadzi¢ 1 zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia

robdt,
- przed przystgpieniem do robdt nalezy oznakowad miejsce robdt zgodnie z
projektem organizacji ruchu oraz przestrzega¢ zasad BHP.

Projektant:
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MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA
SKALA 1500

Wojewédztwo: wielkopolskie

Powiat: ostrowski

Jednostka ewidencyjna: 301703 5 Gmina Odolandw
Obreb ewidencyjny: 301703_5.0004

Miejscowosc: Gorzyce Mate

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszonej pracy geodezyjnej: GGO.6640.7618.2018
Nr. ksiegi robét wykonawcy: 273g/2018

Nazwa uktadu wspétrzednych prostokatnych ptaskich: “2000" strefa 6
Nazwa uktadu wysokoSci: “Kronsztad”

Sekcja: 6.159.18.03.4.1 ; 6.159.18.03.3.2 ; 6.159.18.03.2.3 ; 6.159.18.03.2.4

Obszar aktualizagji:

N Ostréw Wielkopolski, dnia: 02.10.2016r.
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