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Balustrada U-11a, dł. 12.0m
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Rów kryty_RK.03_str.P

Proj. ścianka czołowa

o szer. 6.0m

wylewana z betonu C25/30

WYMIANA PRZEPUSTU.

Odtworzenie konstrukcji jezdni nad przepustem

(konstrukcja jak w miejscu poszerzenia jezdni)
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Obrukowanie z kamieni naturalnych na podsypce

cementowo-piaskowej, spoinowanych zaprawą

cementową na dnie, ścianach bocznych

i ścianie czołowej
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PLAN SYTUACYJNY

Legenda:

jezdnia - naw. bitumiczna ( nakładka )

krawędź drogi

zjazd - naw. bitumiczna

jezdnia - naw. bitumiczna (poszerzenie)

obrukowanie z kamieni naturalnych

drzewo przewidziane do wycinki

opornik betonowy 12x25 cm

zjazd - bet. kostka brukowa

chodnik - bet. kostka brukowa

pobocze z mieszkanki granitowej

rów kryty

przepust

rów przydrożny przewidziany do odtworzenia

obrzeże betonowe 8x30 cm

ścieżka rowerowa - naw. bitumiczna

zieleń

(granice pasa drogowego)

linie rozgraniczające teren inwestycji

balustrada U-11a

stalowa bariera ochronna

wyspa dzieląca - bet. kostka brukowa

ściek przykrawężnikowy szer. 20 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm 

- na zjazdach +4cm

- na przejściach dla pieszych +1cm

oś jezdni

drenaż w otulinie z geowłókniny 

z rurą drenarską DN150 w otulinie 

uzbrojony w studnie PP DN425


