
km 0+000,00 - 0+829,40

2% 2%

2,75 2,751,00

2%
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jezdnia jezdniapobocze
umocnione

ścieżka rowerowa

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asf. AC 11W  50/70
20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

0,50

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
        w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC 11W 50/70 (wg tab. wyrównań)

0,40

rów przydrożny

1:1,5 1:1,5 geosiatka wzmacniająca
połączenie istn. naw.
jezdni z poszerzeniem

1:3 - 1:4

15 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

km 1+550,00 - 1+630,50
3,10-3,40 3,10-3,40
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0,50
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jezdnia jezdnia

0,40

rów przydrożny

1:1,5 1:1,5

geosiatka wzmacniająca
połączenie istn. naw.
jezdni z poszerzeniem

max 1:1,5

2% na łuku poziomym
-2% do 2% na pr. przejściowej

km 0+928,20 - 1+181,55
2,75-3,55 2.75-3,55

2%

2,00 0,50

gr
an
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a 
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 d
ro
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w
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o

jezdnia jezdnia ścieżka rowerowa

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

0,40

rów przydrożny

1:1,5 1:1,5

geosiatka wzmacniająca
połączenie istn. naw.
jezdni z poszerzeniem

15 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

5% na łuku poziomym
-2% do 5% na pr. przejściowej

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

km 1+181,55 - 1+288,76

0,40

rów przydrożny

3,00-3,55 3,00-3,55

2%

2,00

gr
an

ic
a 

pa
sa

 d
ro

go
w

eg
o

0,50

gr
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 d
ro
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w
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o

jezdnia jezdnia ścieżka rowerowa

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

geosiatka wzmacniająca
połączenie istn. naw.
jezdni z poszerzeniem

15 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

5% na łuku poziomym
-2% do 5% na pr. przejściowej

1:2

km 1+288,76 - 1+400,00 km 1+408,00 - 1+485,90

2% 2%

3,00
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 d
ro
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jezdnia jezdnia istniejący chodnik z
kostki brukowej
betonowej

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

0,50

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

istniejąca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu

geosiatka wzmacniająca
połączenie istn. naw.
jezdni z poszerzeniem

min. 0,5

max. 1:1,5

0,40

rów przydrożny

gr
an

ic
a 
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sa

 d
ro
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w
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o

3,00-3,35 3,00-3,35

jezdnia jezdnia

geosiatka wzmacniająca
połączenie istn. naw.
jezdni z poszerzeniem

1,5% na łuku poziomym
-2% do 1,5% na pr. przejściowej

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

km 1+485,90 - 1+550,00

gr
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ro
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w

eg
o

istniejący chodnik z
kostki brukowej
betonowej

gr
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 d
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o

min. 0,5

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

gr
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o

min. 0,5

gr
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a 
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ro
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o

istniejący chodnik z
kostki brukowej
betonowej

2,75-3,55 2,75-3,55

2%

2,00 0,50

jezdnia jezdnia ścieżka rowerowa

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

geosiatka wzmacniająca
połączenie istn. naw.
jezdni z poszerzeniem

15 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

5% na łuku poziomym
-2% do 5% na pr. przejściowej

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

km 0+829,40 - 0+928,20
1,00

pobocze
umocnione

0,50

0,50

0,50

istniejąca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu

istniejąca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu

0,50

0,50

max 1:1,5

"A"

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asf. AC 11W  50/70

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asf. AC 11W  50/70

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asf. AC 11W  50/707 cm  w-wa wiążąca z betonu asf. AC 11W  50/70
7 cm  w-wa wiążąca z betonu asf. AC 11W  50/70

        w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC 11W 50/70 (wg tab. wyrównań)

        w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC 11W 50/70 (wg tab. wyrównań)

        w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC 11W 50/70 (wg tab. wyrównań)
        w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC 11W 50/70 (wg tab. wyrównań)         w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC 11W 50/70 (wg tab. wyrównań)

        w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC 11W 50/70 (wg tab. wyrównań)

"B"

15 cm  mieszanka miner. granitowa stab. mech. 15 cm  mieszanka miner. granitowa stab. mech.

"C" "D"
"E"

"F"
"G" "H"

3,00

PROJEKTANT:

INWESTOR:

TEMAT:

LOKALIZACJA:

NR PRZYN. DO IZBY:NR UPRAWNIEŃ:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

PODPIS:

DATA: SKALA:

NR RYS:

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

mgr inż. Paweł Urbański UAN 7342-42/91 WKP/BD/5341/01
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Rozbudowa drogi nr 4332P  Łąkociny - Janków Zaleśny
(odcinek Sulisław - Janków Zaleśny)

CZERWIEC
     2019

Jednostka ewid. gm. Raszków, obręb ewid. 0007 Janków Zaleśny dz. nr 189/2, 373/1;
 obr. ewid. 0020 Sulisław dz. nr 20,192/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 144

PRZEKROJE  NORMALNE
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