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krawężnik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

15 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

ścieżka rowerowa

jezdnia

ściek
przykrawężnikowy

20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

jezdniapobocze umocnione

25 15

5
10

13

12
20

55

15

25

10

krawężnik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

15 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

ścieżka rowerowa

jezdnia

ściek
przykrawężnikowy
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20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

15 cm  kruszywo łamane
            stabilizowane mechanicznie
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SZCZEGÓŁ "D"
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krawężnik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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20 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

jezdnia

15 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

ścieżka rowerowa

1

1

12 8

15 cm  w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
            stabilizowanego mechanicznie

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70

  10 cm  w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa
              stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa
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SZCZEGÓŁ "E"

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asf. AC 11W  50/70
5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

        w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC 11W 50/70 (wg tab. wyrównań)
5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

7 cm  w-wa wiążąca z betonu asf. AC 11W  50/70
5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 7 cm  w-wa wiążąca z betonu asf. AC 11W  50/70

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

istniejąca nawierzchnia bitumiczna
        w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC 11W 50/70 (wg tab. wyrównań)

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70
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SZCZEGÓŁ "F" SZCZEGÓŁ "G" SZCZEGÓŁ "H"

40

19
5

1

40

13

40

krawężnik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

krawężnik betonowy istn. krawężnik betonowy istn.

ściek
przykrawężnikowyjezdnia jezdnia jezdnia

ścieżka rowerowa

20

        w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC 11W 50/70 (wg tab. wyrównań)
5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

istniejąca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu
        w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC 11W 50/70 (wg tab. wyrównań)

5 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

istniejąca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu PROJEKTANT:
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Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
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63-400 Ostrów Wielkopolski
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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Jednostka ewid. gm. Raszków, obręb ewid. 0007 Janków Zaleśny dz. nr 189/2, 373/1;
 obr. ewid. 0020 Sulisław dz. nr 20,192/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 144

Rozbudowa drogi nr 4332P  Łąkociny - Janków Zaleśny
(odcinek Sulisław - Janków Zaleśny)
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