km 0+000,00 - 0+072,30

I potagczenie istn. naw.

geosiatka wzmacniajgca
jezdni z poszerzeniem

4 cm | w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

8 cm | w-wa wigzgca z betonu asf. AC 11W

25 cm| w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie

10 cm| w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

6 cm | kostka brukowa betonowa szara
3 cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm| w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

km 0+072,30 - 0+110,00

4 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S

w-wa wyrownawcza z betonu asf. AC 11W (w ilosci $r. 100 kg/m2)

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

geosiatka wzmacniajgca
potgczenie istn. naw.
jezdni z poszerzeniem

4 cm | w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

8 cm| w-wa wigzgca z betonu asf. AC 11W

25 cm| w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie

10 cm| w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

6 cm |kostka brukowa betonowa szara
3 cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm| w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa

km 0+110,00 - 0+222,00

T
geosiatka wzmacniajgca
potagczenie istn. naw.
jezdni z poszerzeniem
4 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S

8 cm

w-wa wigzgca z betonu asf. AC 11W

25¢cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

10 cm

w-wa ulepszonego podfoza z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

skarpa umocniona ptytami "MEBA" km 0+120 - 0+170

6 cm |kostka brukowa betonowa szara
3 cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm| w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

10 cm | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

4 cm| w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

km 0+222,00 - 0+250,00

w-wa wyrownawcza z betonu asf. AC 11W (w ilosci $r. 100 kg/m2)
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

§
geosiatka wzmacniajgca
potagczenie istn. naw.
jezdni z poszerzeniem
4 cm

w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 8S

8 cm

w-wa wigzgca z betonu asf. AC 11W

25cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

N o e Przebudowa drogi powiatowej nr 5288P w m. Grudzielec Nowy
10 cm |kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie na odc. dt. ok. 1 000m (odcinek dt. ok. 250 m)
10 cm| w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa e , R . e —
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa Jednostka ewid. gm. Raszkéw, obreb ewid. 0006 Grudzielec Nowy dz. nr 58, obreb ew. 0001 Bieganin dz. nr 261

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim BRANZA: DATA: SKALA:

6 cm kostka brukowa betonowa szara g|3 iéaosg‘;?réw Wielkopolsk DROGOWA r;ggec 1:50

3 cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm | w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 4 cm | w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - Pawel Urbanekd NR UPRANIER: NRPRZW.DOTZ8Y. [FoDPIS S

10 cm| w-wa ulepszonego podioza z kruszywa w-wa wyréwnawcza z betonu asf. AC 11W (w ilosci $r. 100 kg/m2) 10 om | kruszvwe tamane stabilizowane mechanicznie w-wa wyréwnawcza z betonu asf. AC 11W (w ilosci $r. 100 kg/m2) PRoWEKTANT. | MTINE. TEWST TRanet UAN 7342-42/91  WKP/BD/5341/01 4

stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa istniejgca nawierzchnia bitumiczna Y istniejgca nawierzchnia bitumiczna
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