
istniejąca jezdnia

istn.
"A"

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm

ciąg pieszo-rowerowy

kationowa emulsja średniorozpadowa-0,8 kg/m²

2%

"B"

 kostka brukowa betonowa-szara gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

6

2

"C"

2

przejście dla pieszych

2,70-3,00

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm
kationowa emulsja średniorozpadowa-0,3 kg/m²

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm
zasypka kanału deszczowego z piasku
zagęszczanego warstwami

jezdnia
odtworzona po
wykonaniu kanału

zjazd do posesji

istniejąca jezdnia

istn. 2%

 kostka brukowa betonowa-szara gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

6

"D"

2,60-2,70

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm

istniejąca naw. po sfrezowaniu na głębokość 4 cm

km 0+008,80 do km 0+085,60 km 0+085,60 do km 0+211,00

istniejąca jezdnia

istn.

istniejąca jezdnia

istn.

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm
kationowa emulsja średniorozpadowa-0,8 kg/m²

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

ciąg pieszo-rowerowy

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm
kationowa emulsja średniorozpadowa-0,8 kg/m²
podbudowa zas. z  kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
warstwa piasku stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm
warstwa piasku stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

0,20,5

kationowa emulsja średniorozpadowa-0,3 kg/m²

1,50 0,2

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm

istniejąca naw. po sfrezowaniu na głębokość 4 cm
kationowa emulsja średniorozpadowa-0,3 kg/m²

0,5 0,2

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm

istniejąca naw. po sfrezowaniu na głębokość 4 cm
kationowa emulsja średniorozpadowa-0,3 kg/m²

warstwa piasku stabilizowanego cementem
Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

0,5

1,
0

rura PVC-U Ø 250mm
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PRZEKROJE NORMALNE

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie
Wielkopolskimul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

mgr inż. Paweł Urbański UAN 7342-42/91 WKP/BD/5341/01
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"Rozbudowa drogi nr 5322P w m. Gorzyce Wielkie na odc. dł. ok. 200m".

Jedn. ew. gm. Ostrów Wlkp. obręb ew. nr 0007 Gorzyce Wielkie dz. nr 389, 112, 553, 557/2, 558/2, 559/2, 560/4, 560/6.
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