SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B"

kraweznik betonowy 15*22 cm-najazdowy o ]
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 kraweznik betonowy 15*22 cm-najazdowy

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa-szara gr. 8 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kationowa emulsja $redniorozpadowa-0,8 kg/m? podbudowa z kruszywa famanego
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem

warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGOL "C"

opornik betonowy 12*25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

SZCZEGOt "D"

obrzeze betonowe 8*30 cm
tawa cementowo-piaskowa 1:4
N
TYTUE RYSUNKU 4
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
TEMAT
"Rozbudowa drogi nr 5322P w m. Gorzyce Wielkie na odc. dt. ok. 200m".
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm - H
, — 9 ar- 4 kostka brukowa betonowa-szara gr. 6 cm LOKALZACIA | Jedin. ew. gm. Ostréw Wikp. obreb ew. nr 0007 Gorzyce Wielkie dz. nr 389, 112, 553, 557/2, 558/2, 559/2, 560/4, 560/6.
kationowa emulsja $redniorozpadowa-0,8 kg/m podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
W Powiatowy Zarzad Dro Ostrowie Wielkopolskim | BRANZA DATA SKALA:
podpgdowa z kruszywa Igmalnego warstwa piasku stabilizowanego cementem e u|_vswtaszvivcya 1 A 9w wie THieTopolskt styczen
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm Rm=1,5 MPa gr. 10 cm 63-400 Ostrow Wielkopolski DROGOWA 2019 1:10
warstwa piasku stabilizowanego cementem . L NR UPRAWNIEN NR PRZYN. DO 1ZBY PODPIS NRRYS
Rm=1,5 MPa gr. 10 cm PROJEKTANT mgr inz. Pawet Urbaniski UAN 7342-42/91 = WKP/BD/5341/01

5




	Arkusze i widoki
	Gorzyce-szczególy konstr-Układ2


